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MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

INTRODUCCION.

Del buen uso dispensado y del cumplimiento de los requisitos de mantenimiento a realizar,
dependera en gran medida el inevitable ritmo de envejecimiento de nuestro edificio.

Este documento forma parte del Libro del Edificio, que debe estar a disposicion de los
propietarios. Ademas, debe completarse durante el transcurso de la vida del edificio,
afiadiéndose las posibles incidencias que vayan surgiendo, asi como las inspecciones y
reparaciones que se realicen.

1. DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

Una vez revisada y estudiada la documentacion se estima que no es necesaria ninguna
intervencion sobre la cimentacion existente, no obstante, y dado que este estudio también
ha comprendido el estudio del terreno con objeto de obtener datos para futuras
intervenciones, la propiedad conservara en su poder la documentacion técnica relativa a los
datos resultantes del ensayo geotécnico del terreno.

Cualquier modificacién de las condiciones del terreno sobre el que se asienta el edificio que
pueda modificar las condiciones de trabajo previstas en el proyecto debe ser justificada y
comprobada mediante los calculos oportunos, realizados por un técnico competente.

En el suelo, las variaciones de humedad cambian la estructura y comportamiento del mismo,
lo que puede producir asientos. Se debera, por tanto, evitar las fugas de la red de
saneamiento horizontal que puedan producir una variacion en el grado de humedad del
suelo.

- VACIADOS Y EXCAVACIONES

uso
Precauciones

En el caso de existir vegetacién como medidas de contencidn y proteccion, se impedira
que ésta se seque, lo que alteraria las condiciones del terreno.

Se evitara la acumulacién de aguas en bordes de coronacion de excavaciones.

Prescripciones

En caso de aparicion de grietas paralelas al borde de la excavacion, se informara
inmediatamente a Técnico competente para que, a la vista de los dafos observados,
prescriba las medidas oportunas a tomar.

Prohibiciones

No se concentraran cargas superiores a 200 kg/m? junto a la parte superior de los bordes
de las excavaciones ni se modificara la geometria del talud socavando su pie o coronacion.

MANTENIMIENTO

Por el usuario

Se mantendran protegidos frente a la erosion los bordes ataluzados.

Se realizara una inspeccion periddica de las laderas que queden por encima de la excavacion
con el fin de eliminar los objetos sueltos que puedan rodar con facilidad.

Se limpiaran peridédicamente los desagiles y canaletas en los bordes de coronacion.

Por el personal cualificado

Se tendra en cuenta la agresividad del terreno o su posible contaminacién con el fin de
establecer las medidas de proteccion adecuadas para su mantenimiento.

- ARQUETAS

uUsSo

Precauciones
La tapa de registro debe quedar siempre accesible, para poder efectuar las labores de
mantenimiento de forma cémoda.

Prescripciones

Si se observara la existencia de algun tipo de fugas (detectadas por la presencia de manchas
0 malos olores), se procedera rapidamente a su localizacién y posterior reparacion.

En el caso de arquetas sifonicas o arquetas sumidero, se debera vigilar que se mantengan
permanentemente con agua, especialmente en verano.

Prohibiciones

No se deben modificar o ampliar las condiciones de uso o el trazado de las arquetas
existentes sin consultar a un técnico competente.

En caso de sustitucion de pavimentos, no se ocultaran los registros de las arquetas y se
dejaran completamente practicables.

MANTENIMIENTO

Por el usuario

Para un correcto funcionamiento de la instalacién, se debe comprobar la estanqueidad
general de la red con sus posibles fugas y la ausencia de olores y se debe realizar el
mantenimiento del resto de elementos.
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MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

Cada ano, al final del verano, se limpiaran las arquetas sumidero.

Cada 5 afios, limpieza y reparacion de los desperfectos que pudieran aparecer en las
arquetas a pie de bajante, de paso o sifénicas.

Por el personal cualificado

Cuando se efectuen las revisiones periddicas para la conservacion de la instalacion se
repararan todos los desperfectos que pudieran aparecer.

Toda modificacion en la instalacién o en sus condiciones de uso que pueda alterar su
normal funcionamiento sera realizada previo estudio y bajo la direccion de un técnico
competente. Se considera que han variado las condiciones de uso en los siguientes casos:

Cambio de utilizacion del edificio
Modificacion o ampliacion parcial de la instalacién que represente un aumento de los
servicios o necesidades.

Cambios en la legislacién oficial que afecten a la instalacion.
- ACOMETIDAS

uso
Precauciones

El usuario procurara utilizar los distintos elementos de la instalacién en sus condiciones
normales, asegurando la estanqueidad de la red.

Prescripciones

Si se observaran fugas, se procedera a su pronta localizacion y posterior reparacion;
asimismo, se recomienda la revision y limpieza periddica de los elementos de la instalacion.

Prohibiciones

No se deben modificar o ampliar las condiciones de uso o el trazado de la acometida
existente sin consultar a un técnico competente.

MANTENIMIENTO
Por el usuario

Se comprobara periddicamente la estanqueidad general de la red y la ausencia de olores; se
prestara una especial atencién a las posibles fugas.

Por el personal cualificado

Las obras que se realicen en zonas limitrofes al trazado de la acometida respetaran ésta sin
que sea danada, movida o puesta en contacto con materiales incompatibles.

Un instalador acreditado se hara cargo de las reparaciones en caso de aparicion de fugas en
los colectores.

- DRENAJES

uso
Precauciones

Se evitaran golpes cuando se realicen excavaciones en sus proximidades.

Se evitara la plantacion de arboles en las proximidades de la red de drenaje para impedir que
las raices cieguen los tubos.

Prescripciones

Si se observaran fugas, se procedera a su pronta localizacion y posterior reparacion;
asimismo, se recomienda la revision y limpieza periddica de los elementos de la instalacion.

Prohibiciones

No se permitira ningun trabajo de drenaje de tierras que altere las condiciones del proyecto
sin la autorizacion previa de un técnico competente.

MANTENIMIENTO
Por el usuario

Si por causa de excavaciones 0 nuevas construcciones proximas al edificio fuera apreciada
alguna anomalia, sera necesario ponerlo en conocimiento de un técnico competente.

Se comprobara el funcionamiento del drenaje en los puntos de desaglie cada 6 meses, o
antes si fuera apreciada alguna anomalia.

Por el personal cualificado

Cada 6 meses 0 antes se comprobara su funcionamiento en los puntos de desague, si fuera
apreciada alguna anomalia.

Se sustituira la grava en los tramos obstruidos.

En el caso de obstruccién, se provocara una corriente de agua en el sentido inverso; si la
obstruccidén se mantuviera, se localizara y se repondran los elementos deteriorados.

Cada 10 anos se procedera a la limpieza de arquetas y se repararan los desperfectos que
puedan aparecer.

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION,

DEPENDENCIAS DE VIDA MONASTICA DEL

CONSOLIDACION Y PUESTA EN VALOR DE LA PUERTA REGLAR Y 3



MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

- SISTEMAS DE EVACUACION DE SUELOS

uso
Precauciones

Algunos sumideros sifénicos no estan preparados para el trafico de vehiculos.

Cerciorese de ello en caso de que sea preciso circular sobre ellos o depositar pesos encima.
De ser necesario, protéjalos temporalmente con una chapa de acero o algun elemento
similar.

Prescripciones
Si se observaran fugas, se procedera a su pronta localizacion y posterior reparacion;
asimismo, se recomienda la revision y limpieza periddica de los elementos de la instalacion.

Prohibiciones

En caso de sustitucion de pavimentos no se ocultaran sus tapas y se dejaran
completamente practicables. No se deben cegar sus tapas ni modificar o ampliar las
condiciones de uso del sumidero.

MANTENIMIENTO
Por el usuario

Debe comprobarse periédicamente que no existe ningun tipo de fugas (detectadas por la
aparicion de manchas o malos olores) y, si existen, proceder rapidamente a su localizacion y
posterior reparacion.

Se revisaran y desatascaran los sifones y valvulas cada vez que se produzca una
disminucion apreciable del caudal de evacuacién o haya obstrucciones.

Mantener agua permanentemente en los sumideros, botes sifonicos y sifones individuales
para evitar malos olores.

Una vez al afio se limpiaran los sumideros y el resto de elementos de la instalacion. Cada
seis meses se limpiaran los sumideros y botes sifénicos de los locales humedos y azoteas
transitables.

Se deben mantener permanentemente con agua, especialmente en verano.

Por el profesional cualificado.

Cuando se efectuen las revisiones periddicas para la conservacién de la instalacion se
repararan todos los desperfectos que pudieran aparecer.

2. CIMENTACIONES

La propiedad conservara en su poder la documentacién técnica relativa a los elementos
componentes de la cimentacion y que estan incluidos en el documento.

Cualquier modificacion de los elementos componentes de la cimentacion que puedan modificar
las condiciones de trabajo iniciales debe ser justificada y comprobada mediante los calculos
oportunos, realizados por un técnico competente.

La cimentacién es dificil de mantener; es mas facil prever las actuaciones y prevenir su
degeneracién atendiendo a los factores que puedan alterar su durabilidad, de los que
protegerse de la humedad es el mas importante.

- CIMENTACIONES SUPERFICIALES. ZAPATAS CORRIDAS

uso
Precauciones

En caso de producirse fugas en las redes de saneamiento o abastecimiento, se repararan
rapidamente para no causar dafios a la cimentacion.

Si por causa de excavaciones o0 nuevas construcciones proximas se observan danos, sera
necesario ponerlo en conocimiento de un técnico competente.

Cuando se prevea alguna modificacién que pueda alterar las propiedades del terreno, motivada
por construcciones proximas, excavaciones, servicios o instalaciones, sera necesario el
dictamen de un técnico competente.

Las vigas, salvo haberlo previsto con anterioridad, no estaran expuestas a la humedad habitual
y se denunciara cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuacion.

Prescripciones
La propiedad conservara en su poder la documentacion técnica, en la que figuraran las
solicitaciones para las que han sido previstas las zapatas corridas.

Prohibiciones

No se realizaran perforaciones en las zapatas corridas.

No se realizaran excavaciones junto a las zapatas corridas que puedan alterar su resistencia.
No se modificaran las solicitaciones previstas en el proyecto sin un estudio previo realizado por
un técnico competente.

No se realizaran excavaciones junto a las zapatas que puedan alterar su resistencia. No se
modificaran las solicitaciones previstas en proyecto sin un estudio previo. No se permitira
ningun trabajo en las zapatas corridas o zona préxima que afecte a las condiciones de solidez y
estabilidad parcial o general del edificio, sin autorizacién previa de un técnico competente.
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MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO
Por el usuario

La zona de cimentacion debe mantenerse en el mismo estado que quedo tras la ejecucion
de las obras.

Si se observan defectos, fisuras o ruidos, deberan ponerse en conocimiento del personal
técnico adecuado.

Cuando fuera apreciada alguna anomalia, fisuras o cualquier otro tipo de lesion en el
edificio, sera estudiado por un técnico competente, que dictaminara su importancia y
peligrosidad y, en caso de ser imputable a la cimentacion, los refuerzos o recalces que
deban realizarse.

Por el profesional cualificado
En las revisiones periddicas de mantenimiento de la estructura debera dictaminarse si se
precisa un estudio mas detallado del estado de las zapatas de cimentacion.

3. ESTRUCTURAS

La propiedad conservara en su poder la documentacién técnica relativa a los elementos
componentes de la estructura, en la que figuraran las solicitaciones para las que ha sido
proyectada, indicando, ademas: carga total prevista por m? de forjado. acciones previstas.
coeficientes de seguridad, etc.

Cualquier modificacién de los elementos componentes de la estructura que pueda modificar
las condiciones de trabajo previstas en el proyecto debe ser justificada y comprobada
mediante los calculos oportunos, realizados por un técnico competente.

Su mantenimiento se debe ceiir principalmente a protegerla de acciones no previstas sobre
el edificio, cambios de uso y sobrecargas en los forjados, asi como de los agentes quimicos
y de la humedad (cubierta, voladizos, plantas bajas por capilaridad) que provocan la
corrosion de las armaduras.

ESTRUCTURAS DE ACERO. FORJADOS
uso
Precauciones

Cuando se prevea una modificacion que pueda alterar las solicitaciones previstas para la
estructura, sera necesario el dictamen de un técnico competente.

Prescripciones

La propiedad conservara en su poder la documentacion técnica relativa a los elementos
realizados, en la que figuraran las solicitaciones para las que han sido previstos.

Cuando fuera apreciada una anomalia, fisuras o cualquier otro tipo de lesion en la estructura,
tabiques, pavimentos, etc, sera objeto de un estudio realizado por un técnico competente, que
dictaminara su importancia y peligrosidad y, en caso de que sea imputable a la estructura,
ordenara los refuerzos y apeos que deban realizarse.

En caso de producirse fugas de saneamiento o abastecimiento, o infiltraciones de cubierta o
fachada, se repararan rapidamente para que la humedad no ocasione o acelere procesos de
corrosion de la estructura.

Prohibiciones

No se manipularan los elementos estructurales ni se modificaran las solicitaciones previstas en
proyecto sin un estudio previo realizado por un técnico competente.

MANTENIMIENTO
Por el usuario

Inspeccion ocular por la posible aparicién de fisuras en forjados y tabiques, asi como
humedades que puedan deteriorar la estructura metalica.

Cada 3 anos se realizara una inspeccion, o antes si fuera apreciada alguna anomalia,
observando el estado de conservacién de la proteccion contra la corrosion y el fuego de la
estructura, y cualquier tipo de lesion procediéndose al repintado o reparacion si fuera preciso.
En todo caso, las actividades de mantenimiento se ajustaran a los plazos de garantia
declarados por los fabricantes (pinturas, etc).

Por el profesional cualificado

Reparacion o sustitucion de elementos estructurales deteriorados o en mal estado.
Proteccion de la estructura metalica con antioxidantes y esmaltes o similares.

Cada diez afos se realizara una inspeccion o antes si fuera apreciada alguna anomalia,
debiendo dictaminarse si se precisa una inspeccion mas detallada.

- ESTRUCTURAS DE ACERO. SOPORTES

uso
Precauciones

Cuando se prevea una modificacion que pueda alterar las solicitaciones previstas para la
estructura, sera necesario el dictamen de un técnico competente.
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Prescripciones

La propiedad conservara en su poder la documentacion técnica relativa a los elementos
realizados, en la que figuraran las solicitaciones para las que han sido previstos.

Cuando fuera apreciada una anomalia, fisuras o cualquier otro tipo de lesién en los
soportes, sera objeto de un estudio realizado por un técnico competente, que dictaminara su
importancia y peligrosidad y, en caso de que sea imputable a la estructura, ordenara los
refuerzos y apeos que deban realizarse.

En caso de producirse fugas de saneamiento o abastecimiento, o infiltraciones de cubierta o
fachada, se repararan rapidamente para que la humedad no ocasione o acelere procesos de
corrosion de la estructura.

Prohibiciones

No se manipularan los soportes ni se modificaran las solicitaciones previstas en proyecto sin
un estudio previo realizado por un técnico competente.

MANTENIMIENTO
Por el usuario

Se repararan o sustituiran los elementos estructurales deteriorados 0 en mal estado y se
protegeran con antioxidantes y esmaltes.

Cada tres anos, o antes si fuera apreciada alguna anomalia, se realizara una inspeccion, se
observara el estado de conservacion de la proteccion contra la corrosion y el fuego de los
soportes vistos y se procedera al repintado o reparacion si fuera necesario. En todo caso,
las actividades de mantenimiento se ajustaran a los plazos de garantia declarados por los
fabricantes (pinturas, etc). Para volver a pintar el soporte, bastara limpiar las manchas si el
recubrimiento esta en buen estado. En el caso de existir ampollas, desconchados,
agrietamiento o cualquier otro tipo de defecto, como paso previo a la pintura, se eliminaran
las partes sueltas con cepillo de alambre, se aplicara una composicién decapante, se lijara y
se lavara.

Inspeccioén ocular por la posible aparicién de fisuras en forjados y tabiques, asi como
humedades que puedan deteriorar la estructura metalica.

Por el profesional cualificado

Reparacion o sustitucion de elementos estructurales deteriorados 0 en mal estado.
Proteccion de la estructura metalica con antioxidantes y esmaltes o similares.

Cada diez anos se realizara una inspeccion o antes si fuera apreciada alguna anomalia,
debiendo dictaminarse si se precisa una inspeccion mas detallada.

- ESTRUCTURAS DE ACERO. VIGAS

uUso

Precauciones

Cuando se prevea una modificacion que pueda alterar las solicitaciones previstas para las
vigas, sera necesario el dictamen de un técnico competente.

Prescripciones

Cuando fuera apreciada una anomalia, fisuras o cualquier otro tipo de lesién en las vigas, sera
objeto de un estudio realizado por un técnico competente, que dictaminara su importancia y
peligrosidad y, en caso de que sea imputable a la estructura, ordenara los refuerzos y apeos
que deban realizarse.

En caso de producirse fugas de saneamiento o abastecimiento, o infiltraciones de cubierta o
fachada, se repararan rapidamente para que la humedad no ocasione o acelere procesos de
corrosion de la estructura.

La propiedad conservara en su poder la documentacién técnica relativa a los elementos
realizados, en la que figuraran las solicitaciones para las que han sido previstos.

Prohibiciones.

No se manipularan las vigas ni se modificaran las solicitaciones previstas en proyecto sin un
estudio previo realizado por un técnico competente.

MANTENIMIENTO
Por el usuario

Se repararan o sustituiran los elementos estructurales deteriorados o en mal estado y se
protegeran con antioxidantes y esmaltes.

Cada tres anos, o antes si fuera apreciada alguna anomalia, se realizara una inspeccion, se
observara el estado de conservacién de la proteccion contra la corrosién y el fuego de las vigas
vistas y se procedera al repintado o reparacion si fuera necesario. En todo caso, las actividades
de mantenimiento se ajustaran a los plazos de garantia declarados por los fabricantes
(pinturas, etc). Para volver a pintar la viga, bastara limpiar las manchas si el recubrimiento esta
en buen estado. En el caso de existir ampollas, desconchados, agrietamiento o cualquier otro
tipo de defecto, como paso previo a la pintura, se eliminaran las partes sueltas con cepillo de
alambre, se aplicara una composiciéon decapante, se lijara y se lavara.

Inspeccion ocular por la posible aparicion de fisuras en forjados y tabiques, asi como
humedades que puedan deteriorar la estructura metalica.

Por el profesional cualificado.
Reparacion o sustitucion de elementos estructurales deteriorados o en mal estado.
Proteccion de la estructura metalica con antioxidantes y esmaltes o similares.
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- ESTRUCTURAS DE ACERO. CARGADEROS Y DINTELES

Uso

Precauciones

Cuando se prevea una modificacion que pueda alterar las solicitaciones previstas para los
cargaderos y dinteles metalicos, sera necesario el dictamen de un técnico competente.

Prescripciones

Cuando fuera apreciada una anomalia, fisuras o cualquier otro tipo de lesion en los
cargaderos y dinteles metalicos, sera objeto de un estudio realizado por un técnico
competente, que dictaminara su importancia y peligrosidad y, en caso de que sea imputable

a la estructura, ordenara los refuerzos y apeos que deban realizarse.

En caso de producirse infiltraciones de fachada, se repararan rapidamente para que la
humedad no ocasione o acelere procesos de corrosion de los cargaderos y dinteles

metalicos.

La propiedad conservara en su poder la documentacion técnica relativa a los elementos
realizados, en la que figuraran las solicitaciones para las que han sido previstos.

Prohibiciones

No se manipularan los cargaderos y dinteles metalicos ni se modificaran las solicitaciones
previstas en proyecto sin un estudio previo realizado por un técnico competente.

MANTENIMIENTO

Por el usuario

Se repararan o sustituiran los elementos metalicos deteriorados o en mal estado y se
protegeran con antioxidantes y esmaltes.

Cada tres anos, o antes si fuera apreciada alguna anomalia, se realizara una inspeccion, se
observara el estado de conservacién de la proteccidon contra la corrosién y el fuego de los
dinteles y cargaderos vistos y se procedera al repintado o reparacion si fuera necesario. En
todo caso, las actividades de mantenimiento se ajustaran a los plazos de garantia
declarados por los fabricantes (pinturas, etc). Para volver a pintar la viga, bastara limpiar las
manchas si el recubrimiento esta en buen estado. En el caso de existir ampollas,
desconchados, agrietamiento o cualquier otro tipo de defecto, como paso previo a la pintura,
se eliminaran las partes sueltas con cepillo de alambre, se aplicara una composicion
decapante, se lijara y se lavara.

Por el profesional cualificado
Reparacion o sustitucion de elementos metalicos deteriorados o en mal estado.
Proteccion de los cargaderos y dinteles metalicos con antioxidantes y esmaltes o similares.

Cada diez afos se realizara una inspeccién o antes si fuera apreciada alguna anomalia,
debiendo dictaminarse si se precisa una inspeccién mas detallada.

- ESTRUCTURAS DE FABRICA. MUROS

UsSo

Precauciones

Se evitara la exposicion de la fabrica vista a la accién continuada de la humedad, como la
proveniente de condensaciones desde el interior o la de ascenso capilar. Se alertara de
posibles filtraciones desde las redes de suministro o evacuacion de agua.

Se evitaran golpes y rozaduras con elementos punzantes o pesados que puedan descascarillar
o romper alguna pieza.

Se evitara el vertido de productos causticos y de agua procedente de jardineras sobre la
fabrica.

Prescripciones
Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna pieza, debera repararse inmediatamente.

Se protegera y evitara cualquier uso que someta los muros de fabrica a la humedad habitual y
se denunciara cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuacion de
agua.

Prohibiciones

No se permitiran actuaciones sobre los elementos estructurales del edificio (rozas y apertura de
huecos en muros de carga y fachada, construccion de altillos, trasteros, cubricion de patios,
etc.), sin estudio previo y autorizacién de un técnico competente.

No se permitira la acumulacién de cargas de uso superiores a las previstas. A estos efectos,
especialmente en locales comerciales, de almacenamiento y de paso, debera indicarse de
manera visible la limitacidon de sobrecarga a que quedan sujetos.

Apoyar objetos pesados o aplicar esfuerzos perpendiculares al plano de la fachada.

Empotrar o apoyar en la fabrica vigas, viguetas u otros elementos estructurales que ejerzan
una sobrecarga concentrada, no prevista en el calculo.

Modificar las condiciones de carga de las fabricas o rebasar las previstas en el proyecto.

MANTENIMIENTO
Por el usuario

Antes de proceder a la limpieza se recomienda un reconocimiento, por un técnico
especializado, de los materiales y de la adecuacion del método a emplear.

Cualquier obra de reforma en la que sea necesario romper la fabrica se aprovechara para
comprobar el estado de las armaduras de anclaje y elementos ocultos.
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Cualquier alteracion apreciable de esta naturaleza, como fisuras, desplome, envejecimiento
indebido o descomposicion del ladrillo, debera ser analizada por un técnico competente, que
dictaminara su importancia y peligrosidad y realizara, en su caso, las reparaciones
necesarias.

Inspeccion periddica por parte del usuario para detectar: La posible aparicion y desarrollo de
grietas y fisuras, asi como desplomes u otras deformaciones. La erosiéon anormal o excesiva
de panos, ladrillos o bloques aislados, desconchados o descamaciones. La erosion anormal
o perdida del mortero de las juntas, aparicion de humedades y manchas diversas.

Por el profesional cualificado

Cada tres anos se realizara una inspeccion de las piezas que forman la fabrica, observando
si se producen alteraciones por la accion de los agentes atmosféricos, fisuras debidas a
asientos locales o a solicitaciones mecanicas imprevistas, erosién o pérdida del mortero de
las juntas, aparicion de humedades y manchas diversas.

Limpieza segun el tipo de ladrillo, mediante los procedimientos usuales: lavado con agua,
limpieza quimica, proyeccién de abrasivos, etc., y limpieza de las manchas ocasionales y
pintadas mediante procedimientos adecuados al tipo de sustancia implicada.

Antes de proceder a la limpieza se recomienda un reconocimiento, por un técnico
especializado, del estado de los materiales y de la adecuacion del método a emplear.

Reparacion: sustitucion de las piezas y rejuntado con mortero de las mismas caracteristicas
que el existente, procurando seguir las especificaciones de un técnico especialista.

En el caso de aparicion de grietas, consultar siempre con un técnico especialista.

- ESTRUCTURA DE FABRICA. PILASTRAS.

uso
Precauciones

Se evitaran golpes y rozaduras con elementos punzantes o pesados que puedan
descascarillar o romper alguna pieza.

Se evitara el vertido de productos acidos o causticos y de agua procedente de jardineras
sobre la fabrica.

Se evitara en lo posible la exposicion de las fabricas de ladrillo a la lluvia directa y a la
accion continuada de la humedad, como la proveniente de condensaciones desde el interior
o la de ascenso capilar. Se alertara de posibles filtraciones desde las redes de suministro o
evacuacion de agua.

Prescripciones

Si se observara riesgo de desprendimiento de material de la fabrica, debera repararse
inmediatamente.

Prohibiciones
Abrir rozas, sin estudio previo y autorizacion de técnico competente.
Apoyar objetos pesados o aplicar esfuerzos perpendiculares a alguna de sus caras.

Empotrar o apoyar en la fabrica vigas, viguetas u otros elementos estructurales que ejerzan
una sobrecarga concentrada, no prevista en el calculo.

Modificar las condiciones de carga de las fabricas o rebasar las previstas en el proyecto.

Sujetar elementos sobre la fabrica, como cables, instalaciones, soportes, anclajes de roétulos,
etc., que puedan dafarla o provocar entrada de agua o su escorrentia. En su caso, debera
estudiarse por un técnico cualificado.

MANTENIMIENTO
Por el usuario.

Inspeccion para detectar la posible aparicion y desarrollo de grietas y fisuras, asi como
desplomes u otras deformaciones. La erosién anormal o excesiva de pafios o bloques aislados,
desconchados o descamaciones. La erosion anormal o pérdida del mortero de las juntas,
aparicion de humedades y manchas diversas.

Por el profesional cualificado

Limpieza de la suciedad debida a la contaminacion, al polvo y a los crecimientos organicos,
segun las caracteristicas de la piedra, mediante los procedimientos usuales: lavado con agua,
limpieza quimica, proyeccién de abrasivos, etc., y limpieza de las manchas ocasionales y
pintadas mediante procedimientos adecuados al tipo de sustancia implicada.

Antes de proceder a la limpieza se recomienda un reconocimiento, por un técnico
especializado, del estado de los materiales y de la adecuacién del método a emplear.

Reparacion: sustitucion de las piezas y rejuntado con mortero de las mismas caracteristicas
que el existente, procurando seguir las especificaciones de un técnico especialista.

En el caso de aparicion de grietas, consultar siempre con un especialista, con objeto de
precisar su causa.

- ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO. ESCALERAS

uso
Precauciones

Se protegera la losa y se evitara cualquier uso que la someta a una humedad mayor que la
habitual. Se denunciara cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o
evacuacion de agua.

Las juntas de dilatacién necesitan ser inspeccionadas por un técnico competente.

En general, los orificios pequefios (tacos, etc.) no ocasionan ningun problema. No son
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recomendables orificios mayores, aunque pueden ser realizados con supervision de un
técnico competente. En cualquier caso, se procurara distanciarlos y se evitara dejar al aire

hierros de la armadura.

Se evitaran situaciones de humedad persistente que pueden ocasionar corrosién de los

hierros.

No es conveniente sobrepasar la sobrecarga de uso ni las hipétesis de carga. (Véase la

memoria del proyecto).

Debe ser tenido en cuenta que las fisuras, aun cuando no revistan peligro para la resistencia
y estabilidad, pueden ser (sobre todo en losas a la intemperie) el camino de entrada de la

humedad y, en consecuencia, de la corrosion de las armaduras.

Prescripciones

Cuando fuera apreciada una anomalia, fisuras o cualquier otro tipo de lesién en la

estructura, sera objeto de un estudio realizado por un técnico competente, que dictaminara
su importancia y peligrosidad y, en caso de que sea imputable a la estructura, ordenara los
refuerzos y apeos que deban realizarse.

En caso de producirse fugas de saneamiento o abastecimiento, o infiltraciones de cubierta o
fachada, se repararan rapidamente para que la humedad no ocasione o acelere procesos de
corrosién de la estructura.

Prohibiciones

No se manipularan losas ni se modificaran las solicitaciones previstas en proyecto sin un
estudio previo realizado por un técnico competente.

MANTENIMIENTO

Por el usuario

Cuando se prevea una modificacion que pueda alterar las solicitaciones previstas para las
losas sera necesario el dictamen de un técnico competente.

Por el profesional cualificado

En general, la reparacion de pequenas erosiones, desconchones, humedades no

persistentes, etc.

Toda manipulacién de mayor entidad de estos elementos requiere conocimientos técnicos,
por lo que no deberan llevarse a cabo sin la supervisiéon de un técnico competente.

- ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO. SOPORTES

uso

Precauciones

Cuando fuera apreciada alguna anomalia, fisuras o cualquier otro tipo de lesion en el edificio,
sera objeto de estudio por un técnico competente, que dictaminara su importancia y
peligrosidad y, en caso de ser imputable a los soportes, ordenara los refuerzos y apeos que
deban realizarse.

En general, los orificios pequefios (tacos para cuadros, estanterias, etc.) no ocasionan ningun
problema. No son recomendables orificios mayores en pilares. En cualquier caso, se procurara
distanciarlos y se evitara dejar al aire hierros de la armadura.

Se evitaran situaciones de humedad persistente que pueden ocasionar corrosion de los hierros.

No es conveniente sobrepasar la sobrecarga de uso (véase la memoria del proyecto), aunque
si esto ocurre solo localmente, en general, no tiene trascendencia en los pilares.

Prescripciones

Las juntas de dilatacién necesitan ser inspeccionadas periédicamente por un técnico
competente.

Cuando se prevea una modificacidon del uso que pueda alterar las solicitaciones previstas en
los soportes, sera necesario el dictamen de un técnico competente.

Prohibiciones

Esta terminantemente prohibida toda manipulacién de los pilares (picado, perforado, etc.) que
disminuya su seccion resistente o deje hierros al descubierto. En este ultimo caso, de
producirse, las armaduras deberan protegerse con resinas sintéticas que aseguren su perfecto
agarre al hormigon existente, nunca con yeso.

MANTENIMIENTO
Por el usuario.

Cada cinco anos se realizara una inspeccion, o antes si fuera apreciada alguna anomalia,
observando si aparecen fisuras y grietas en paredes, fachadas y pilares, desconchados en el
revestimiento de hormigon, aparicion de manchas de 6xido en elementos de hormigén armado
o cualquier otro tipo de lesion como desplomes de paredes, fachadas y pilares.

Inspeccion ocular periédica para observar: La apariciéon de fisuras o grietas en pilares, que
reviste, en general, mas importancia que en otros elementos estructurales. En caso de ser
observadas, debera avisarse a un técnico competente (Arquitecto o Arquitecto Técnico), quien
dictaminara su importancia y, si es el caso, las medidas a llevar a cabo. La aparicion de
manchas de 6xido es sintoma de corrosién de las armaduras. Debera avisarse a un técnico
competente. En pilares vistos suelen producirse erosiones por golpes (plantas bajas, garajes)
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que, en general, pueden ser reparadas por personal cualificado. Si las lesiones son de
consideracion, debera ponerse en conocimiento de un técnico competente.

Por el profesional cualificado

Cada cinco afios se renovaran las juntas estructurales en las zonas de sellado deteriorado.
En general, la reparacién de pequefias erosiones, desconchones, humedades no
persistentes, etc.

Toda manipulacién de mayor entidad de estos elementos requiere conocimientos técnicos,
por lo que no deberan llevarse a cabo sin la supervision de un técnico competente.

- ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO. VIGAS.

uso
Precauciones

Cuando sea apreciada alguna anomalia, fisuras o cualquier otro tipo de lesién en el edificio,
sera objeto de estudio por un técnico competente, que dictaminara su importancia y
peligrosidad; en caso de ser imputable a los soportes, ordenara los refuerzos y apeos que
deban realizarse.

Cuando se prevea una modificacién del uso que pueda alterar las solicitaciones previstas en
las vigas, sera necesario el dictamen de un técnico competente.

Se procurara colocar los elementos de mobiliario de gran peso (estanterias, librerias) sobre
las vigas y, en lo posible, cercanos a los pilares. Para ello sera conveniente conocer su
localizacion, lo que puede ser facil en el caso de vigas descolgadas. En el caso de vigas
planas se pueden exigir los planos de la estructura del edificio.

En general, los orificios pequefios (tacos para cuelgue de lamparas, etc.) no ocasionan
ningun problema. No son recomendables orificios mayores, aunque pueden ser realizados
con supervision de un técnico competente. En cualquier caso, se procurara distanciarlos y
se evitara dejar al aire hierros de la armadura.

Se evitaran situaciones de humedad persistente que pueden ocasionar corrosion de los
hierros.

No es conveniente sobrepasar la sobrecarga de uso ni las hipétesis de carga. (Véase la
memoria del proyecto).

Debe ser tenido en cuenta que las fisuras, aun cuando no revistan peligro para la resistencia
y estabilidad, pueden ser (sobre todo en vigas a la intemperie) el camino de entrada de la
humedad y, en consecuencia, de la corrosion de las armaduras.

Prescripciones

Se protegerd y se evitara cualquier uso que someta las vigas a una humedad mayor que la
habitual y se denunciara cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o
evacuacion de agua.

Sélo se permitiran actuaciones sobre los elementos estructurales del edificio (rozas y apertura
de huecos en muros de carga y fachada, construccion de altillos, trasteros, cubricion de patios,
etc.), previo estudio y autorizacion de un técnico competente.

Prohibiciones

No se levantaran cerramientos en aquellos lugares que no estén previstos en proyecto, ya que
pueden ser causantes de deformaciones excesivas por el aumento de cargas.

No se permitira la acumulacion de cargas de uso superiores a las previstas. A estos efectos,
especialmente en locales comerciales, de almacenamiento y de paso, debera indicarse de
manera visible la limitacion de sobrecargas a que quedan sujetos.

Esta terminantemente prohibida toda manipulacion de las vigas (picado, perforado, etc.) que
disminuya su seccién resistente o deje hierros al descubierto.

En este ultimo caso, de producirse, las armaduras deberan protegerse con resinas sintéticas
que aseguren su perfecto agarre al hormigon existente, nunca con yeso.

No se realizaran perforaciones ni oquedades en las vigas de hormigén armado.

MANTENIMIENTO
Por el usuario

Inspeccion ocular periddica: En caso de ser observada la aparicion de fisuras o grietas debera
avisarse a un técnico competente, quien dictaminara su importancia y, si es el caso, las
medidas a llevar a cabo. Debe tenerse en cuenta que la aparicidon de fisuras en otros
elementos no estructurales (muros o tabiques) puede ser indicativo de un incorrecto
funcionamiento de la estructura. La aparicion de manchas de 6xido es sintoma de corrosion de
las armaduras. Debera avisarse a un técnico competente. En vigas descolgadas suelen
producirse erosiones por golpes (plantas bajas, garajes) que, en general, pueden ser reparadas
por personal cualificado. Si las lesiones son de consideracion, debera ponerse en conocimiento
de un técnico competente. Cualquier alteracion apreciable de esta naturaleza sera estudiada
por un técnico competente, que dictaminara su importancia y peligrosidad y realizara, en su
caso, las reparaciones necesarias. Cada cinco afnos se realizara una inspeccion, o antes si
fuera apreciada alguna anomalia, observando si aparecen fisuras y grietas, deformaciones,
desconchados en el revestimiento del hormigdn, manchas de éxido en el revestimiento de
hormigon o cualquier otro tipo de lesion.

Por el profesional cualificado.

En general, la reparacion de pequefias erosiones, desconchones, humedades no persistentes,
etc.
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Toda manipulacién de mayor entidad de estos elementos requiere conocimientos técnicos,
por lo que no deberan llevarse a cabo sin la supervisién de un técnico competente.

Cada cinco afos se realizara una inspeccion, o antes si fuera apreciada alguna anomalia,
observando si aparecen en alguna zona fisuras en el cielo raso, tabiqueria, otros elementos
de cerramiento y flechas excesivas, asi como sefiales de humedad.

Cada cinco afios se renovaran las juntas estructurales en las zonas de sellado deteriorado.

- ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO. LOSAS MACIZAS

uso
Precauciones

Se protegeran los forjados y se evitara cualquier uso que los someta a una humedad mayor
que la habitual. Se denunciara cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro
0 evacuacion de agua.

Las juntas de dilatacién necesitan ser inspeccionadas por un técnico competente.
En general, los orificios pequefios (tacos, etc.) no ocasionan ningun problema.

No son recomendables orificios mayores, aunque pueden ser realizados con supervision de
un técnico competente. En cualquier caso, se procurara distanciarlos y se evitara dejar al
aire hierros de la armadura.

Se evitaran situaciones de humedad persistente que puedan ocasionar corrosion de los
hierros.

No es conveniente sobrepasar la sobrecarga de uso ni las hipétesis de carga. (Véase la
memoria del proyecto).

Debe ser tenido en cuenta que las fisuras, aun cuando no revistan peligro para la resistencia
y estabilidad, pueden ser (sobre todo en losas a la intemperie) el camino de entrada de la
humedad y, en consecuencia, de la corrosion de las armaduras.

Prescripciones

Sdlo se permitira cualquier actuacién sobre los elementos estructurales del edificio (rozas y
apertura de huecos en muros de carga y fachada, construccion de altillos, trasteros,
cubricién de patios, etc.), previo estudio y autorizacion de un técnico competente.

Prohibiciones

No se levantaran cerramientos en aquellos lugares que no estén previstos en proyecto, ya
que pueden ser causantes de deformaciones excesivas por el aumento de cargas.

No se permitira la acumulacion de cargas de uso superiores a las previstas. A estos efectos,
especialmente en locales comerciales, de almacenamiento y de paso, debera indicarse de
manera visible la limitacién de sobrecargas a que quedan sujetos.

MANTENIMIENTO
Por el usuario

Cada cinco afos se realizara una inspeccion, o antes si fuera apreciada alguna anomalia,
observando si aparecen en alguna zona deformaciones como abombamientos en techos,
baldosas desencajadas, puertas o ventanas que no ajustan, fisuras en el cielo raso, tabiqueria
u otros elementos de cerramiento, sefiales de humedad, desconchados en el revestimiento de
hormigén y manchas de 6xido en elementos de hormigén.

Inspeccion ocular periddica: En caso de ser observada la aparicion de fisuras o grietas, debera
avisarse a un técnico competente, quien dictaminara su importancia y, si es el caso, las
medidas a llevar a cabo. Debe tenerse en cuenta que la aparicion de fisuras en otros
elementos no estructurales (muros o tabiques) puede ser indicativo de un incorrecto
funcionamiento de la estructura. La aparicion de manchas de éxido es sintoma de corrosion de
las armaduras. Debera avisarse a un técnico competente. En losas vistas a la intemperie
pueden producirse erosiones por golpes que, en general, pueden ser reparadas por personal
cualificado. Si las lesiones son de consideracion, debera ponerse en conocimiento de un
técnico competente. Cualquier alteracion apreciable de esta naturaleza sera estudiada por un
técnico competente, que dictaminara su importancia y peligrosidad y realizara, en su caso, las
reparaciones necesarias.

Por el profesional cualificado

Cada cinco afios se renovaran las juntas estructurales en las zonas de sellado deteriorado. En

general, la reparacién de pequefias erosiones, desconchones, humedades no persistentes, etc.
Toda manipulacién de mayor entidad de estos elementos requiere conocimientos técnicos, por

lo que no deberan llevarse a cabo sin la supervision de un técnico competente.

- ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO. FORJADOS UNIDIRECCIONALES

uUso
Precauciones

Se procurara colocar los elementos de mobiliario de gran peso (estanterias, librerias) sobre las
vigas y, en lo posible, cercanos a los pilares. Para ello, sera conveniente conocer su
localizacion, lo que puede ser facil en el caso de vigas descolgadas; en el caso de vigas planas
pueden exigirse los planos de la estructura del edificio.

Se evitaran situaciones de humedad persistente que puedan ocasionar corrosién de los hierros.

Se protegeran los forjados y se evitara cualquier uso que los someta a la humedad habitual; se
denunciara cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuacion de
aguas.

Debe ser tenido en cuenta que las fisuras, aun cuando no revistan peligro para la resistencia y
estabilidad, pueden ser (sobre todo en forjados a la intemperie) el camino de entrada de la
humedad y, en consecuencia, de la corrosion de las armaduras.
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Prescripciones

Los orificios en las piezas aligerantes (desde tacos para cuelgue de lamparas hasta los de
mayor entidad, para alojamiento de altavoces o focos) no ocasionan, en general, ningun

Para piezas aligerantes de poliestireno u otros materiales escasamente resistentes existen
en el mercado tacos especiales. En los nervios pueden practicarse pequenas perforaciones
(tacos), pero no son recomendables orificios mayores.

En cualquier caso, se evitara dejar al aire hierros de la armadura.

Prohibiciones

Esta terminantemente prohibida toda manipulacion de los forjados (picado, perforado, etc.)
que disminuya su seccion resistente o deje hierros al descubierto. En este ultimo caso, de
producirse, las armaduras deberan protegerse con resinas sintéticas que aseguren su
perfecto agarre al hormigén existente, nunca con yeso.

No se permitira la acumulacién de cargas superiores a las previstas. A estos efectos,
especialmente en locales comerciales, de almacenamiento y de paso, debera indicarse de
manera visible la limitacién de sobrecargas a que quedan sujetos.

No se permitiran actuaciones sobre los forjados (rozas y aperturas de huecos, etc.) sin
previo estudio y autorizacidén de un técnico competente.

MANTENIMIENTO
Por el usuario

Inspeccion ocular periddica: En caso de ser observada en los techos la aparicion de fisuras
o grietas, debera avisarse a un técnico competente, quien dictaminara su importancia y, si
es el caso, las medidas a llevar a cabo.

Debe tenerse en cuenta que la aparicion de lesiones en otros elementos no estructurales
(fisuras en muros

o tabiques, descuadre de puertas o ventanas) puede ser indicativo de un incorrecto
funcionamiento de la estructura. La aparicion de manchas de éxido es sintoma de corrosién
de las armaduras. Debera avisarse a un técnico competente.

Por el profesional cualificado

En general, la reparacion de pequefas erosiones, desconchones, humedades no
persistentes, etc. Toda manipulacién de mayor entidad de estos elementos requiere
conocimientos técnicos, por lo que no deberan llevarse a cabo sin la supervision de un
técnico competente.

4. FACHADAS

La propiedad conservara en su poder la documentacién técnica relativa al uso para el que han
sido proyectadas, debiendo utilizarse unicamente para tal fin.

No se realizara ninguna alteracién de las premisas del proyecto, ya que un cambio de la
solucion inicial puede ocasionar problemas de humedad, sobrecargas excesivas, etc., ademas
de alterar la condicion estética del proyecto. Se evitara la sujeciéon de maquinas para
instalaciones de aire acondicionado u otro tipo.

No se abriran huecos en fachadas ni se permitira efectuar rozas que disminuyan sensiblemente
la seccidn del cerramiento sin la autorizacién de un técnico competente.

No se permitiran sobrecargas de uso superiores a las previstas ni alteraciones en la forma de
trabajo de los elementos estructurales o en las condiciones de arriostramiento.

- FACHADAS. CARPINTERIA EXTERIOR DE ALUMINIO

uUso
Precauciones

Para la limpieza de superficies poco sucias se empleara agua clara y se secara con un trapo
suave y absorbente. En superficies sucias se usara algun detergente o materiales ligeramente
abrasivos, se enjuagara con abundante agua clara y se secara con un trapo suave y
absorbente. En superficies muy sucias se emplearan productos recomendados por el método
anterior, aplicandolos con una esponja de nailon.

Se debe evitar la limpieza de las superficies calientes o soleadas, sobre todo para los lacados.
Los disolventes no deben ser aplicados en superficies lacadas.

Prescripciones

Si se observara la rotura o pérdida de estanqueidad de los perfiles, debera avisarse a un
técnico competente.

Prohibiciones

No se apoyaran sobre la carpinteria pescantes de sujecion de andamios, poleas para elevar
cargas o muebles, mecanismos para limpieza exterior u otros objetos que puedan dafarla.

No se modificara la carpinteria ni se colocaran acondicionadores de aire sujetos a la misma sin
la autorizacion previa de un técnico competente.
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MANTENIMIENTO
Por el usuario
Comprobacion del correcto funcionamiento de los mecanismos de cierre y de maniobra.

En caso necesario, se engrasaran con aceite adecuado o se desmontaran por un técnico
competente para su correcto mantenimiento.

Inspeccion para detectar pérdida de estanqueidad de los perfiles, roturas, deterioro o
desprendimiento de la pintura, en su caso.

En caso de perfiles prelacados, la reparacién o reposicién del revestimiento debera
consultarse a un especialista.

Limpieza de la suciedad debida a la contaminacién y al polvo mediante agua con detergente
no alcalino, aplicandolo con un trapo suave o una esponja que no raye; debera enjuagarse
con agua abundante y secar con un pafo.

En cualquier caso, debe evitarse el empleo de abrasivos, disolventes, acetona, alcohol u
otros productos susceptibles de atacar la carpinteria.

En el caso de hojas correderas, debe cuidarse regularmente la limpieza de los railes.

Por el profesional cualificado

Cada seis meses se comprobara el funcionamiento de cierres automaticos, retenedores
magneéticos, mecanismos inclinados, motores hidraulicos, etc.

Cada seis meses se limpiaran las carpinterias expuestas a las lluvias, en las zonas urbanas,
industriales o marinas.

Una o dos veces al aio se limpiaran las carpinterias regularmente lavadas por las aguas de
lluvia en las zonas rurales o urbanas poco pobladas, cuando el medio ambiente no conlleva
elementos agresivos. En las zonas no expuestas a la lluvia se limpiaran mas
frecuentemente.

Cada ano se engrasaran los herrajes.

Cada tres anos, o antes si se apreciara falta de estanqueidad, roturas o mal funcionamiento,
se inspeccionara la carpinteria y se repararan los defectos que puedan aparecer en ella o en
sSus mecanismos de cierre y maniobra.

Cada cinco afnos se revisara la masilla, burletes y perfiles de sellado con material para
sellado.

Cada diez afos se inspeccionara el anclaje de los marcos de las puertas a las paredes.
Cada diez afios se renovara el sellado de los marcos con la fachada.

Reparacion de los elementos de cierre y sujecion.

En caso de rotura o pérdida de estanqueidad de los perfiles, deberan reintegrarse las
condiciones iniciales o proceder a la sustitucion de los elementos afectados, con reposicién
del lacado, en su caso.

- FACHADAS. DEFENSAS EXTERIORES. TOLDOS Y PARASOLES

uso
Precauciones

Se evitaran golpes y rozaduras, asi como el uso de productos abrasivos en la limpieza de
toldos y parasoles.

En el caso que la lona se mojara por accion de la lluvia, se dejara desplegada al sol para su
secado antes de su arrollamiento.

Mallorquinas: Se evitaran golpes y rozaduras, asi como el vertido sobre el parasol de productos
causticos y de agua procedente de jardineras o de la limpieza de la cubierta. Se evitaran los
cierres bruscos, capaces de producir desajustes en la carpinteria.

Toldos: Se evitaran golpes y rozaduras, asi como el vertido sobre el toldo de productos
causticos y de agua procedente de jardineras o de la limpieza de la cubierta.

Prescripciones

Si se observara cualquier tipo de anomalia, rotura o deterioro de los elementos mecanicos del
plegado de la lona, se dara aviso a un técnico competente.

Prohibiciones

No se permitira apoyar objetos pesados, aplicar esfuerzos perpendiculares al plano del toldo,
colgar de la estructura del toldo ningun objeto ni fijarlo sobre ella.

MANTENIMIENTO
Por el usuario

Periddicamente, se limpiaran con los productos recomendados por el fabricante y se
engrasaran los elementos sometidos a rozamiento.

Cada tres anos, o antes si se apreciaran roturas o mal funcionamiento, se inspeccionaran los
toldos y parasoles reparando los defectos que hayan aparecido y procediendo al barnizado,
pintado o engrase de los elementos que lo precisen.

Inspeccion del estado de la lona y las barras que lo sostienen para detectar roturas,
deformaciones u otros desperfectos y comprobacion del buen estado de conservacion de los
elementos de extension y plegado del toldo.

Limpieza y conservacion: Se limpiara la lona con agua y detergente neutro. Debe evitarse el
empleo de acidos, productos quimicos o disolventes organicos como la acetona. Deberan
engrasarse ligeramente todos los afios los mecanismos de cierre y apertura.
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Por el profesional cualificado.

En caso de anomalia, rotura o deterioro de los elementos mecanicos de plegado de la lona,
se sustituiran los componentes que lo precisen por personal cualificado.

-  FACHADAS. DEFENSAS EN EXTERIORES. CELOSIAS

uso
Precauciones

Se evitara el uso de productos abrasivos en la limpieza de las celosias y los objetos duros o
esponjas metalicas que puedan producir rayado.

Se evitaran golpes y rozaduras, asi como el vertido sobre ella de acidos, lejias, productos de
limpieza o aguas procedentes de jardineras o de la cubierta, que puedan afectar a los
materiales constituyentes.

Prescripciones

Si se observara riesgo de desprendimiento de algun elemento, desplome, movimiento o
rotura, debera avisarse a un técnico competente.

Prohibiciones

No se colgaran elementos ni se produciran empujes que puedan dafarla.

No se apoyaran objetos pesados ni se aplicaran esfuerzos perpendiculares al plano de la
celosia.

No se colgara de las lamas ningun objeto ni se fijara sobre ellas.

MANTENIMIENTO

Por el usuario

Periédicamente, se limpiaran con agua y jabon, sin acidos ni lejias, evitando la utilizacion de
objetos duros o esponjas metalicas que puedan producir rayado.

Cada cinco afos, o antes si se ha apreciado alguna anomalia, desplome, movimiento o
rotura, se inspeccionara visualmente la celosia y, si hubiese alguna pieza deteriorada, se
reemplazara.

Inspeccién: Cada cinco afios debe realizarse una inspeccion visual general, comprobando
su fijacion al soporte, si el anclaje es por soldadura. Si fuese mediante atornillado, se
revisara cada 3 afios.

Limpieza y conservacion: Cada ano se engrasaran los mecanismos de las celosias de lamas
orientables, con aceite ligero. Se limpiaran las lamas con agua y detergente neutro, si son
pintadas, de aluminio o de plastico, con suavidad para no rayar la superficie. Debe evitarse

el empleo de polvos abrasivos, acidos, productos quimicos o disolventes organicos como la
acetona.

Por el profesional cualificado.

Repintado: En caso de celosias de piezas o lamas de acero pintado, se renovara la pintura
cada 5 anos, al menos, en clima seco, cada tres afnos en clima hiumedo y cada 2 afios en clima
o ambiente muy agresivo.

Reparacion: En caso de anomalia, desplome, deformacion o rotura, se inspeccionara
visualmente la celosia y, si hubiera alguna pieza deteriorada, se reemplazara.

- FACHADAS. CERRAMIENTOS. FABRICAS

uUso
Precauciones

Se evitara la exposicion de la fabrica a la accion continuada de la humedad, como la
proveniente de condensaciones desde el interior o la de ascenso capilar y se alertara de
posibles filtraciones desde las redes de suministro o evacuacion de agua.

Se evitaran golpes y rozaduras con elementos punzantes o pesados que puedan romper la
fabrica.

Se evitara el vertido sobre la fabrica de productos causticos y de agua procedente de
jardineras.

Prescripciones

Si se observara riesgo de desprendimiento, aparicion de fisuras, desplomes o envejecimiento
indebido, se debera dar aviso a un técnico competente.

La apertura de rozas requiere un previo estudio técnico.

Prohibiciones
Apoyar objetos pesados o aplicar esfuerzos perpendiculares al plano de la fachada.
Abrir rozas.

Empotrar o apoyar en la fabrica vigas, viguetas u otros elementos estructurales que ejerzan
una sobrecarga concentrada, no prevista en el calculo.

Modificar las condiciones de carga de las fabricas o rebasar las previstas en el proyecto.

Sujetar elementos sobre la fabrica, como cables, instalaciones, soportes, anclajes de roétulos,
etc., que puedan danarla o provocar entrada de agua o su escorrentia. En su caso, debera
estudiarse por un técnico cualificado.
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MANTENIMIENTO
Por el usuario

Inspeccion para detectar la posible aparicion y desarrollo de grietas y fisuras, asi como
desplomes u otras deformaciones, la erosién anormal o excesiva de pafos, los
desconchados o descamaciones, la erosién anormal o pérdida del mortero de las juntas y la
aparicion de humedades y manchas diversas.

Por el profesional cualificado

Antes de proceder a la limpieza se recomienda un reconocimiento, por un técnico
especializado, del estado de los materiales y de la adecuacion del método a emplear.

La limpieza se realizara segun el tipo de fabrica, mediante los procedimientos usuales:
lavado con agua, limpieza quimica, proyeccién de abrasivos, etc.; las manchas ocasionales
y pintadas se eliminaran mediante procedimientos adecuados al tipo de sustancia implicada.

Reparacion: sustitucion de las piezas deterioradas por otras de las mismas caracteristicas
que las existentes, procurando seguir las especificaciones de un técnico especialista.

En el caso de aparicion de grietas, consultar siempre con un técnico especialista.
- FACHADAS. CERRAMIENTOS. SISTEMAS DE FACHADA VENTILADA

uso
Precauciones

Se evitara la exposicion de la fabrica a la accién continuada de la humedad, como la
proveniente de condensaciones desde el interior o la de ascenso capilar y se alertara de
posibles filtraciones desde las redes de suministro o evacuacion de agua.

Se evitaran golpes y rozaduras con elementos punzantes o pesados que puedan romper la
fabrica.

Se evitara el vertido sobre la fabrica de productos causticos y de agua procedente de
jardineras.

Prescripciones

Si se observara riesgo de desprendimiento, aparicion de fisuras, desplomes o
envejecimiento indebido, se debera dar aviso a un técnico competente.

La apertura de rozas requiere un previo estudio técnico.

Prohibiciones

Apoyar objetos pesados o aplicar esfuerzos perpendiculares al plano de la fachada.
Abrir rozas.

Empotrar o apoyar en la fabrica vigas, viguetas u otros elementos estructurales que ejerzan
una sobrecarga concentrada, no prevista en el calculo.

Modificar las condiciones de carga de las fabricas o rebasar las previstas en el proyecto.
Sujetar elementos sobre la fabrica, como cables, instalaciones, soportes, anclajes de roétulos,
etc., que puedan dafarla o provocar entrada de agua o su escorrentia. En su caso, debera
estudiarse por un técnico cualificado.

MANTENIMIENTO
Por el usuario

Inspeccion para detectar la posible aparicion y desarrollo de grietas y fisuras, asi como
desplomes u otras deformaciones, la erosién anormal o excesiva de pafos, los desconchados
o0 descamaciones, la erosién anormal o pérdida del mortero de las juntas y la aparicion de
humedades y manchas diversas.

Por el profesional cualificado

Antes de proceder a la limpieza se recomienda un reconocimiento, por un técnico
especializado, del estado de los materiales y de la adecuacion del método a emplear.

La limpieza se realizara segun el tipo de fabrica, mediante los procedimientos usuales: lavado
con agua, limpieza quimica, proyeccién de abrasivos, etc.; las manchas ocasionales y pintadas
se eliminaran mediante procedimientos adecuados al tipo de sustancia implicada.

Reparacion: sustitucion de las piezas deterioradas por otras de las mismas caracteristicas que
las existentes, procurando seguir las especificaciones de un técnico especialista.

En el caso de aparicion de grietas, consultar siempre con un técnico especialista.

- FACHADAS. VIDRIOS PLANOS. LUNAS

Uso
Precauciones

Se evitara en la limpieza de los vidrios el uso de productos abrasivos que puedan rayarlos.

Evitar el contacto del vidrio con otros vidrios, con metales y, en general, con piedras y
hormigones.

Evitar interponer objetos 0 muebles en la trayectoria de giro de las hojas acristaladas, asi como
los portazos.

Evitar la proximidad de fuentes de calor elevado.

Evitar el vertido sobre el acristalamiento de productos causticos capaces de atacar al vidrio.
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Prescripciones

Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna hoja o fragmento, debera avisarse al
profesional cualificado.

Prohibiciones

No apoyar objetos ni aplicar esfuerzos perpendiculares al plano del acristalamiento.

MANTENIMIENTO
Por el usuario

Inspeccion ocular periddica para observar las roturas del vidrio y el deterioro anormal de las
masillas o perfiles extrusionados o su pérdida de estanqueidad.

Limpieza de la suciedad debida a la contaminacion y al polvo, normalmente con ligero
lavado de agua y de productos de limpieza tradicionales no abrasivos ni alcalinos.

Cuando el vidrio lleva tratamiento por capas, como los "planitherm" o "cool-lite", debera
secarse la superficie, una vez aclarada, mediante un pafio limpio y suave para evitar
rayaduras.

Por el profesional cualificado

Cada siete anos se revisara el estado de la masilla, sustituyéndola en caso de pérdida de
estanqueidad.

Reparacion: reposicion del acristalamiento roto con otro idéntico, asi como del material de
sellado, previa limpieza cuidadosa del soporte para eliminar todo resto de vidrio.

Reposicion de la masilla elastica, masillas en bandas preformadas autoadhesivas o perfiles
extrusionados elasticos, sustituyéndolos en caso de pérdida de estanqueidad.

5. PARTICIONES

La propiedad conservara en su poder la documentacién técnica relativa al uso para el que han
sido proyectadas, debiendo utilizarse unicamente para tal fin.

No se realizara ninguna alteracién de las premisas del proyecto, ya que un cambio de la
solucidn inicial puede ocasionar problemas de humedad, sobrecargas excesivas, etc.

No se permitiran sobrecargas de uso superiores a las previstas ni alteraciones en la forma de
trabajo de los elementos estructurales o en las condiciones de arriostramiento.

Se deberan ventilar las habitaciones entre 2 y 5 veces al dia. El contenido de humedad del aire
en el ambiente se eleva constantemente y se produce agua por condensacion, lo que produce
dafios tales como formaciones de hongos y manchas de humedad. Se limpiara con productos
especiales y con el repintado antimoho que evite su transparencia.

No se deberan utilizar estufas de gas butano, puesto que producen una elevacién considerable
de la humedad. Las cortinas deben llegar sélo hasta la repisa de la ventana y, ademas, es
aconsejable que entre la cortina y la ventana haya una distancia aproximada de 30 cm.

- PARTICIONES. DEFENSAS INTERIORES
BARANDILLAS Y PASAMANOS DE ESCALERAS

Uuso
Precauciones

Se evitaran golpes y rozaduras, asi como el vertido sobre ellas de acidos, lejias, productos de
limpieza o aguas procedentes de jardineras o de la cubierta que puedan afectar a los
materiales constituyentes.

Prescripciones

Si se observara riesgo de desprendimiento de algun elemento, debera repararse
inmediatamente.

Si se observara la aparicion de manchas de 6xido en la fabrica, procedente de la posible
corrosion de los anclajes, debera repararse inmediatamente, segun indicaciones de personal
cualificado.

Prohibiciones

No deberan utilizarse como apoyo de andamios, tablones ni elementos destinados a la subida
de muebles o cargas.

No se aplicaran esfuerzos perpendiculares al plano de la barandilla.
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MANTENIMIENTO
Por el usuario

Inspeccion visual general, comprobando su fijacién al soporte, observando la posible
aparicion de manchas de 6xido en la fabrica, procedentes de los anclajes:
Cada ano, si es atornillado.

Cada dos afos, si es por soldadura.

Limpieza, eliminando el polvo con un trapo seco o ligeramente humedecido, con un pafo
himedo o con agua y jabon neutro. Se evitaran acidos, lejias o productos abrasivos.

Conservacion mediante la renovacién periédica de la pintura, como minimo:
Cada dos afios, en climas muy agresivos.
Cada tres anos, en climas humedos.

Cada cinco afios, en climas secos.

Por el profesional cualificado

La reparacion de las barandillas de aluminio anodizado que presenten rayado se llevara a
cabo por profesional cualificado mediante pulverizadores o pinceles especiales. Cuando se
detecte posible corrosion de los anclajes, deberan descubrirse y protegerse
adecuadamente, sellando los empotramientos a la fabrica.

- PARTICIONES. PUERTAS DE PASO INTERIORES METALICAS

uUsSo

Precauciones

Evitar el cierre violento de las hojas de puertas; manipular con prudencia los elementos de
cierre.

Proteger la carpinteria con cinta adhesiva o tratamientos reversibles cuando se vayan a
llevar a cabo trabajos como limpieza, pintado, revoco, etc.

Prescripciones

Si por parte de la propiedad se procediera a modificar la carpinteria o a colocar
acondicionadores de aire sujetos a la misma, debera avisarse con anterioridad a un técnico
competente que apruebe estas operaciones.

Prohibiciones

No se apoyaran sobre la carpinteria objetos que puedan dafarla.

No se modificara la carpinteria ni se colocaran elementos sujetos a la misma que puedan
dafarla.

No se deberan forzar las manivelas ni los mecanismos.

No se colgaran pesos en las puertas.
No se someteran las puertas a esfuerzos incontrolados.

MANTENIMIENTO
Por el usuario

Inspeccion periddica del funcionamiento: Cada afo se revisaran y engrasaran los herrajes de
cierre y seguridad y cada 6 meses, los herrajes de colgar. Cada 3 afios se repasara la
proteccion de las carpinterias pintadas en exteriores y cada 5 anos, en carpinterias interiores.
Cada 5 anos, o antes si se apreciara falta de estanqueidad, roturas o mal funcionamiento, se
inspeccionara la carpinteria; se repararan los defectos que puedan aparecer en ella.

Cuando se detecte alguna de estas anomalias, se recurrira a personal especializado, que en
caso necesario engrasara con aceite ligero o desmontara las puertas para el correcto
funcionamiento de los mecanismos de cierre y de maniobra.

Para la limpieza diaria de la suciedad y residuos de polucion se utilizara un trapo humedo. En
caso de manchas aisladas puede afadirse a la solucién jabonosa polvos de limpieza o un poco
de amoniaco. En cualquier caso debe evitarse el empleo de abrasivos, disolventes, acetona,
alcohol y otros productos susceptibles de atacar la carpinteria.

Cuando se requiera una limpieza en profundidad, es muy importante conocer el tipo de
proteccion utilizado en cada elemento de chapa galvanizada.

Por el profesional cualificado

En caso de rotura o pérdida de estanqueidad de los perfiles, deberan reintegrarse las
condiciones iniciales

0 procederse a la sustitucidon de los elementos afectados. Se sustituiran y repondran los
elementos de cuelgue y mecanismos de cierre. Se repintaran cuando sea necesario para
recuperar la apariencia y evitar la oxidacion o corrosion de los perfiles, acudiendo a un
profesional cualificado si se detecta un deterioro anormal del revestimiento o si se quiere un
tratamiento mas eficaz o realizado en condiciones de total idoneidad.

- PARTICIONES. PUERTAS DE PASO INTERIORES. RESISTENTES AL FUEGO

uso

Precauciones

Evitar el cierre violento de las hojas de puertas; manipular con prudencia los elementos de
cierre.

Proteger la carpinteria con cinta adhesiva o tratamientos reversibles cuando se vayan a llevar a
cabo trabajos como limpieza, pintado, revoco, etc.

Prescripciones

Si por parte de la propiedad se procediera a modificar la carpinteria o a colocar
acondicionadores de aire sujetos a la misma, debera avisarse con anterioridad a un técnico
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competente que apruebe estas operaciones.

Prohibiciones

No se apoyaran sobre la carpinteria objetos que puedan dafarla.

No se modificara la carpinteria ni se colocaran elementos sujetos a la misma que puedan
dafarla.

No se deberan forzar las manivelas ni los mecanismos.

No se colgaran pesos en las puertas.

No se someteran las puertas a esfuerzos incontrolados.

MANTENIMIENTO
Por el usuario

Inspeccion periddica del funcionamiento: Cada afio se revisaran y engrasaran los herrajes
de cierre y seguridad y cada 6 meses, los herrajes de colgar. Cada seis meses se revisara el
estado de los mecanismos, el liquido del freno retenedor y el estado de los elementos del
equipo automatico, sustituyendo las piezas que pudieran ocasionar deficiencias en el
funcionamiento. Cada 3 afos se repasara la proteccion de las carpinterias pintadas en
exteriores y cada 5 afos, en carpinterias interiores. Cada 5 afios, o antes si se apreciara
falta de estanqueidad, roturas o mal funcionamiento, se inspeccionara la carpinteria; se
repararan los defectos que puedan aparecer en ella.

Cuando se detecte alguna de estas anomalias se recurrira a personal especializado que, en
caso necesario, engrasara con aceite ligero o desmontara las puertas para el correcto
funcionamiento de los mecanismos de cierre y de maniobra.

Para la limpieza diaria de la suciedad y residuos de polucién se utilizara un trapo humedo.
En caso de manchas aisladas, pueden afiadirse a la solucion jabonosa polvos de limpieza o
un poco de amoniaco. En cualquier caso, debe evitarse el empleo de abrasivos, disolventes,
acetona, alcohol y otros productos susceptibles de atacar la carpinteria.

Cuando se requiera una limpieza en profundidad, es muy importante conocer el tipo de
proteccién utilizado en cada elemento de chapa galvanizada.

Por el profesional cualificado

En caso de rotura de los perfiles, deberan reintegrarse las condiciones iniciales o
procederse a la sustitucion de los elementos afectados. Sustitucion y reposicion de
elementos de cuelgue y mecanismos de cierre. Se repintaran cuando sea necesario para
recuperar la apariencia y evitar la oxidacion o corrosion de los perfiles, acudiendo en su
caso a un profesional cualificado si se detecta un deterioro anormal del revestimiento o si se
quiere un tratamiento mas eficaz o realizado en condiciones de total idoneidad.

- PARTICIONES. TABIQUES Y TRASDOSADOS PLACAS

uso
Precauciones

Se evitaran humedades perniciosas permanentes o habituales.

Se evitaran golpes y rozaduras con elementos punzantes o pesados que puedan descascarillar
o romper alguna pieza.

Se evitara el vertido sobre las placas de productos causticos y de agua procedente de
jardineras. Se evitara clavar algun elemento en la pared sin haber tenido en cuenta las
conducciones ocultas existentes, eléctricas, de fontaneria o calefaccion.

Se evitara la transmision de empujes sobre las particiones.

Prescripciones
Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna placa, debera repararse inmediatamente.

Prohibiciones

No se empotraran o apoyaran en la fabrica vigas, viguetas u otros elementos estructurales que
ejerzan una sobre carga concentrada.

No se modificaran las condiciones de carga de los tabiques ni se rebasaran las previstas en el
proyecto.

No se colgaran elementos ni se produciran empujes que puedan dafar la tabiqueria.

No se fijaran ni se colgaran objetos sin seguir las indicaciones del fabricante segun el peso.

No se realizara ningun tipo de rozas.

MANTENIMIENTO

Por el usuario

Periédicamente, se haran inspecciones para detectar la posible aparicion de fisuras, grietas,
desplomes, etc.

En caso de ser observado alguno de estos sintomas, sera estudiado por un técnico
competente, que dictaminara su importancia y, en su caso, las reparaciones que deban
realizarse.

La limpieza se realizara segun el tipo de acabado.

Por el profesional cualificado

Reparacion: reposicion de las piezas rotas con otras idénticas, previa limpieza cuidadosa del
hueco para eliminar todo resto. Como paso previo a la realizacion de alguna redistribucién de la
tabiqueria, se debera consultar a un técnico, por si pudiera afectar a elementos estructurales.

Todos los trabajos de mantenimiento deberan realizarse por personal cualificado.
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6. INSTALACIONES

La propiedad conservara en su poder la documentacién técnica relativa al uso para el que
han sido proyectadas, debiendo utilizarse Unicamente para tal fin.

Es aconsejable no manipular personalmente las instalaciones y dirigirse en todo momento
(averia, revisién y mantenimiento) a la empresa instaladora especifica.

No se realizaran modificaciones de la instalacion sin la intervencién de un instalador
especializado y las mismas se realizaran, en cualquier caso, dentro de las especificaciones
de la reglamentacién vigente y con la supervision de un técnico competente.

Se dispondra de los planos definitivos del montaje de todas las instalaciones, asi como de
diagramas esquematicos de los circuitos existentes, con indicacion de las zonas a las que
prestan servicio, numero y caracteristicas de los mismos.

El mantenimiento y reparacion de aparatos, equipos, sistemas y sus componentes
empleados en las instalaciones, deben ser realizados por empresas o instaladores-
mantenedores competentes y autorizados. Se debe disponer de un Contrato de
Mantenimiento con las respectivas empresas instaladoras autorizadas antes de habitar el
edificio.

Existira un Libro de Mantenimiento, en el que la empresa instaladora encargada del
mantenimiento dejara constancia de cada visita, anotando el estado general de la
instalacion, los defectos observados, las reparaciones efectuadas y las lecturas del potencial
de proteccion.

El titular se responsabilizara de que esté vigente en todo momento el contrato de
mantenimiento y de la custodia del Libro de Mantenimiento y del certificado de la dltima
inspeccion oficial.

El usuario dispondra del plano actualizado y definitivo de las instalaciones, aportado por el
arquitecto, instalador o promotor o bien debera proceder al levantamiento correspondiente
de aquéllas, de forma que en los citados planos queden reflejados los distintos componentes
de la instalacion.

Igualmente, recibira los diagramas esquematicos de los circuitos existentes con indicacion
de las zonas a las que prestan servicio, nUmero y caracteristicas de todos los elementos,
codificacion e identificacion de cada una de las lineas, codigos de especificacion y
localizacion de las cajas de registro y terminales e indicacion de todas las caracteristicas
principales de la instalacion.

En la documentacion se incluira razon social y domicilio de la empresa suministradora y/o
instaladora.

- INSTALACIONES. INFRAESTRUCTURA COMUN DE TELECOMUNICACIONES.
ACOMETIDAS.

uso
Precauciones

Las arquetas no estan preparadas para el trafico de vehiculos. Por tanto, de ser necesario
circular sobre ellas o depositar pesos encima, deben protegerse temporalmente con una chapa
de acero o algun elemento similar.

Prescripciones

La propiedad recibira a la entrega de la vivienda planos definitivos del recorrido y trazado de la
canalizacién externa.

Prohibiciones

El usuario no debe manipular ningun elemento de la canalizacién externa.

MANTENIMIENTO
Por el usuario

El mantenimiento debera ser realizado por un instalador autorizado de una empresa
responsable.

Por el profesional cualificado

Toda modificacion en la instalacién o en sus condiciones de uso que pueda alterar su normal
funcionamiento sera realizada previo estudio y bajo la direccion de un técnico competente. Se
considera que han variado las condiciones de uso en los siguientes casos:

Cambio de utilizacion del edificio.

Modificacién o ampliacion parcial de la instalacion que represente un aumento de los servicios
0 necesidades.

Cambios en la legislacion oficial que afecten a la instalacion.
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- INSTALACIONES. INFRAESTRUCTURA COMUN DE TELECOMUNICACIONES.
CANALIZACIONES DE ENLACE

uso
Precauciones

Se evitara, en instalaciones colectivas, utilizar los patinillos y canaladuras previstos para la
telefonia para otros usos diferentes.

Prescripciones

La propiedad recibira a la entrega de la vivienda planos definitivos del recorrido de las
canalizaciones y registros de enlace.

Prohibiciones

No se podra modificar la instalacion ni sus condiciones de uso sin un estudio realizado por
un técnico competente.

MANTENIMIENTO
Por el usuario

El mantenimiento debera ser realizado por un instalador autorizado de una empresa
responsable, de manera que el usuario, unicamente en el caso de la existencia de
anomalias, debera dar aviso al operador del que se depende para descartar el problema en
la linea con la central o en el punto de terminacion de la red y solicitar los servicios de
personal cualificado para la red interior y sus terminales.

Por el profesional cualificado

Siempre que se revisen las instalaciones, se repararan los defectos encontrados por un
instalador autorizado y, en caso de que sea necesario, se repondran las piezas que lo
precisen.

Asimismo, ademas de lo anteriormente expuesto, en instalaciones colectivas se debera, por
parte del personal de mantenimiento: Mantener limpio y despejado el armario o recinto de
cabecera donde se ubican los amplificadores. Mantener limpios los patinillos o canaladuras
previstos para las telecomunicaciones, que no podran ser destinados a otros usos
diferentes.

- INSTALACIONES. INFRAESTRUCTURA COMUN DE TELECOMUNICACIONES.
EQUIPAMIENTO PARA RECINTOS.

uso
Precauciones

Se evitara el acceso por parte del usuario a los recintos de instalaciones.

Prescripciones

La propiedad recibira a la entrega de la vivienda planos definitivos del montaje de las
instalaciones de telecomunicaciones, incluida en las infraestructuras comunes de acceso a las
mismas, quedando reflejados en los planos los distintos componentes de la instalacion, asi
como doble juego de llaves del Recinto de Instalaciones de Telecomunicacién Inferior y del
Recinto de Instalaciones de Telecomunicacion Superior o del Recinto de Instalaciones de
Telecomunicacién Unico, segln proceda en cada caso. La propiedad contara también con la
referencia del domicilio social de la empresa instaladora.

Prohibiciones

No se podra manipular la instalacién, salvo por personal cualificado.

MANTENIMIENTO
Por el usuario

El mantenimiento debera ser realizado por un instalador autorizado de una empresa
responsable.

Por el profesional cualificado

Siempre que se revisen las instalaciones, se repararan los defectos encontrados por un
instalador autorizado y, en caso de que sea necesario, se repondran las piezas que lo precisen.

- INSTALACIONES. INFRAESTRUCTURA COMUN DE TELECOMUNICACIONES.
CANALIZACIONES PRINCIPALES

uso
Precauciones

Se evitara, en instalaciones colectivas, utilizar los patinillos y canaladuras previstos para la
telefonia para otros usos diferentes.
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Prescripciones

La propiedad recibira a la entrega de la vivienda planos definitivos del recorrido de las
canalizaciones y registros principales.

Prohibiciones

No se podra modificar la instalacién ni sus condiciones de uso sin un estudio realizado por

un técnico competente.

MANTENIMIENTO

Por el usuario

El mantenimiento debera ser realizado por un instalador autorizado de una empresa
responsable, de manera que el usuario, Unicamente en el caso de la existencia de
anomalias, debera dar aviso al operador del que se depende.

Por el profesional cualificado

Siempre que se revisen las instalaciones, se repararan los defectos encontrados por un
instalador autorizado y, en caso de que sea necesario, se repondran las piezas que lo

precisen.

- INSTALACIONES. INFRAESTRUCTURA COMUN DE TELECOMUNICACIONES.
CANALIZACIONES INTERIORES

uso
Precauciones

Se evitara realizar la conexién a la toma de sefial para telecomunicaciones desde

conectores no normalizados.

Prescripciones

El usuario debe conocer de antemano las caracteristicas del funcionamiento de los
aparatos, expuestas por parte del fabricante, para su correcto uso.

Prohibiciones

No se podra modificar la instalacién ni ampliar el numero de tomas sin un estudio realizado
por un técnico competente.

El usuario no debe manipular ningun elemento de la red de distribucién interior.

MANTENIMIENTO
Por el usuario

Comprobar la buena comunicacion entre interlocutores y procurar el buen estado de las tomas
de senal. Ante cualquier anomalia, se debe dar aviso al operador del que se depende para
descartar el problema en la linea con la central o en el punto de terminacion de la red y solicitar
los servicios de personal cualificado para la red interior y sus terminales.

Por el profesional cualificado

Siempre que se revisen las instalaciones, se repararan los defectos encontrados por un
instalador autorizado y, en caso de que sea necesario, se repondran las piezas que lo precisen.

Cada ano, o antes si fuera apreciada alguna anomalia, se revisara por parte de un instalador
autorizado: El equipo de cabecera de red de distribucion interior, comprobando y ajustando la
sintonia de los receptores de satélite, midiendo y ajustando el nivel de sefal a la salida del
equipo de cabecera y midiendo la sefial en las tomas del usuario.

Y en instalaciones colectivas e individuales:

Comprobar la buena recepcion de las emisoras y canales disponibles.
Procurar el buen estado de las tomas de sefial.

- INSTALACIONES AUDIOVISUALES. RADIO-TELEVISION

uso
Precauciones

Las antenas o sus mastiles de fijacién no deberan utilizarse en ningun caso como apoyo de
andamios, tablones ni elementos destinados a la subida de muebles o cargas.

Prescripciones

La propiedad recibira a la entrega de la vivienda planos definitivos del montaje de la antena y
referencia del domicilio social de la empresa instaladora. Asimismo, debe conocer de antemano
las caracteristicas del funcionamiento de los aparatos, expuestas por parte del fabricante, para
Su correcto uso.

Prohibiciones

El usuario no debe subirse a las torres ni a los mastiles y, en consecuencia, no debe manipular
ningun elemento del equipo de captacion.

No se podra modificar la instalacién ni ampliar el nimero de tomas sin un estudio realizado por
un técnico competente.
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MANTENIMIENTO
Por el usuario

El mantenimiento debera ser realizado por un instalador autorizado de una empresa
responsable, de manera que el usuario, unicamente desde la azotea u otros puntos que no
entrafien peligro, debera realizar inspecciones visuales de los sistemas de captacion para
poder detectar problemas de corrosion de torre y mastil, pérdida de tensién en los vientos,
desprendimiento parcial de las antenas, goteras en la base de la torre, etc.

En caso de apreciarse alguna anomalia por parte del usuario, debera avisarse a un
instalador autorizado para que proceda a reparar los defectos encontrados y adopte las
medidas oportunas.

Por el profesional cualificado

Siempre que se revisen las instalaciones, se repararan los defectos encontrados por un
instalador autorizado y, en caso de que sea necesario, se repondran las piezas que lo
precisen.

Cada ano, o antes si fuera apreciada alguna anomalia, se revisara por parte de un instalador
autorizado la instalacion, teniendo en cuenta los siguientes apartados: Revisar el sistema de
captacion terrestre, reorientando las antenas y parabolas que se hayan desviado. Reparar
los preamplificadores de antenas terrestres y los conversores de parabolas. Sustituir las
antenas u otro material dafiado, como cables. Ajustar la tension de los vientos y la presion
de las tuercas y tornillos, revestir con imprimacion de pintura antioxidante los elementos
metalicos expuestos a la intemperie y reparar la impermeabilizacion de los anclajes del
sistema. Comprobar la ganancia de sefal en el amplificador, midiendo la sefial a la entrada
y salida del mismo.

- INSTALACIONES AUDIOVISUALES. TELEFONIA BASICA.

uso
Precauciones

Se evitara realizar la conexién a la toma de sefial para teléfono desde conectores no
normalizados.

Se evitara, en instalaciones colectivas, utilizar los patinillos y canaladuras previstos para la
telefonia para otros usos diferentes.

Prescripciones

La propiedad recibira a la entrega de la vivienda planos definitivos del montaje de la
instalacion de telefonia, incluida en las infraestructuras comunes de acceso a las
telecomunicaciones, quedando reflejado en los planos los distintos componentes de la
instalacion, asi como doble juego de llaves del Recinto de Instalaciones de
Telecomunicacion Inferior y del Recinto de Instalaciones de telecomunicacion Superior o del
Recinto de Instalaciones de Telecomunicacién Unico, seguin proceda en cada caso. La

propiedad contara también con la referencia del domicilio social de la empresa instaladora.

Asimismo, debe conocer de antemano las caracteristicas del funcionamiento de los aparatos,
expuestas por parte del fabricante, para su correcto uso.

Prohibiciones

El usuario no debe manipular ningun elemento de la instalacién, sea de distribucion o interior.

No se deben conectar teléfonos, faxes ni médem que no posean su etiqueta de homologacion.
No se debe ampliar la red interior sin un asesoramiento y ejecucion por parte de un instalador

autorizado.

MANTENIMIENTO
Por el usuario

El mantenimiento debera ser realizado por un instalador autorizado de una empresa
responsable.

Comprobar la buena comunicacion entre interlocutores y procurar el buen estado de las tomas
de sefial. Ante cualquier anomalia, se debe dar aviso al operador del que se depende para
descartar el problema en la linea con la central o en el punto de terminacién de la red y solicitar
los servicios de personal cualificado para la red interior y sus terminales.

Por el profesional cualificado

Siempre que se revisen las instalaciones, se repararan los defectos encontrados, por un
instalador autorizado y, en caso de que sea necesario, se repondran las piezas que lo precisen.

Cada ano, o antes si fuera apreciada alguna anomalia, se revisara por parte de un instalador
autorizado: La instalacion tanto de las redes comunes como de la red interior. El estado de
fijacion, aparicion de corrosiones o humedades en las cajas de conexidn, instalacién y armarios
de enlace, base y registro.

Asimismo, ademas de lo anteriormente expuesto, en instalaciones colectivas se debera, por
parte del personal de mantenimiento: Mantener limpios y despejados los recintos de la
instalacion, asi como los patinillos y canaladuras previstos, que no podran ser utilizados para
otros usos diferentes.

Y en instalaciones colectivas e individuales:

Comprobar la buena recepcion.

Procurar el buen estado de las tomas de sefal.

- INSTALACIONES AUDIOVISUALES. MEGAFONIA.

uUso

Precauciones

Se evitara realizar la conexion a la toma de sefal para altavoces desde conectores no
normalizados.
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Prescripciones

La propiedad recibira a la entrega de la vivienda planos definitivos del montaje de la
instalacion, asi como diagramas esquematicos de los circuitos existentes, con indicacion de
las zonas a las que prestan servicio, niUmero y caracteristicas de los altavoces conectados,
codificacion de identificacion de sus lineas, cédigos de identificacion y localizacion de las
cajas de distribucion, derivacion y seccionamiento, asi como tension de distribuciéon y
potencia de excitacion. La documentacion incluira razén social y domicilio de la firma

instaladora.

Asimismo, debe conocer de antemano las caracteristicas del funcionamiento de los
aparatos, expuestas por parte del fabricante, para su correcto uso.

Prohibiciones

No se realizaran modificaciones de la instalacion ni de sus condiciones de uso sin la
intervencion de instalador especializado.

MANTENIMIENTO
Por el usuario

El mantenimiento debera ser realizado por un instalador autorizado de una empresa
responsable, de manera que el usuario unicamente verificara el funcionamiento de la
instalacion y comprobara visualmente la fijacion y el estado de los mandos de actuacion

(interruptores, reguladores, selector de programas, altavoces, etc.).

En caso de apreciarse alguna de estas anomalias por parte del usuario, debera avisarse a
un instalador autorizado para que proceda a reparar los defectos encontrados y adopte las

medidas oportunas.

Por el profesional cualificado

Siempre que se revisen las instalaciones, se repararan los defectos encontrados por un
instalador autorizado y, en caso de que sea necesario, se repondran las piezas que lo

precisen.

Cada ano, o antes si fuera apreciada alguna anomalia, se revisara por parte de instalador
autorizado: La fijacion de la acometida de alimentacion, el funcionamiento del interruptor
automatico y la efectividad del punto de puesta a tierra. El funcionamiento de las unidades

amplificadoras, teniendo especial cuidado en los siguientes aspectos:

Fijacion de las distintas unidades.

Estado de cables y conexiones en lineas de entrada y salida.
Inspeccion y limpieza de rejillas de ventilacidon y engrase de los elementos de ventilacion
forzada en caso de existir.

Comprobacion de la puesta a tierra del equipo.
Cada ano, o antes si fuera apreciada alguna anomalia, se revisara por parte de instalador
autorizado: La fijacion de bornes o regletas y el estado de las conexiones, asi como el

aislamiento entre lineas pertenecientes a circuitos distintos de la caja general de distribucion.

La fijacion de las bases y de los soportes para sujecion de los tubos y el estado de los distintos
elementos que componen la instalacién. El funcionamiento, fijacion y estado de los mandos de
actuacién de interruptores, reguladores de nivel sonoro y selector de programas.

Las fijaciones de altavoces y cajas acusticas, las rejillas y el estado de las conexiones.

- INSTALACIONES. CALEFACCION, CLIMATIZACION Y ACS. AGUA CALIENTE

Uso
Precauciones

Leer atentamente las instrucciones de uso entregadas con la compra de los aparatos.
Tener siempre ventilado el lugar donde funcione un calentador de gas.

Comprobar que los conductos de evacuacién de humos y gases estan correctamente
instalados.

En ausencias prolongadas y también durante la noche, cerrar el regulador de gas.
Impedir que los nifios manipulen los aparatos o las llaves de gas.

Prescripciones

Si se detectara olor a gas, deberan tenerse en cuenta lo siguiente:
Cerrar inmediatamente el regulador del gas.

No encender ninguna llama ni accionar timbres ni interruptores eléctricos.
Ventilar el local.

Avisar inmediatamente al servicio de averias de la empresa suministradora.
Si se observara que no se produce la correcta combustion del calentador de gas (llama azulada
y estable), avisar al servicio de averias de la empresa suministradora.

Prohibiciones

No manipular las partes interiores de los suministros de gas.

No modificar las ventilaciones de los recintos donde se ubiquen.

No situar nunca tumbadas las bombonas de gas; éstas deben mantenerse siempre en posicion
vertical.

MANTENIMIENTO

Por el usuario

Los elementos y equipos de la instalacion solo seran manipulados por el personal del servicio
técnico de la empresa suministradora.

El usuario unicamente realizara las siguientes operaciones de mantenimiento:

Calentador instantaneo de gas:
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Cada seis meses se comprobara el correcto funcionamiento de la evacuacion de gases
quemados al exterior, asi como que la ventilacion se realiza adecuadamente.

Una vez al afo se comprobara el encendido y puesta en funcionamiento del calentador y los
valores limite minimos y maximos de presion en el mismo.

Una vez al afo se comprobara el funcionamiento y estanqueidad de la llave de aislamiento
de gas, asi como las demas del resto de circuitos hidraulicos.

Cada cinco afios se limpiaran y arreglaran (en su caso) los elementos susceptibles de mayor
deterioro del calentador.

Calentador acumulador eléctrico:

Cada seis meses se comprobara la ausencia de fugas y condensaciones, puntos de
corrosion, rezumes, etc.

Cada seis meses se comprobaran los elementos de conexién, regulacion y control:
aislamiento eléctrico, resistencia y termostato, valvula de seguridad y vaciado, anodo de
sacrificio (si existe), etc.

Cada ano se comprobara que la temperatura de salida del agua no sobrepasa los 65°C.

Caso de apreciarse alguna anomalia por parte del usuario, debera avisarse al servicio
técnico de la empresa suministradora para que proceda a reparar los defectos encontrados
y adopte las medidas oportunas.

Por el profesional cualificado

Cuando el usuario precise realizar alguna modificacion que altere el funcionamiento de la
instalacion, pedira una autorizacion a la empresa suministradora y utilizara los servicios de
un instalador autorizado, que extendera un certificado del trabajo realizado.

Se comprobara periddicamente la instalacion del calentador a gas por parte del servicio
técnico de la empresa suministradora, que revisara la instalacién, realizando las pruebas de
servicio y sustituyendo los tubos flexibles cuando estén deteriorados y, en todo caso,
siempre antes de la fecha de caducidad.

- INSTALACIONES. CALEFACCION, CLIMATIZACION Y ACS. UNIDADES
AUTONOMAS DE CLIMATIZACION.

uso
Precauciones

En este tipo de elementos de las instalaciones, el usuario es practicamente un sujeto pasivo
al que no se le encomienda ningun tipo de actuacion, salvo la precaucién debida ante
taladros en paramentos para no afectar a las posibles conducciones.

Es aconsejable siempre consultar las instrucciones de uso entregadas en la compra de los
aparatos.

Prescripciones

Si se observara que los compresores trabajan en vacio o carga baja, se parara la instalacion
hasta la llegada del servicio técnico.

En las instalaciones con maquinas de condensacion por aire (particularmente las individuales),
se comprobara que la zona de expulsidon de aire se mantiene libre de obstaculos y que el
aparato puede realizar descarga libre.

Debe hacerse un uso racional de la energia mediante una programacion adecuada del sistema,
de manera que no se deberian programar temperaturas inferiores a los 23°C en verano ni
superiores a esa cifra en invierno.

En caso de tratamiento de la humedad, su programacion debe estar comprendida entre el 40%
y el 60% de la humedad relativa.

Prohibiciones
No se debe obstaculizar nunca el movimiento del aire en los difusores o rejillas de equipo.

Debe incompatibilizarse el funcionamiento del sistema con la apertura de los huecos exteriores
practicables.

MANTENIMIENTO
Por el usuario

El mantenimiento de la instalacion debera ser realizado por un instalador autorizado de una
empresa responsable.

Unicamente dos veces al afio, preferiblemente antes de la temporada de utilizacion, el usuario
debera comprobar los siguientes puntos, asi como realizar las operaciones siguientes en la
instalacion: Inspeccién visual de aquellas partes vistas y la posible deteccion de anomalias
como fugas, condensaciones, corrosiones, pérdida del aislamiento, etc., con el fin de dar aviso
a la empresa mantenedora. Limpiar y adecentar exteriormente los equipos de produccion sin
productos abrasivos ni disolventes de los materiales plasticos de su carcasa.

En caso de apreciarse alguna de estas anomalias por parte del usuario, debera avisarse a un
instalador autorizado para que proceda a reparar los defectos encontrados y adopte las
medidas oportunas.

Por el profesional cualificado

Siempre que se revisen los equipos de produccién, se repararan los defectos encontrados por
un instalador autorizado y, en caso de que sea necesario, se repondran las piezas que lo
precisen.

Cada afo, o antes si fuera apreciada alguna anomalia, se realizara por parte de personal
cualificado el mantenimiento de todos los componentes de la instalacién siguiendo las
instrucciones del fabricante, lo que comprende los siguientes trabajos:

La revision y reajuste internos de estas unidades terminales, especialmente la limpieza de los
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serpentines y ventiladores, sustitucién de filtros, comprobacion de termostatos y
electrovalvulas y limpieza del drenaje.

- INSTALACIONES. CALEFACCION, CLIMATIZACION Y ACS. UNIDADES
CENTRALIZADAS DE CLIMATIZACION.

uso
Precauciones

En este tipo de elementos de las instalaciones, el usuario es practicamente un sujeto pasivo
al que no se le encomienda ningun tipo de actuacion, salvo la precaucion debida ante
taladros en paramentos para no afectar a las posibles conducciones.

Es aconsejable siempre consultar las instrucciones de uso entregadas en la compra de los
aparatos.

Prescripciones

Si se observara que los compresores trabajan en vacio o carga baja, se parara la instalacion
hasta la llegada del servicio técnico.

En las instalaciones con maquinas de condensacion por aire (particularmente las
individuales), se comprobara que la zona de expulsion de aire se mantiene libre de
obstaculos y que el aparato puede realizar descarga libre.

Debe hacerse un uso racional de la energia mediante una programaciéon adecuada del
sistema, de manera que no se deberian programar temperaturas inferiores a los 23°C en
verano ni superiores a esa cifra en invierno.

En caso de tratamiento de la humedad, su programacién debe estar comprendida entre el
40% y el 60% de la humedad relativa.

Prohibiciones
No se debe obstaculizar nunca el movimiento del aire en los difusores o rejillas de equipo.

Debe incompatibilizarse el funcionamiento del sistema con la apertura de los huecos
exteriores practicables.

MANTENIMIENTO
Por el usuario

La propiedad debera poseer un contrato de mantenimiento con una empresa autorizada que
se ocupe del mantenimiento periddico de la instalacion, de manera que el usuario
unicamente debera realizar una inspeccion visual periddica de la unidad y sus elementos.

Unicamente dos veces al afio, preferiblemente antes de la temporada de utilizacion, el
usuario debera

comprobar los siguientes puntos, asi como realizar las operaciones siguientes en la
instalacion: Inspeccion visual de aquellas partes vistas y la posible deteccién de anomalias
como fugas, condensaciones, corrosiones, pérdida del aislamiento, etc., con el fin de dar

aviso a la empresa mantenedora. Limpiar y adecentar exteriormente los equipos de produccién
sin productos abrasivos ni disolventes de los materiales plasticos de su carcasa.

En caso de apreciarse alguna de estas anomalias por parte del usuario, debera avisarse a un
instalador autorizado para que proceda a reparar los defectos encontrados y adopte las
medidas oportunas.

Por el profesional cualificado

Siempre que se revisen los equipos de produccion, se repararan los defectos encontrados por
un instalador autorizado y, en caso de que sea necesario, se repondran las piezas que lo
precisen.

Cada ano, o antes si fuera apreciada alguna anomalia, se realizara por parte de personal
cualificado el mantenimiento de todos los componentes de la instalacién siguiendo las
instrucciones del fabricante, lo que comprende los siguientes trabajos:

La revisidn y reajuste internos de estas unidades terminales, especialmente la limpieza de los
serpentines y ventiladores, sustitucién de filtros, comprobacion de termostatos y electrovalvulas
y limpieza del drenaje.

- INSTALACIONES.
CALEFACCION, CLIMATIZACION Y ACS. UNIDADES NO AUTONOMAS PARA
CLIMATIZACION (FANCOILS)

Uso

Precauciones

En este tipo de elementos de las instalaciones, el usuario es practicamente un sujeto pasivo al
gue no se le encomienda ningun tipo de actuacion, salvo la precaucion debida ante taladros en
paramentos para no afectar a las posibles conducciones.

Es aconsejable siempre consultar las instrucciones de uso entregadas en la compra de los
aparatos.

Prescripciones

Se comprobara durante la puesta en marcha de invierno o verano que no hay bolsas de aire en
la bateria.

Se comprobaran las posibles fugas del circuito hidraulico.

Debe hacerse un uso racional de la energia mediante una programacion adecuada del sistema,
de manera que no se deberian programar temperaturas inferiores a los 23°C en verano ni
superiores a esa cifra en invierno.

En caso de tratamiento de la humedad, su programacion debe estar comprendida entre el 40%
y el 60% de la humedad relativa.
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Prohibiciones

No se debe obstaculizar nunca el movimiento del aire en los difusores o rejillas de equipo.
Debe incompatibilizarse el funcionamiento del sistema con la apertura de los huecos
exteriores practicables.

MANTENIMIENTO
Por el usuario

Los elementos y equipos de la instalacién sélo seran manipulados por el personal del
servicio técnico de la empresa suministradora.

Antes de la temporada de utilizacion, el usuario deberad comprobar los siguientes puntos, asi
como realizar

las operaciones siguientes en la instalacién: Baterias: mantener limpio el paso entre aletas
evitando la acumulacion de polvo, etc Bandejas de condensacioén: revisarlas una vez al aino
para evitar la formacion de algas, etc. Filtro: Se revisara una vez cada tres meses para evitar
que se ensucien las baterias. Motor: Limpiar periddicamente mediante el soplado de aire
comprimido para evitar que se acumule el polvo y la grasa en su rotor. Limpiar y adecentar
exteriormente los aparatos sin productos abrasivos ni disolventes de los materiales plasticos
de su carcasa.

En caso de apreciarse alguna de estas anomalias por parte del usuario, debera avisarse a
un instalador autorizado para que proceda a reparar los defectos encontrados y adopte las
medidas oportunas.

Por el profesional cualificado

Siempre que se revisen los aparatos, se repararan los defectos encontrados por un
instalador autorizado y, en caso de que sea necesario, se repondran las piezas que lo
precisen.

Cada ano, o antes si fuera apreciada alguna anomalia, se realizara por parte de personal
cualificado el mantenimiento de todos los componentes de la instalacion siguiendo las
instrucciones del fabricante, lo que comprende los siguientes trabajos:

La revision y reajuste internos de estas unidades terminales, especialmente la limpieza de

los serpentines y ventiladores, sustitucion de filtros, comprobacion de termostatos y
electrovalvulas y limpieza del drenaje.

- INSTALACIONES. CALEFACCION, CLIMATIZACION Y ACS. SISTEMAS DE
CONDUCCION DE AIRE.

Uso
Precauciones
Se tendra especial cuidado en la manipulacion de las rejillas y difusores de aire.

Prescripciones

La propiedad recibira a la entrega de la vivienda planos definitivos del recorrido de los
conductos que forman parte de la instalacion de la climatizacion e indicacion de las principales
caracteristicas de la misma. La documentacion incluira razén social y domicilio de la empresa
instaladora.

Prohibiciones

No se podra modificar la instalacion ni sus condiciones de uso (ampliacion de la instalacion,
cambio de destino del edificio, etc.) ni ampliar el numero de tomas sin un estudio realizado por
un técnico competente.

MANTENIMIENTO
Por el usuario

El mantenimiento de la instalacidn debera ser realizado por un instalador autorizado de la
empresa responsable.

Unicamente dos veces al afio, preferiblemente antes de la temporada de utilizacion, el usuario
debera hacer las comprobaciones y realizar las operaciones siguientes en la instalacién:
Comprobacion en los conductos del estado de su aislamiento, puntos de anclaje, conexiones,
limpieza, etc. Limpieza de los conductos y difusores de aire.

En caso de apreciarse alguna de estas anomalias por parte del usuario, debera avisarse a un
instalador autorizado para que proceda a reparar los defectos encontrados y adopte las
medidas oportunas.

Por el profesional cualificado

Siempre que se revisen las instalaciones, se repararan los defectos encontrados por un
instalador autorizado y, en caso de que sea necesario, se repondran las piezas que lo precisen.

Cada ano, o antes si fuera apreciada alguna anomalia, se realizara por parte de personal
cualificado el mantenimiento de todos los componentes de la instalacién siguiendo las
instrucciones del fabricante.

Deberan quedar reflejadas en los planos de la propiedad todas aquellas modificaciones que se
produzcan como consecuencia de los trabajos de reparacion de la instalacion.

- INSTALACIONES. CALEFACCION, CLIMATIZACION Y ACS. CAPTACION SOLAR.

Uso
Precauciones

Se evitaran las agresiones contra los captadores.

Prescripciones

El usuario mantendra las condiciones de seguridad especificadas en el proyecto del mismo y
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se pondra en contacto con el Servicio de Mantenimiento ante la aparicion de cualquier
anomalia.

Prohibiciones

No manipular ningun elemento de la instalacion. No limpiar los cristales del captador con
productos agresivos.

MANTENIMIENTO
Por el usuario

La propiedad debera poseer un contrato de mantenimiento con una empresa autorizada que
se ocupe del mantenimiento periddico de la instalacion, de manera que el usuario
Uunicamente debera realizar una inspeccion visual periédica de los parametros funcionales
principales de la instalacion.

Por el profesional cualificado

Revision anual de la instalacion para instalaciones con superficie de captacion inferior a 20
m? y una revision cada seis meses para instalaciones con superficie de captacion superior a
20 m2

El plan de mantenimiento debe realizarse por personal técnico competente que conozca la
tecnologia solar térmica y las instalaciones mecanicas en general. La instalacion tendra un
libro de mantenimiento en el que se reflejen todas las operaciones realizadas, asi como el
mantenimiento correctivo.

El mantenimiento ha de incluir todas las operaciones de mantenimiento y sustitucion de
elementos fungibles o desgastados por el uso, necesarias para asegurar que el sistema
funcione correctamente durante su vida util.

Inspeccion visual de los siguientes elementos del sistema de captacion solar:
Cada seis meses:
Captadores: diferencias sobre el original y entre captadores.

. Cristales: condensaciones y suciedad.

. Juntas: agrietamientos y deformaciones.

. Absorbedor: corrosion y deformaciones.

. Carcasa: deformacion, oscilaciones y ventanas de respiracion.

. Conexiones: apariciéon de fugas.

. Estructura: degradacion, indicios de corrosion y apriete de tornillos.

Comprobaciones en el sistema de acumulacion:

Cada ano:

. Deposito: presencia de lodos en el fondo.

. Anodos: desgaste y buen funcionamiento.

. Aislamiento: presencia de humedad.

Control de funcionamiento y limpieza del sistema de intercambio:

Cada afio:

Intercambiador de placas y de serpentin.

Inspeccion visual, control de funcionamiento y otras intervenciones de los siguientes elementos
del circuito hidraulico: Distintas frecuencias:

Fluido refrigerante, aislamiento, purgador, bomba, vaso de expansién, sistema de llenado y
valvulas.

Control de funcionamiento de los siguientes elementos del sistema eléctrico y de control:

Cada afio:
Cuadro eléctrico, control diferencial, termostato y sistema de medida.
Control de funcionamiento de los siguientes elementos del sistema de energia auxiliar:

Cada ano:
Sistema auxiliar y sondas de temperatura.

- INSTALACIONES ELECTRICAS. PUESTA A TIERRA.

uUso

Precauciones

Se procurara que cualquier nueva instalacién de pararrayos, antena de TV y FM, enchufes
eléctricos, masas metadlicas de los aseos y bafos, fontaneria, gas, calefaccion, depésitos,
calderas, guias de aparatos elevadores y, en general, todo elemento metalico importante, esté
conectado a la red de toma de tierra del edificio.

Prescripciones

El usuario dispondra del plano actualizado y definitivo de la instalacién de toma de tierra, de
forma que en dicho plano queden reflejados los distintos componentes de la instalaciéon: Lineas
principales de tierra, arqueta de conexion y electrodos de toma de tierra, mediante un simbolo
y/o numero especifico.

Toda modificacién en la instalacion o en sus condiciones de uso (ampliacién de la instalacion,
cambio de destino del edificio, etc.) se llevara a cabo previo estudio realizado por un
especialista, siendo aconsejable siempre consultar las instrucciones de uso entregadas en la
compra de los aparatos.

Es obligatoria la conexién a la red de tierra de todos los electrodomésticos y luminarias que
incorporen la conexidn correspondiente.

Prohibiciones

Nunca se deben interrumpir o cortar las conexiones de la red de tierra.
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MANTENIMIENTO
Por el usuario

Todas las operaciones de mantenimiento, reparacién o reposicion seran realizadas por
personal especializado.

Al usuario le corresponde, ante una sequedad excesiva del terreno y cuando lo demande la
medida de la resistividad del terreno, el humedecimiento periddico de la red bajo supervision
de personal cualificado.

Por el profesional cualificado

Se indica a continuacion la relacion de las operaciones especificas de mantenimiento a
realizar en los principales elementos o componentes de la instalacion de toma de tierra,
tales como lineas principales de tierra o arqueta de conexion y electrodos, por parte de
personal especializado, que es aquel que esta en posesién del titulo de instalador
electricista autorizado y que pertenece a una empresa con la preceptiva autorizacién
administrativa.

Lineas principales de tierra: Cada dos afios se comprobara mediante inspeccion visual el
estado frente a la corrosion de todas las conexiones, de la linea principal y derivadas de
tierra, asi como la continuidad de las lineas. Se repararan los defectos encontrados. Cada
cinco afios se comprobara el aislamiento de la instalacién interior que entre cada conductor
y tierra y entre cada dos conductores no debera ser inferior a 250.000 Ohm. Se repararan
los defectos encontrados.

Arqueta y puntos de conexion: Cada ano, en la época en que el terreno esté mas seco y
después de cada descarga eléctrica, si el edificio tiene instalacion de pararrayos, se
comprobara su continuidad eléctrica en los puntos de puesta a tierra, como:

Instalacion de pararrayos.

Instalacion de antena colectiva de TV y FM.

Enchufes eléctricos y masas metalicas de los aseos.

Instalaciones de fontaneria, gas y calefaccion, depdsitos, calderas, guias de aparatos
elevadores y, en general, todo elemento metalico importante.

Estructuras metalicas y armaduras de muros y soportes de hormigén.
Se repararan los defectos encontrados.

Electrodos: Cada dos afos se comprobara que el valor de la resistencia de tierra sigue
siendo inferior a los 20 Ohm. En caso de que los valores obtenidos de resistencia a tierra
fueran superiores al indicado, se suplementaran electrodos en contacto con el terreno hasta
restablecer los valores de resistencia a tierra de proyecto. El punto de puesta a tierra y su
arqueta deben estar libres de obstaculos que impidan su accesibilidad. Ante una sequedad
extraordinaria del terreno, siempre que la medicion de la resistencia de tierra lo demande,
deberia realizarse un humedecimiento periodico de la red de tomas de tierra bajo la
supervision de personal cualificado.

- INSTALACIONES ELECTRICAS. LINEAS GENERALES DE ALIMENTACION.

USoO.

Precauciones

Antes de realizar un taladro en un paramento situado en zona comun, debe asegurarse de que
en ese punto no existe una canalizacién eléctrica que pueda provocar un accidente.

Prescripciones

Toda modificacion en la instalacién o en sus condiciones de uso (ampliaciéon de la instalacion,
cambio de destino del edificio, etc.) se llevara a cabo previo estudio realizado por técnico
competente.

Prohibiciones
No manipular la linea en ningun punto de su recorrido por zona comun.

MANTENIMIENTO
Por el usuario

Todas las operaciones de mantenimiento, reparacién o reposicion seran realizadas por
personal especializado.

Por el profesional cualificado

Cada dos afios, o después de producirse algun incidente en la instalacion, se comprobara
mediante inspeccidn visual los bornes de abroche de la linea general de alimentacion en la
CGP.

- INSTALACIONES ELECTRICAS. CENTRALIZACION DE CONTADORES

Uso

Precauciones

Antes de realizar un taladro en un paramento del armario o cuarto de contadores, sobre el que
se apoyan los mismos, debe asegurarse de que en ese punto no existe una canalizacién
eléctrica empotrada que pueda provocar un accidente.

Prescripciones

Toda modificacién en la instalacion o en sus condiciones de uso (ampliacion de la instalacion,
cambio de destino del edificio, etc.) se llevara a cabo previo estudio realizado por técnico
competente.

Prohibiciones

No colocar elementos no previstos en el recinto donde se ubican los contadores.
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MANTENIMIENTO
Por el usuario

Todas las operaciones de mantenimiento, reparacién o reposicion seran realizadas por
personal especializado.

Por el profesional cualificado

Cada dos afios se comprobaran las condiciones de ventilacion, desague e iluminacién, asi
como de apertura y accesibilidad al local.

Cada cinco afos se verificara el estado del interruptor de corte en carga, comprobandose su
estabilidad y posicién.

- INSTALACIONES ELECTRICAS. INSTALACIONES INTERIORES

uUsSo

Precauciones

Cuadros de mando y proteccion. Como precaucion, se recomienda desconectar el
interruptor general cada vez que se abandone el edificio por un periodo largo de tiempo,
comprobando que no afecta a ningun aparato electrodoméstico (frigorifico, etc.).

Red de distribucion interior. Antes de realizar un taladro en un paramento, para colgar un
cuadro por ejemplo, debe asegurarse de que en ese punto no existe una canalizacion
eléctrica empotrada que pueda provocar un accidente. En caso de ser necesario introducir
alguna modificacién que afecte a las instalaciones eléctricas fijas, es preceptivo solicitar los
servicios de un instalador electricista autorizado.

Aparatos eléctricos y mecanismos. Cualquier aparato o receptor que se vaya a conectar a la
red debera llevar las clavijas adecuadas para la perfecta conexion, con su correspondiente
toma de tierra. Al utilizar o conectar algun aparato eléctrico se deben tener siempre las
manos bien secas, no se debe estar descalzo ni con los pies humedos. Desconectar los
aparatos eléctricos de la red después de usarlos. No desconectar los aparatos eléctricos
tirando del cordon que lleva la clavija. La desconexion debe realizarse siempre tirando de la
base que aloja las clavijas de conexion. Antes de poner en marcha un aparato eléctrico
nuevo, es preceptivo asegurarse de que la tension de alimentacion coincide con la que
suministra la red. Ante la necesidad de manipular un aparato eléctrico es preceptivo
desconectarlo previamente de la red. Si un aparato da corriente, se debe desenchufar
inmediatamente y avisar a un técnico o instalador autorizado. Si la operacion de
desconexion puede resultar peligrosa, conviene desconectar el interruptor general antes de
proceder a la desconexion del aparato.

Prescripciones

Cuadros de mando y proteccion. Toda modificacion en la instalacién o en sus condiciones
de uso (ampliacion de la instalacion, cambio de destino del edificio, etc.) se llevara a cabo
previo estudio realizado por técnico competente. Cuando salta algun interruptor automatico
hay que intentar localizar la causa que lo produjo antes de proceder a su rearme. Si se
origind a causa de la conexidén de algun aparato en malas condiciones, lo que hay que hacer
es desenchufarlo. Si, a pesar de la desconexion, el mecanismo no se deja rearmar,

o bien si el problema esta motivado por cualquier otra causa compleja, hay que pasar aviso a
un profesional cualificado.

Red de distribucion interior. El usuario dispondra del plano actualizado y definitivo de la
instalacion eléctrica interior de la vivienda, de forma que en dicho plano queden reflejados los
distintos componentes de la instalacion privativa: cuadro general de distribucién, circuitos
interiores, puntos de luz, etc., mediante un simbolo y/o numero especifico.

Aparatos eléctricos y mecanismos. Las clavijas que posean toma de tierra deben conectarse
obligatoriamente a una toma de corriente también con toma de tierra para que el receptor que
se conecte a traves de ella quede protegido y, por ende, se proteja la integridad del usuario. Es
obligatoria la conexién a la red de tierra de todos los electrodomésticos y luminarias que
incorporen la conexién correspondiente. Todo receptor que tenga clavija con toma de tierra
debera ser conectado exclusivamente en tomas con dicha toma de tierra.

Prohibiciones

Cuadros de mando y proteccion.

No tocar el cuadro ni accionar cualquiera de sus mecanismos con las manos mojadas o
humedas.

Fusibles e interruptores diferenciales:

Bajo ningun motivo debe suprimirse o puentearse este mecanismo de seguridad
personal. Interruptores magnetotérmicos:

Bajo ningun motivo debe suprimirse este mecanismo de seguridad material ni tampoco se debe
aumentar unilateralmente su intensidad.

Red de distribucion interior de la vivienda: No se debe permitir la prolongacion incontrolada de
una linea eléctrica mediante la tipica manguera sujeta en la pared o tirada sobre el suelo. No
manipular nunca los cables de los circuitos ni sus cajas de conexién o derivacion.

Aparatos eléctricos y mecanismos. No tocar nunca ningun aparato eléctrico estando dentro de
la bafera o la ducha y, en general, dentro del volumen de prohibicién de cuartos de bafio.
Clavijas y receptores eléctricos:

No se debe enchufar una clavija cuyas espigas no estén perfectamente afianzadas a los
alvéolos de la toma de corriente, ya que este hecho es siempre origen de averias que pueden
llegar a ser muy graves.

No se debe forzar la introduccién de una clavija en una toma inadecuada de menores
dimensiones.

No se deben conectar clavijas con tomas multiples o ladrones, salvo que incorporen sus
protecciones especificas.
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El usuario no tiene por qué manipular los hilos de los cables, por lo que nunca deberia

conectar ningun aparato que no posea la clavija correspondiente.

Mecanismos interiores:

No se debe encender y apagar ni, en su caso, pulsar repetida e innecesariamente, ya
que con independencia de los perjuicios del receptor que se alimente, se esta fatigando
prematuramente el mecanismo.

Tampoco se deben conectar aparatos de luz o cualquier otro receptor que alcance los 220
vatios de potencia, ya que la consecuencia inmediata es posibilitar el inicio de un incendio

en el mecanismo.

Por supuesto, el usuario no debe retirar ni manipular nunca los mecanismos de la
instalacion. Tomas de corriente (enchufes):

No hay que manipular nunca los alvéolos de las tomas con ningun objeto. Nunca se
deben tocar con liquidos o humedades.

No se deben conectar receptores que superen la potencia de la propia toma. Tampoco
deben conectarse enchufes multiples o "ladrones" cuya potencia total supere a la de la

propia toma.

MANTENIMIENTO

Por el usuario

Cuadros de mando y proteccion. Se indica a continuacion la relacion de las operaciones
especificas de mantenimiento a realizar por el usuario en los principales elementos o
componentes de la instalacion:

Comprobacién del correcto funcionamiento del interruptor diferencial del cuadro general de

distribucion de la vivienda, mediante el siguiente procedimiento:

Accién manual sobre el botdn de prueba que incluye el propio interruptor diferencial.

Desconexion automatica del paso de la corriente eléctrica mediante la recuperacion de la
posicidon de reposo (0) de mando de conexién-desconexion.

Accién manual sobre el mismo mando para colocarlo en su posicion de conexién (1) para
recuperar el suministro eléctrico.

Comprobacion del correcto funcionamiento de los interruptores magnetotérmicos. Cuando
por sobreintensidad o cortocircuito saltara un interruptor magnetotérmico habria que actuar

de la siguiente manera:

Desenchufar aquel receptor eléctrico con el que se produjo la averia o, en su caso,
desconectar el correspondiente interruptor.

Rearmar (o activar) el magnetotérmico del fallo para recuperar el suministro habitual.

Hacer revisar el receptor eléctrico que ha originado el problema o, en su caso, cerciorarse de
que su potencia es menor que la que soporta el magnetotérmico.

Red de distribucion interior. El papel del usuario debe limitarse a la observacion de la
instalacion y sus prestaciones y a dar aviso a un instalador autorizado de cualquier anomalia
encontrada.

Aparatos eléctricos y mecanismos. Durante las fases de realizacién de la limpieza de los
equipos, se mantendran desconectados de la red. Se indica a continuacion la relacion de las
operaciones especificas de mantenimiento a realizar por el usuario en los principales
elementos o componentes de la instalacion:

Clavijas y receptores eléctricos:

El usuario debe procurar un buen trato a las clavijas, asiéndolas tanto para enchufar como para
desenchufar y no tirar nunca del cable para esta ultima operacion. El buen mantenimiento debe
incluir la ausencia de golpes y roturas.

La limpieza debe ser superficial, siempre con bayetas secas y en estado de desconexion.
Cualquier sintoma de fogueado (quemadura por altas temperaturas a causa de conexiones
defectuosas) debe implicar la inmediata sustitucion de la clavija (y del enchufe, si también
estuviera afectado).

Mecanismos interiores:

Inspeccion ocular de todo el material para posible deteccion de anomalias visibles y dar aviso
al profesional.

Limpieza superficial de los mecanismos, siempre con bayetas secas y preferiblemente con
desconexidn previa de la corriente eléctrica.

Tomas de corriente (enchufes):

La unica accion permitida es la de su limpieza superficial con un trapo seco.

Sin embargo, mediante la inspeccion visual se puede comprobar su buen estado a través del
buen contacto con las espigas de las clavijas que soporte y de la ausencia de posibles

fogueados de sus alvéolos.

Por el profesional cualificado

Cuadros de mando y proteccion. Cada afo se comprobara el funcionamiento de todos los
interruptores del cuadro, verificando que son estables en sus posiciones de abierto y cerrado.
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Cada dos afios se realizara una revisién general, comprobando el estado del cuadro, los
mecanismos alojados y conexiones. Cada dos afos, o después de producirse algun
incidente en la instalacién, se comprobara mediante inspeccion visual el estado del
interruptor de corte y de los fusibles de proteccion, el estado frente a la corrosion de la
puerta del armario y la continuidad del conductor de puesta a tierra del marco metalico de la
misma.

Red de distribucion interior. Siempre que se revisen las instalaciones, se repararan los
defectos encontrados por un instalador autorizado y, en caso de que sea necesario, se
repondran las piezas que lo precisen. A continuacién, se detallan aquellas operaciones de
mantenimiento que deben ser realizadas por personal cualificado de la empresa
suministradora, para cada uno de los componentes de la instalacion interior de la vivienda:
. Cada cinco anos, revisar la rigidez dieléctrica entre los conductores.

Cada diez afos, revision general de la instalacién. Todos los temas de cableado son
exclusivos de la empresa autorizada.

Aparatos eléctricos y mecanismos. Todo trabajo que implique manipulacion de los
elementos materiales del mecanismo, como sustitucion de las teclas, los marcos, las
lamparas de los visores, el cuerpo del mecanismo o revisién de sus contactos y conexiones,
etc., debera ser realizado por personal especializado. A continuacién, se detallan aquellas
operaciones de mantenimiento que deben ser realizadas por personal cualificado de la
empresa suministradora, para cada uno de los componentes de los mecanismos:

. Mecanismos eléctricos.

Cada dos anos se verificara el estado de conservacion de las cubiertas aislantes de
los interruptores y bases de enchufe de la instalacion. Se repararan los defectos
encontrados.

Cada diez anos, revision general de la instalacion.

- INSTALACIONES. FONTANERIA. ACOMETIDAS.

uUso

Precauciones

La acometida de agua suele ser propiedad de la compaiiia suministradora. Por lo tanto, y
dada su funcién, no es manipulable.

Prescripciones

Cualquier anomalia que se observe en el funcionamiento de la acometida debera
comunicarse inmediatamente a la compania suministradora.

Prohibiciones

No manipular ni modificar las redes ni realizar en las mismas cambios de materiales.
No se debe dejar la red sin agua.

No conectar tomas de tierra a la acometida.

Aunque discurran por tramos interiores, no se deben eliminar los aislamientos que las
protegen.

MANTENIMIENTO

Por el usuario

El papel del usuario debe limitarse a la observacion de la instalacién y sus prestaciones y a dar
aviso a un instalador autorizado ante cualquier anomalia encontrada después de cerrar las
llaves de corte.

Por el profesional cualificado

El mantenimiento de la acometida de agua so6lo se puede realizar por parte de la compania
suministradora.

En caso de que haya que realizar cualquier reparacion, se vaciara y se aislara el sector en el
que se encuentre la averia, procediendo a cerrar todas las llaves de paso y abriendo las llaves
de desagtue. Cuando se haya realizado la reparacion se procedera a la limpieza y desinfecciéon
del sector.

- INSTALACIONES. FONTANERIA. TUBOS DE ALIMENTACION.

uso

Precauciones

El usuario utilizara los distintos elementos y equipos o componentes de la instalacion en sus
condiciones normales recomendadas por el fabricante. Para ello, seguira las instrucciones
indicadas en el catalogo o manual correspondiente, sin forzar o exponer a situaciones limite
gue podrian comprometer gravemente el correcto funcionamiento de los mismos.

Prescripciones

Cualquier modificacion que se quiera realizar en el tubo de alimentacion debe contar con el
asesoramiento de un técnico competente.

Prohibiciones

No se manipulara ni modificara la red ni se realizaran cambios de materiales.

MANTENIMIENTO
Por el usuario

El papel del usuario debe limitarse a la observacion de la instalacién y sus prestaciones y a dar
aviso a un instalador autorizado ante cualquier anomalia encontrada.

Por el profesional cualificado

Siempre que se revise la instalacion, se repararan los defectos encontrados por un instalador
autorizado y, en caso de que sea necesario, se repondran las piezas que lo precisen.

Sin perjuicio de estas revisiones se repararan aquellos defectos que puedan presentar fugas o
deficiencias de funcionamiento en conducciones, accesorios y resto de equipos.
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- INSTALACIONES. FONTANERIA. CONTADORES.

uso

Precauciones

Los contadores de agua suelen ser propiedad de la compafiia suministradora o de la
comunidad de propietarios, si es que la primera no se hace cargo directo de su lectura. Por
lo tanto, y dada su funcion, no son manipulables.

Prescripciones

Cualquier anomalia que se observe en el funcionamiento del contador general debera
comunicarse inmediatamente a la compania suministradora.

Cualquier solicitud de revision del funcionamiento del equipo debera dirigirse a la empresa
encargada de su lectura.

Prohibiciones

Nunca desmontar o alterar la lectura de los mismos.

MANTENIMIENTO
Por el usuario

El papel del usuario debe limitarse a la observacion de la instalacion y sus prestaciones y a
dar aviso a un instalador autorizado de cualquier anomalia encontrada, después de cerrar
las llaves de corte del interior de la vivienda.

Por el profesional cualificado

El mantenimiento de los contadores de agua sélo se puede realizar por parte de la
compafia suministradora.

En el caso de que haya que realizar cualquier reparacion, se vaciara y se aislara el sector en
el que se encuentre la averia, procediendo a cerrar todas las llaves de paso y abriendo las
llaves de desaglie. Cuando se haya realizado la reparacién se procedera a la limpieza y
desinfeccion del sector.

Operaciones de mantenimiento a realizar periddicamente por parte de la compafiia
suministradora: Verificacion del funcionamiento correcto y limpieza de los dispositivos que el
contador incorpore: filtros y valvulas antirretorno. Sustitucién de los elementos en mal
estado. Comprobacion del estado de la bateria de contadores.

- INSTALACIONES. FONTANERIA. DEPOSITOS. GRUPOS DE PRESION.

uso
Precauciones
Mantener el depésito protegido contra la suciedad.

Como norma general debe dejarse el cuidado y mantenimiento de los equipos de grupos de
presion a cargo de personal especializado. El profano no debe manipular llaves, valvulas,
presostatos, regulaciones ni cualquier otro dispositivo, salvo en circunstancias que puedan
llegar a dafiar la instalacion.

Prescripciones

No se deben manipular llaves, valvulas de nivel, boyas ni cualquier otro dispositivo, salvo en
circunstancias que puedan llegar a danar la instalacién. No se debe dejar que la bomba trabaje
en vacio.

El usuario se pondra en contacto con el servicio de mantenimiento ante la aparicion de
cualquier anomalia.

Prohibiciones

No se debe manipular ningun elemento de la instalacion.

No limpiar el depdsito con productos agresivos o toxicos.

No utilizar el cuarto que aloja el grupo de presion como almacén: el espacio que circunda la
bomba debe mantenerse expedito para facilitar la ventilacién de la misma.

MANTENIMIENTO
Por el usuario

El papel del usuario debe limitarse a la observacion de la instalacion y sus prestaciones y a dar
aviso a un instalador autorizado de cualquier anomalia encontrada.

Se indica, a continuacion, la relacién de las operaciones especificas de mantenimiento a
realizar por el usuario en los principales elementos o componentes de la instalacion:

Ante cualquier anomalia, se debe dar aviso a la empresa suministradora.

Por el profesional cualificado

Siempre que se revisen las instalaciones, se repararan los defectos encontrados por un
instalador autorizado y, en caso de que sea necesario, se repondran las piezas que lo precisen.

A continuacion, se detallan aquellas operaciones de mantenimiento que deben ser
realizadas por personal cualificado de la empresa suministradora, para cada uno de los
componentes del depdésito y/o grupo de presién: Depdsito regulador (intercalado entre lared y
la bomba, evita aspiraciones y trabajo de ésta en vacio):
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Inspeccion de posibles fugas en algun punto de la instalacién, deficiencias en el
funcionamiento de niveles o problemas en la aspiracion de la bomba; en cualquier caso,
contactar con técnicos cualificados.

Cada seis meses se inspeccionara y realizara una limpieza del depésito atmosférico si éste
contuviese algun tipo de depésitos o suciedad. En el caso de que sea presurizado, se
atendera a las indicaciones del fabricante al respecto.

Reglaje y control de los niveles.
Grupo de presion:

Inspeccion de posibles fugas en algun punto de la instalacion, existencia de ruidos anémalos
en motor o tanque de presion, ausencia de movimiento en los niveles de presion en
manometros, falta de presién en puntos de consumo.

Seguira las instrucciones del fabricante para la lubricacion del motor, tipo de aceite,
recambio de juntas, etc.

Procedera al reglaje y control de los componentes del grupo de presién.

Cada seis meses se comprobara el correcto funcionamiento del mismo, revisando los
valores de la presion de referencia, la presion de aspiracion y el correcto funcionamiento del
equipo de control.

Si el grupo esta compuesto por dos 0 mas bombas, se realizara el cambio en alternancia de
las bombas, al menos, con periodicidad semanal o cada quince dias, siendo recomendable

la alternancia de las mismas de forma automatica cada vez que sea requerida su puesta en
funcionamiento.

Se realizaran todas las operaciones de mantenimiento de los equipos hidraulicos y
electromecanicos que indique el fabricante de los mismos con la periodicidad que éstos

requieran. Al menos, se tendran en cuenta las siguientes:

Una vez a la semana se verificara la ausencia de goteo por el eje del rotor, asi como la
alineacion correcta entre el eje motor - eje rodete.

Cada 6 meses se comprobaran las revoluciones correctas del motor de la bomba (o
bombas) y la ausencia de vibraciones.

Una vez al afio se comprobaran los limites minimos y maximos de presion en el calderin.

Una vez al afio se comprobara el funcionamiento y estanqueidad de las llaves de corte y de
la valvula (o valvulas) antirretorno.

Cada 5 anos se limpiaran y arreglaran (en su caso) los elementos susceptibles de mayor
deterioro.

- INSTALACIONES. FONTANERIA. MONTANTES

Uso
Precauciones

El usuario utilizara los distintos elementos y equipos o componentes de la instalacion en sus
condiciones normales recomendadas por el fabricante. Para ello, seguira las instrucciones
indicadas en el catalogo o manual correspondiente, sin forzar o exponer a situaciones limite
qgue podrian comprometer gravemente el correcto funcionamiento de los mismos.

Prescripciones

El usuario dispondra del plano actualizado y definitivo de la instalacion de los montantes, de
forma que en dicho plano queden reflejados los distintos componentes de la instalacion,
mediante un simbolo y/o nimero especifico.

Cualquier modificacion que se quiera realizar en las redes de distribucion de agua debe contar
con el asesoramiento de un técnico competente.

Prohibiciones

No se manipularan ni modificaran las redes ni se realizaran cambios de materiales.

No se conectaran tomas de tierra a la instalacion.

No se fijara ningun tipo de elemento a la instalacion.

MANTENIMIENTO
Por el usuario

El papel del usuario debe limitarse a la observacion de la instalacion y sus prestaciones y a dar
aviso a un instalador autorizado ante cualquier anomalia encontrada.

Se indica a continuacion la relacion de las operaciones especificas de
mantenimiento a realizar por el usuario en los principales elementos o
componentes de la instalacién: Cada afio se comprobara:

Que no existen fugas de agua en ningun punto de la red.

Que los soportes de sujecion estan en buenas condiciones.

La ausencia de humedad y goteos.

Que no se producen deformaciones por causa de las dilataciones.

Que no hay indicios de corrosion ni incrustaciones excesivas.
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Que no se producen golpes de ariete.

Que la llave de seguridad actua, verificando asimismo la ausencia de depdsitos en la misma
y procediendo a su limpieza, si es el caso.

Cada dos aios:

Se revisaran las llaves, en general, procediendo a su reparacién si se observasen signos de
deterioro o corrosion. Se comprobara una vez al afo su buen funcionamiento de apertura y
cierre.

Ante cualquier anomalia, se debe dar aviso a la empresa suministradora.

Por el profesional cualificado

Siempre que se revisen las instalaciones, se repararan los defectos encontrados por un
instalador autorizado y, en caso de que sea necesario, se repondran las piezas que lo
precisen.

Sin perijuicio de estas revisiones se repararan aquellos defectos que puedan presentar fugas
o deficiencias de funcionamiento en conducciones, accesorios y resto de equipos.

- INSTALACIONES. FONTANERIA. INSTALACION INTERIOR.

uso
Precauciones

Como precaucién general, se recomienda cerrar la llave de paso general cada vez que se
abandone la vivienda, tanto si es por un periodo largo de tiempo como si es para un fin de
semana. En cualquier caso, es recomendable dejar correr el agua antes de beber o cocinar
si ha pasado un periodo de tiempo sin utilizar la instalacion.

El usuario utilizara los distintos elementos y equipos o componentes de la instalacion en sus
condiciones normales recomendadas por el fabricante. Para ello, seguira las instrucciones
indicadas en el catalogo o manual correspondiente, sin forzar o exponer a situaciones limite
que podrian comprometer gravemente el correcto funcionamiento de los mismos.

Prescripciones

El usuario dispondra del plano actualizado y definitivo de la instalacion interior de fontaneria
de la vivienda, de forma que en dicho plano queden reflejados los distintos componentes de
la instalacion privativa, mediante un simbolo y/o numero especifico.

Cualquier modificacion que se quiera realizar en las redes de distribucion de agua debe
contar con el asesoramiento de un técnico competente, especialmente en lo que se refiere a
variacion al alza de un 15% de la presion inicial, reduccion de forma constante de mas del

10% del caudal suministrado o ampliacion parcial de la instalacién en mas del 20% de los
servicios o necesidades.

Prohibiciones

No se manipularan ni modificaran las redes ni se realizaran cambios de materiales.
No se debe dejar la red sin agua.

No se conectaran tomas de tierra a la instalacion de fontaneria.

No se eliminaran los aislamientos.

MANTENIMIENTO
Por el usuario

El papel del usuario debe limitarse a la observacion de la instalacién y sus prestaciones y a dar
aviso a un instalador autorizado ante cualquier anomalia encontrada.

Se indica a continuacion la relacién de las operaciones especificas de mantenimiento a realizar
por el usuario en los principales elementos o0 componentes de la instalacién: Cada afio se
comprobara:

. Que no existen fugas de agua en ningun punto de la red.

Que los soportes de sujecion estan en buenas condiciones.

La ausencia de humedad y goteos, asi como de condensaciones.

El buen estado del aislamiento térmico.

Que no se producen deformaciones por causa de las dilataciones.

Que no hay indicios de corrosion ni incrustaciones excesivas.

Que no se producen golpes de ariete.

La existencia y buen funcionamiento de las valvulas de purga situadas en los puntos
mas altos de la instalacion (fundamentalmente que no existan depdsitos calcareos que
obstruyan la salida del aire), procediendo a su limpieza, si fuese necesario.

Que la valvula de seguridad actua, verificando asimismo la ausencia de depdsitos en la
misma y procediendo a su limpieza, si es el caso.

Cada dos ainos:

Se revisaran las llaves y valvulas, en general, procediendo a su reparacion si se observasen
signos de deterioro o corrosion. Se comprobara una vez al afio su buen funcionamiento de
apertura y cierre.

Ante cualquier anomalia, se debe dar aviso a la empresa suministradora.

Por el profesional cualificado

Siempre que se revisen las instalaciones, se repararan los defectos encontrados por un
instalador autorizado y, en caso de que sea necesario, se repondran las piezas que lo precisen.

A continuacién, se detallan aquellas operaciones de mantenimiento que deben ser realizadas
por personal cualificado, de la empresa suministradora, para cada uno de los componentes de
la instalacion interior de la vivienda:
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Cada dos afios se revisara la instalacion en general y, si existieran indicios de alguna
manifestacion patoldgica (corrosién, incrustacion, etc.), se efectuaria una prueba de
estanqueidad y presion de funcionamiento, bajo la supervision de un técnico competente, a
ser posible especialista en la materia. Si hubiese que proceder al cambio o sustitucion de
algun ramal o parte de la instalacién, se atendera a las recomendaciones que en este
sentido haga el mencionado especialista, fundamentalmente en los aspectos concernientes
a idoneidad y compatibilidad de los posibles materiales a emplear. Cada cuatro afios se
realizara una prueba de estanqueidad y funcionamiento.

Sin perjuicio de estas revisiones se repararan aquellos defectos que puedan presentar fugas
o deficiencias de funcionamiento en conducciones, accesorios y resto de equipos.

- INSTALACIONES. ILUMINACION INTERIOR

uUsSo

Precauciones

Durante las fases de realizacion del mantenimiento, tanto en la reposicion de las lamparas
como durante la limpieza de los equipos, se mantendran desconectados los interruptores
automaticos correspondientes a los circuitos de la instalacién de alumbrado.

Para cambiar cualquier bombilla de una lampara, desconectar antes el interruptor
automatico correspondiente al circuito sobre el que estan montados.

Las ldmparas o cualquier otro elemento de iluminacién no se suspenderan directamente de
los hilos correspondientes a un punto de luz que, Unicamente y con caracter provisional, se
utilizaran como soporte de una bombilla.

La reposicion de las lamparas de los equipos de alumbrado se efectuara cuando éstas
alcancen su duracién media minima o en el caso de que se aprecien reducciones de flujo
importantes. Dicha reposicion se efectuara preferentemente por grupos de equipos
completos y areas de iluminacion.

Prescripciones

Toda modificacion en la instalacion o en sus condiciones de uso (ampliacién de la
instalacion, cambio de destino del edificio, etc.) se llevara a cabo previo estudio realizado
por un especialista que certifique la idoneidad de la misma de acuerdo con la normativa
vigente.

Prohibiciones

No colocar en ningun cuarto humedo (aseo, bafio, etc.) un punto de luz que no sea de doble
aislamiento dentro de la zona de proteccion.

Luminarias: Para evitar posibles incendios no se debe impedir la buena refrigeracion de la
luminaria mediante objetos que la tapen parcial o totalmente.

Lamparas incandescentes: No se debe colocar ningun objeto sobre la lampara. Lamparas

halégenas o de cuarzo-yodo: Aunque la lampara esté fria, no se debe tocar con los dedos para
no perjudicar la estructura de cuarzo de su ampolla, salvo que sea un formato de doble
envoltura en el que existe una ampolla exterior de vidrio normal. En cualquier caso, no se debe
colocar ningun objeto sobre la ldmpara. Lamparas fluorescentes y de descarga: En locales con
uso continuado de personas no deberian utilizarse lamparas fluorescentes con un indice de
rendimiento de color menor del 70 %.

MANTENIMIENTO
Por el usuario

El papel del usuario debe limitarse a la observacion de la instalacién y sus prestaciones y a dar
aviso a un instalador autorizado de cualquier anomalia encontrada.

Teniendo en cuenta siempre que, antes de realizar cualquier operacion de limpieza, se debe
comprobar la desconexion previa del suministro eléctrico del circuito completo al que
pertenezca, se procedera a limpiar la suciedad y residuos de polucion preferentemente en
seco, utilizando trapos o esponjas que no rayen la superficie.

Para la limpieza de luminarias de aluminio anodizado se utilizaran soluciones jabonosas no
alcalinas.

Por el profesional cualificado

Siempre que se revisen las instalaciones, se repararan los defectos encontrados por un
instalador autorizado y, en caso de que sea necesario, se repondran las piezas que lo precisen.
La reposicion de las lamparas de los equipos se efectuara cuando éstas almacenen su vida
media minima. Dicha reposicién se efectuara preferentemente por grupos de equipos
completos y areas de iluminacion.

Todas las lamparas repuestas seran de las mismas caracteristicas que las reemplazadas.

Durante las operaciones de mantenimiento estaran desconectados los interruptores
automaticos correspondientes a los circuitos de la instalacién de alumbrado.

- INSTALACIONES. ILUMINACION EXTERIOR

uso

Precauciones

Durante las fases de realizacion del mantenimiento, tanto en la reposicion de las lamparas
como durante la limpieza de los equipos, se mantendran desconectados los interruptores
automaticos correspondientes a los circuitos de la instalacion de alumbrado.

Para cambiar cualquier bombilla de una lampara, desconectar antes el interruptor automatico
correspondiente al circuito sobre el que estan montados.

Las lamparas o cualquier otro elemento de iluminacion no se suspenderan directamente de los
hilos correspondientes a un punto de luz que, Unicamente y con caracter provisional, se
utilizaran como soporte de una bombilla.

La reposicion de las lamparas de los equipos de alumbrado se efectuara cuando éstas
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alcancen su duracion media minima o en el caso de que se aprecien reducciones de flujo
importantes. Dicha reposicion se efectuara preferentemente por grupos de equipos
completos y areas de iluminacion.

Prescripciones

Toda modificacion en la instalacion o en sus condiciones de uso (ampliacion de la
instalacion, cambio de destino del edificio, etc.) se llevara a cabo previo estudio realizado
por un especialista que certifique la idoneidad de la misma de acuerdo con la normativa
vigente.

Prohibiciones

No colocar en ningun cuarto humedo (aseo, bafo, etc.) un punto de luz que no sea de doble
aislamiento dentro de la zona de proteccion.

Luminarias: Para evitar posibles incendios no se debe impedir la buena refrigeracion de la
luminaria mediante objetos que la tapen parcial o totalmente.

Lamparas incandescentes: No se debe colocar ningun objeto sobre la [ampara. Lamparas
halégenas o de cuarzo-yodo: Aunque la lampara esté fria, no se debe tocar con los dedos
para no perjudicar la estructura de cuarzo de su ampolla, salvo que sea un formato de doble
envoltura en el que existe una ampolla exterior de vidrio normal. En cualquier caso, no se
debe colocar ningun objeto sobre la lampara. Lamparas fluorescentes y de descarga: En
locales con uso continuado de personas no deberian utilizarse lamparas fluorescentes con
un indice de rendimiento de color menor del 70 %.

MANTENIMIENTO
Por el usuario

El papel del usuario debe limitarse a la observacion de la instalacién y sus prestaciones y a
dar aviso a un instalador autorizado de cualquier anomalia encontrada.

Teniendo en cuenta siempre que, antes de realizar cualquier operacion de limpieza, se debe
comprobar la desconexion previa del suministro eléctrico del circuito completo al que
pertenezca, se procedera a limpiar la suciedad y residuos de polucion preferentemente en
seco, utilizando trapos o esponjas que no rayen la superficie.

Para la limpieza de luminarias de aluminio anodizado se utilizaran soluciones jabonosas no
alcalinas.

Por el profesional cualificado

Siempre que se revisen las instalaciones, se repararan los defectos encontrados por un
instalador autorizado y, en caso de que sea necesario, se repondran las piezas que lo
precisen. La reposicion de las lamparas de los equipos se efectuara cuando éstas
almacenen su vida media minima. Dicha reposicion se efectuara preferentemente por
grupos de equipos completos y areas de iluminacion.

Todas las lamparas repuestas seran de las mismas caracteristicas que las reemplazadas.

Durante las operaciones de mantenimiento estaran desconectados los interruptores
automaticos correspondientes a los circuitos de la instalacion de alumbrado.

- INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS. DETECCION Y ALARMA

uso
Precauciones

Evitar el uso indebido de los elementos componentes de los sistemas manuales de alarma de
incendios (pulsadores de alarma).

Prescripciones

Toda modificacion en la instalacidon o en sus condiciones de uso (ampliacién de la instalacion,
cambio de destino del edificio, etc.) se llevara a cabo previo estudio realizado por un técnico
competente especialista en la materia. El usuario debera consultar y seguir siempre las
instrucciones de uso entregadas en la compra de los aparatos y equipos.

Prohibiciones

Sistema automatico y manual de deteccion (sensores, detectores, central y alarmas):
No se debe manipular ninguno de los elementos que forman el conjunto del sistema.

MANTENIMIENTO
Por el usuario

Segun Real Decreto 1942/1993 y la Orden del 16 de Abril de 1998 sobre el mismo, se
establece el programa minimo de mantenimiento a realizar por el personal usuario o titular de la
instalacion: Sistemas automaticos de deteccién y alarma de incendios, cada seis meses:

Comprobacion de funcionamiento de las instalaciones (con cada fuente de suministro).
Sustitucion de pilotos, fusibles, etc. defectuosos.

Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornes, reposicion de agua destilada, etc.).
Sistema manual de alarma de incendios, cada seis meses:

Comprobacion de funcionamiento de la instalacién (con cada fuente de suministro). Sustitucion
de pilotos, fusibles, etc. defectuosos.

Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornes, reposicién de agua destilada, etc.).

Por el profesional cualificado

Segun el Real Decreto 1942/1993 y la Orden del 16 de Abril de 1998 sobre el mismo, se
establece el programa minimo de mantenimiento, a realizar por personal de empresa
mantenedora autorizada, para cada uno de los componentes de la instalacion. Sistemas
automaticos de deteccién y alarma de incendios:
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Cada ano:

Verificar integralmente la instalacién y limpiar el equipo de centrales y accesorios.
Verificar las uniones roscadas o soldadas.

Limpiar y regular los relés.

Regular las tensiones e intensidades.

Verificar los equipos de transmision de alarma.

Se hara una prueba final de la instalacién con cada fuente de suministro eléctrico. Sistema
manual de alarma de incendios:

Cada ario:
Verificar integralmente la instalacion y limpiar sus componentes.
Verificar uniones roscadas o soldadas.
Se hara una prueba final de la instalacion con cada fuente de suministro.
- INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS. ALUMBRADO DE EMERGENCIA

uUso

Precauciones

Durante las fases de realizacion del mantenimiento, tanto en la reposicion de las lamparas
como durante la limpieza de los equipos, se mantendran desconectados los interruptores
automaticos correspondientes a los circuitos de la instalacion de alumbrado.

Cuando voluntariamente se corta el suministro eléctrico, la luminaria de emergencia entra en
accion, salvo que se actue sobre su accionamiento de desconexion para que no se
descarguen sus baterias.

En los sistemas con telemando comun para varias luminarias se evitara la descarga
pulsando el mencionado telemando, que estara en el cuadro general de distribucion.

Prescripciones

Toda modificacion en la instalacion o en sus condiciones de uso (ampliacién de la
instalacion, cambio de destino del edificio, etc.) se llevara a cabo previo estudio realizado
por un especialista que certifique la idoneidad de la misma de acuerdo con la normativa
vigente.

Prohibiciones

No se cargara en los sistemas un telemando comun para varias luminarias.

MANTENIMIENTO
Por el usuario

El papel del usuario debe limitarse a la observacion de la instalacién y sus prestaciones y a dar
aviso a un instalador autorizado de cualquier anomalia encontrada.

Teniendo en cuenta siempre que, antes de realizar cualquier operacion de limpieza, se
comprobara la desconexion previa del suministro eléctrico del circuito completo al que
pertenezca, se procedera a limpiar la suciedad y residuos de polucion preferentemente en
seco, utilizando trapos o esponjas que no rayen la superficie.

Para la limpieza de luminarias de aluminio anodizado se utilizaran soluciones jabonosas no
alcalinas.

Por el profesional cualificado

Siempre que se revisen las instalaciones, se repararan los defectos encontrados por un
instalador autorizado y, en caso de que sea necesario, se repondran las piezas que lo precisen.
La reposicion de las lamparas de los equipos se efectuara cuando éstas almacenen su vida
media minima. Dicha reposicién se efectuara preferentemente por grupos de equipos
completos y areas de iluminacion.

Todas las lamparas de repuesto seran de las mismas caracteristicas que las reemplazadas.

Durante las operaciones de mantenimiento estaran desconectados los interruptores
automaticos correspondientes a los circuitos de la instalacién de alumbrado.

- INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS. SENALIZACION

uUso

Precauciones

No se colgaran elementos sobre los elementos de senalizacion ni se impedira su perfecta
visualizacién.

Prescripciones

Si se observara el deterioro de los rétulos y placas de sefializacion, deberan sustituirse por
otros de analogas caracteristicas.

Prohibiciones

No se utilizaran productos abrasivos que deterioren los rotulos de sefializacion.
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MANTENIMIENTO
Por el usuario

El papel del usuario debe limitarse a la limpieza periddica de los rétulos y placas, eliminando
la suciedad y residuos de polucion, preferentemente en seco, con trapos o esponjas que no
rayen la superficie.

Por el profesional cualificado

Siempre que se revisen los elementos de sefializacion, se repararan los defectos
encontrados y, en caso de que sea necesario, se repondran las piezas que lo precisen.
Todos los elementos seran de las mismas caracteristicas que los reemplazados.

- INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS. SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA

uso
Precauciones

Para usar la boca de incendios con manguera plana habria que desplegar completamente
toda su longitud y, sélo después, se abriria la llave de paso del agua. Acto seguido, se
regularia el flujo del agua si la boquilla lo permite.

Prescripciones

Toda modificacion en la instalacion o en sus condiciones de uso (ampliacién de la
instalacion, cambio de destino del edificio, etc.) se llevara a cabo previo estudio realizado
por un técnico competente especialista en la materia. El usuario debera consultar y seguir
siempre las instrucciones de uso entregadas en la compra de los aparatos y equipos.

Prohibiciones

Bocas de incendio equipadas:
No se debe colocar ningin objeto que obstaculice el acceso a la boca de incendios.

MANTENIMIENTO
Por el usuario

Segun Real Decreto 1942/1993 y la Orden del 16 de abril de 1998 sobre el mismo, se
establece el programa minimo de mantenimiento a realizar por el personal usuario o titular
de la instalacion: Bocas de incendio equipadas (BIE); cada tres meses se comprobara:
. La buena accesibilidad y sefializacion de los equipos.
Por lectura del mandmetro, la presion de servicio.
La limpieza del conjunto y engrase de cierres y bisagras en puertas del armario.
Estado de todos los componentes, procediendo a desenrollar la manguera en toda su
extension y a accionar la boquilla, en caso de tener varias posiciones.
Sistema de abastecimiento de agua contra incendios; cada tres meses se comprobara:

La verificacion de la inspeccién de todos los elementos y su accesibilidad.

El funcionamiento automatico y manual de la instalacion.
El mantenimiento de acumuladores, limpieza de bornes.

La verificacion de los niveles (combustible, agua, etc.).
Sistema de abastecimiento de agua contra incendios; cada seis meses:

Accionamiento y engrase de valvulas.
Verificacion y ajuste de prensaestopas y de la velocidad de los motores con diferentes cargas.
Comprobacion de la alimentacion eléctrica de la lineas de proteccion.

Por el profesional cualificado

Segun el Real Decreto 1942/1993 y la Orden del 16 de Abril de 1998 sobre el mismo, se
establece el programa minimo de mantenimiento, a realizar por personal de empresa
mantenedora autorizada, para cada uno de los componentes de la instalacion.

Bocas de incendio equipadas (BIE):

Cada afo:
Se desmontara la manguera y se ensayara ésta en lugar adecuado.

Comprobacion del correcto funcionamiento de la boquilla en sus distintas posiciones y del
sistema de cierre.

Comprobacion de la estanqueidad de los racores y manguera y estado de las juntas.

Comprobacion de la indicacién del manémetro con otro de referencia (patrén) acoplado en el
racor de conexion de la manguera.

Cada cinco afios:

La manguera debe ser sometida a una presién de prueba de 15 kg/cm>.

Sistemas de almacenamiento de agua contra incendios (sistema de almacenamiento, impulsion
y distribucion):

Cada tres meses:

Verificacion por inspeccion de todos los elementos, depésitos, valvulas, mandos, alarmas,
motobombas, accesorios, sefiales, etc.

Comprobacion de funcionamiento automatico y manual de la instalacion de acuerdo con las
instrucciones del fabricante o instalador.

Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornes, reposicién de agua destilada, etc.).
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Verificacion de niveles (combustible, agua, aceite, etc.).

Verificacion de accesibilidad a elementos, limpieza general, ventilacion de salas de bombas,
etc. Cada seis meses:

Accionamiento y engrase de valvulas.

Verificacion y ajuste de prensaestopas.

Verificacién de velocidad de motores con diferentes cargas.
Comprobacion de alimentacion eléctrica, lineas y protecciones.
Cada ano:

Gama de mantenimiento anual de motores y bombas de acuerdo con las instrucciones del
fabricante.

Limpieza de filtros y elementos de retencion de suciedad en alimentacion de agua.

Prueba del estado de carga de baterias y electrolito de acuerdo con las instrucciones del
fabricante.

Prueba, en las condiciones de su recepcién, con realizacion de curvas del abastecimiento
con cada fuente de agua y de energia.

- INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS. EXTINTORES.

uso
Precauciones
Cuando se ha utilizado un extintor, hay que hacerlo recargar inmediatamente.

Prescripciones

Toda modificacion en la instalacion o en sus condiciones de uso (ampliacién de la
instalacion, cambio de destino del edificio, etc.) se llevara a cabo previo estudio realizado
por un técnico competente especialista en la materia. El usuario debera consultar y seguir
siempre las instrucciones de uso entregadas en la compra de los aparatos y equipos.

Prohibiciones

Extintores de incendios (portatiles): No se debe retirar el elemento de seguridad o precinto
del extintor si no es para usarlo acto seguido. No se deben cambiar los emplazamientos de
los extintores, puesto que responden a criterios normativos.

MANTENIMIENTO
Por el usuario

Segun Real Decreto 1942/1993 y la Orden del 16 de abril de 1998 sobre el mismo, se
establece el programa minimo de mantenimiento a realizar por el personal usuario o titular de la
instalacion: Extintores de incendio; cada tres meses se comprobara:

. Su accesibilidad, el buen estado de conservacion, seguros, precintos, inscripciones,

manguera, etc.

. El estado de carga (peso y presion) del extintor y del botellin de gas impulsor (si existe) y el

estado de las partes mecanicas (boquilla, valvulas, manguera, etc.), reponiéndolas en caso
necesario.

Por el profesional cualificado

Segun el Real Decreto 1942/1993 y la Orden del 16 de abril de 1998 sobre el mismo, se
establece el programa minimo de mantenimiento, a realizar por personal de empresa
mantenedora autorizada, para cada uno de los componentes de la instalacion.

Extintores de incendios (portatiles):
Cada 3 meses:
. Comprobacion de la accesibilidad, sefalizacion, buen estado aparente de conservacion.

Inspeccion ocular de seguros, precintos, inscripciones, etc.
Comprobacion del peso y presion, en su caso.

. Inspeccion ocular del estado externo de las partes mecanicas (boquilla, valvula, manguera,
etc.). Cada ano:

Comprobacion del peso y presion, en su caso.

En el caso de extintores de polvo con botellin de gas de impulsion, se comprobara el
buen estado del agente extintor y el peso y aspecto externo del botellin.

Inspeccion ocular del estado de la manguera, boquilla o lanza, valvulas y partes mecanicas.

En esta revision anual no sera necesaria la apertura de los extintores portatiles de polvo con
presion permanente, salvo que en las comprobaciones que se citan se hayan observado
anomalias que lo justifiquen. En el caso de apertura del extintor, la empresa mantenedora
situara en el exterior del mismo un sistema indicativo que acredite que se ha realizado la
revision interior del aparato. Como ejemplo de sistema indicativo de que se ha realizado la
apertura y revision interior del extintor, se puede utilizar una etiqueta indeleble, en forma de
anillo que se coloca en el cuello de la botella antes del cierre del extintor y que no puede ser
retirada sin que se produzca la destruccién o deterioro de la misma.

Cada 5 anos:
A partir de la fecha de timbrado del extintor (y por tres veces) se retimbrara el extintor de
acuerdo con la ITC-MIE AP.5 del reglamento de aparatos a presion sobre extintores (B.O.E,
23/6/82, 7/11/83, 20/6/85, 28/11/89).
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- INSTALACIONES. SALUBRIDAD. BAJANTES

uUso

Precauciones

Se evitara verter a la red productos que contengan aceites que engrasen las tuberias,
acidos fuertes, agentes no biodegradables, colorantes permanentes, sustancias toxicas,
etc., que puedan danar u obstruir algun tramo de la red, asi como objetos que puedan
obstruir las bajantes.

Evitar utilizar la red de saneamiento como basurero, no tirando a través suyo pafales,
compresas, bolsas de plastico, etc.

Habitualmente, las redes de saneamiento no admiten la evacuacion de residuos muy
agresivos, por lo que, de tener que hacer el vertido, se debe diluir al maximo con agua para
evitar deterioros en la red o cerciorarse de que el material de la misma lo admite.

Se mantendra agua permanentemente en los sumideros, botes sifonicos y sifones
individuales para evitar malos olores y se limpiaran los de las terrazas y azoteas.

Prescripciones

El usuario dispondra del plano actualizado y definitivo de la instalacion, de forma que en
dicho plano queden reflejados los distintos sectores de la red, sumideros y puntos de
evacuacion y sefalizados los equipos y componentes principales, mediante un simbolo y/o
numero especifico. La documentacion incluira razén social y domicilio de la firma
instaladora.

Las obras que se realicen en los locales por los que atraviesen bajantes respetaran éstas
sin que sean dafiadas, movidas o puestas en contacto con materiales incompatibles.

Prohibiciones

No se arrojaran al inodoro objetos que puedan obstruir la bajante.

En ningun caso se utilizaran las tuberias metalicas como elementos de puesta a tierra de
aparatos instalacion eléctrica. No utilizar la red de bajantes de pluviales para evacuar otro
tipo de vertidos. No se deben modificar o ampliar las condiciones de uso de las bajantes
existentes sin consultar con un técnico competente.

MANTENIMIENTO
Por el usuario

Para un correcto funcionamiento de la instalacion de saneamiento, se debe comprobar la
estanqueidad general de la red con sus posibles fugas y la ausencia de olores, asi como
realizar el mantenimiento del resto de elementos.

Por parte del usuario deberan realizarse las siguientes tareas de mantenimiento: Cada mes
es conveniente verter agua caliente, sola 0 con sosa caustica (con suma precaucion, pues
puede producir salpicaduras) por los desagties de los aparatos sanitarios para desengrasar
las paredes de las canalizaciones de la red y conseguir un mejor funcionamiento de la
misma. Cada afio se comprobara la estanqueidad de la red.

En caso de apreciarse alguna de estas anomalias por parte del usuario, debera avisarse a

un instalador autorizado para que proceda a reparar los defectos encontrados y adopte las
medidas oportunas.

Por el profesional cualificado

Siempre que se revisen las bajantes, un instalador acreditado se hara cargo de las
reparaciones en caso de aparicion de fugas en las mismas, asi como de su modificacion en
caso de ser necesario, previa consulta con un técnico competente. Se repararan los defectos
encontrados y, en caso de que sea necesario, se repondran las piezas que lo precisen.

- INSTALACIONES. SALUBRIDAD. SISTEMAS DE ELEVACION

uUso

Precauciones

Antes de arrancar, leer con atencién todas las instrucciones de uso y mantenimiento del
fabricante y cerciorarse del estado de eficiencia de los dispositivos de maniobra y seguridad.

Prescripciones

Si la bomba y su conjunto han de soportar temperaturas bajo cero, se debera vaciar de agua
durante los periodos de no funcionamiento.

Prohibiciones
La bomba nunca debe funcionar sin agua.

No acercarse a las partes mecanicas cuando la bomba esté en funcionamiento.
No dejar acercarse a nifios ni a personal no autorizado cuando la bomba esté trabajando.

MANTENIMIENTO
Por el usuario
Se realizara periédicamente un control visual del cierre mecanico.

Cuando se observe cualquier fuga, para evitar dafios mayores, debera procederse
inmediatamente al paro de la bomba y avisar a un técnico competente.

Antes de cualquier intervencion, asegurarse de que el motor de accionamiento esté aparcado
en posicion segura y que sea imposible que, accidentalmente, se ponga en funcionamiento.

Por el profesional cualificado

Los manuales de uso y mantenimiento del fabricante contienen las operaciones a realizar por
personal cualificado.

Cualquier operacion de montaje, desmontaje, o sustitucion de piezas por otras originales,
debera ser realizado por personal cualificado.

- INSTALACIONES. SALUBRIDAD. DERIVACIONES INDIVIDUALES
Uso

Precauciones
Se evitara verter a la red productos que contengan aceites que engrasen las tuberias, acidos
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fuertes, agentes no biodegradables, colorantes permanentes, sustancias toxicas, etc., que
puedan danar u obstruir algun tramo de la red, asi como objetos que puedan obstruir las
bajantes.

Evitar utilizar la red de saneamiento como basurero, no tirando a través suyo pafales,
compresas, bolsas de plastico, etc.

Habitualmente, las redes de saneamiento no admiten la evacuacion de residuos muy
agresivos, por lo que, de tener que hacer el vertido, se debe diluir al maximo con agua para
evitar deterioros en la red o cerciorarse de que el material de la misma lo admite.

Se mantendra agua permanentemente en los sumideros, botes sifonicos y sifones
individuales para evitar malos olores y se limpiaran los de las terrazas y azoteas.

Prescripciones

El usuario dispondra del plano actualizado y definitivo de la instalacion, de forma que en
dicho plano queden reflejados los distintos sectores de la red, sumideros y puntos de
evacuacion y sefalizados los equipos y componentes principales, mediante un simbolo y/o
numero especifico. La documentacion incluira razén social y domicilio de la firma
instaladora.

Las obras que se realicen en los locales por los que atraviesen las derivaciones individuales,
respetaran éstas sin que sean dafiadas, movidas o puestas en contacto con materiales
incompatibles.

Prohibiciones

No se arrojaran al inodoro objetos que puedan obstruir la instalacién.

En ningun caso se utilizaran las tuberias metalicas como elementos de puesta a tierra de
aparatos o instalacion eléctrica. No utilizar la red de bajantes de pluviales para evacuar otro
tipo de vertidos. No se deben modificar ni ampliar las condiciones de uso de las derivaciones
individuales existentes sin

consultar con un técnico competente.

MANTENIMIENTO
Por el usuario

Para un correcto funcionamiento de la instalacion de saneamiento, se debe comprobar la
estanqueidad general de la red con sus posibles fugas, la existencia de olores y el
mantenimiento del resto de elementos.

Por parte del usuario deberan realizarse las siguientes tareas de mantenimiento: Cada mes
es conveniente verter agua caliente, sola 0 con sosa caustica (con suma precaucion, pues
puede producir salpicaduras) por los desagties de los aparatos sanitarios para desengrasar
las paredes de las canalizaciones de la red y conseguir un mejor funcionamiento de la
misma. Cada afno se comprobara la estanqueidad de la red y se revisaran las derivaciones
individuales.

En caso de apreciarse alguna de estas anomalias por parte del usuario, debera avisarse a un
instalador autorizado para que proceda a reparar los defectos encontrados y adopte las
medidas oportunas.

Por el profesional cualificado

Siempre que se revisen las derivaciones individuales, un instalador acreditado se hara cargo de
las reparaciones en caso de aparicién de fugas, asi como de la modificacion de las mismas si
fuera necesario, previa consulta con un técnico competente. Se repararan los defectos
encontrados y, en caso de que sea necesario, se repondran las piezas que lo precisen.

- INSTALACIONES. SALUBRIDAD. COLECTORES SUSPENDIDOS

uso

Precauciones

Se evitara verter a la red productos que contengan aceites que engrasen las tuberias, acidos
fuertes, agentes no biodegradables, colorantes permanentes, sustancias toxicas, etc., que
puedan dafar u obstruir algun tramo de la red, asi como objetos que puedan obstruir las
bajantes.

Evitar utilizar la red de saneamiento como basurero, no tirando a través suyo panales,
compresas, bolsas de plastico, etc.

Habitualmente, las redes de saneamiento no admiten la evacuacion de residuos muy
agresivos, por lo que, de tener que hacer el vertido, se debe diluir al maximo con agua para
evitar deterioros en la red o cerciorarse de que el material de la misma lo admite.

Se mantendra agua permanentemente en los sumideros, botes sifonicos y sifones individuales
para evitar malos olores y se limpiaran los de las terrazas y azoteas.

El usuario procurara utilizar los distintos elementos de la instalacién en sus condiciones
normales, asegurando la estanqueidad de la red y evitando el paso de olores mefiticos a los
locales por la pérdida del sello hidraulico en los sifones, mediante el vertido periédico de agua.

Evitar que los tramos vistos reciban golpes o sean forzados.
Evitar que sobre ellos caigan productos abrasivos o quimicamente incompatibles.
Prescripciones

El usuario dispondra del plano actualizado y definitivo de la instalacion, de forma que en dicho
plano queden reflejados los distintos sectores de la red, sumideros y puntos de evacuacion y
sefializados los equipos y componentes principales, mediante un simbolo y/o nimero
especifico. La documentacion incluird razon social y domicilio de la firma instaladora.

Las obras que se realicen en los locales por los que atraviesen los colectores suspendidos
respetaran éstos sin que sean dafados, movidos o puestos en contacto con materiales
incompatibles.

Si se observaran fugas, se procedera a su pronta localizacién y posterior reparacion,
recomendandose la revision y limpieza periddica de los elementos de la instalacion.
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Prohibiciones
No se arrojaran al inodoro objetos que puedan obstruir la instalacién.

En ningun caso se utilizaran las tuberias metalicas como elementos de puesta a tierra de
aparatos o instalacion eléctrica.

No se deben modificar ni ampliar las condiciones de uso o el trazado de los colectores
existentes sin consultar con un técnico competente.

No se deben modificar ni ampliar las condiciones de uso ni el trazado de los colectores
suspendidos existentes sin consultar a un técnico competente.

Se prohibe verter por los desaglies aguas que contengan aceites que engrasen las tuberias,
acidos fuertes, sustancias téxicas, detergentes no biodegradables, cuyas espumas se
petrifican en los sifones, conductos y arquetas, asi como plasticos o elementos duros que
puedan obstruir algun tramo de la red.

MANTENIMIENTO
Por el usuario

Para un correcto funcionamiento de la instalacion de saneamiento, se debe comprobar la
estanqueidad general de la red con sus posibles fugas y la ausencia de olores, asi como
realizar el mantenimiento del resto de elementos. Se vigilara la aparicion de fugas o defectos
en los colectores cuando éstos sean vistos. Si se encuentran ocultos, avisar a un técnico en
caso de aparicion de fugas.

Por parte del usuario deberan realizarse las siguientes tareas de mantenimiento: Cada mes
es conveniente verter agua caliente, sola 0 con sosa caustica (con suma precaucion, pues
puede producir salpicaduras) por los desagues de los aparatos sanitarios para desengrasar
las paredes de las canalizaciones de la red y conseguir un mejor funcionamiento de la
misma. Cada afio se comprobara la estanqueidad de la red y se revisaran los colectores
suspendidos. Se comprobara que no hay obstrucciones en los puntos criticos de la red.

Caso de apreciarse alguna de estas anomalias por parte del usuario, debera avisarse a un
instalador autorizado para que proceda a reparar los defectos encontrados y adopte las
medidas oportunas.

Cada afio se comprobara la aparicion de fugas o defectos de los colectores suspendidos.

Se comprobara periddicamente la estanqueidad general de la red, asi como la ausencia de
olores y se prestara una especial atencién a las posibles fugas de la red de colectores
suspendidos.

Por el profesional cualificado

Siempre que se revisen los colectores suspendidos, un instalador acreditado se hara cargo
de las reparaciones en caso de aparicion de fugas, asi como de la modificacion de los
mismos si es necesario, previa consulta con un técnico competente. Se repararan los
defectos encontrados y, en caso de que sea necesario, se repondran las piezas que lo
precisen.

Las obras que se realicen en los locales por los que atraviesan colectores suspendidos
respetaran éstos, sin danarlos, moverlos o ponerlos en contacto con materiales incompatibles.

Un instalador acreditado se hara cargo de las reparaciones en caso de aparicion de fugas en
los colectores.

- INSTALACIONES. SALUBRIDAD. VENTILACION, HUMOS Y GASES

uUso

Precauciones

Las rejillas se deben limpiar con productos que no dafien ni el material de que estan hechas ni
sus acabados.

Se procurara no inhalar gases procedentes de las chimeneas.

La salida a la cubierta para el mantenimiento de los aspiradores sera realizada exclusivamente
por personal especializado, con las debidas condiciones de seguridad.

Prescripciones

Toda modificacion en la instalacién o en sus condiciones de uso que pueda alterar su normal
funcionamiento sera realizada previo estudio y bajo la direccion de un técnico competente. Se
considera que han variado las condiciones de uso en los siguientes casos:

Variacién de la distribucién del local a ventilar o ampliacion del mismo.
Variacion del combustible utilizado por los aparatos de combustion.

Aumento del numero de aparatos de combustion.
Cambios en la Legislacion Oficial que afecten a la instalacion.

En caso de ser observada la aparicion de grietas o fisuras en los conductos de ventilacion, se
consultara a un técnico competente, quien dictaminara su importancia vy, si es el caso, las
medidas a llevar a cabo, se repararan los desperfectos y se procedera a realizar una nueva
prueba de servicio.

Prohibiciones
No se utilizaran los conductos de ventilacion para otro uso que no sea, especifica 'y
absolutamente, el de conduccion del aire extraido de los locales interiores del edificio.

No se deben eliminar ni cegar los conductos ni conectar a ellos rejillas de ventilacién de
locales.

Las rejillas no deben ser ocultadas en ningun caso, sea de forma temporal o permanente.
Las rejillas para extraccion de gases o aire viciado y sus marcos no seran forzadas en su
posicion para evitar que se comunique el aire del local con los patinillos o las camaras.

No se deben cegar las salidas de los aspiradores ni disminuir su altura.
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MANTENIMIENTO
por el usuario

Se deben ventilar periodicamente los espacios interiores de las viviendas y elementos
comunes, siendo por parte del usuario las siguientes tareas de mantenimiento: Conductos
de piezas prefabricadas: Comprobacion de que no existen problemas de funcionamiento y
de que no se producen a través suyo entradas de gases o aire viciado en los locales.

Rejillas:
Observacién de su estado y limpieza. Cada seis meses deberan limpiarse las rejillas de los
conductos de ventilacién.

Extractores:

Realizacién de labores de limpieza y verificacion del estado del extractor, ademas de la
sustitucién o limpieza de filtros si los posee.

Chimeneas:

Comprobacion de que no existen problemas de funcionamiento en las chimeneas y de que
los aparatos que evacuan en ellas no sufren anomalias en la evacuacién de los productos
procedentes de la combustién (falta o exceso de tiro).

Si las chimeneas son vistas, avisar a un especialista si aparecen sintomas de 6xidos o de
picado de los esmaltes o galvanizados.

Aspiradores:

Comprobacién del funcionamiento adecuado de la aspiracion.
Inspeccion visual del estado del aspirador.

En caso de apreciarse alguna de estas anomalias por parte del usuario, debera avisarse a
un instalador autorizado para que proceda a reparar los defectos encontrados y adopte las
medidas oportunas.

Por el profesional cualificado

Siempre que se revisen las instalaciones, o antes si fuese apreciada una anomalia, se
repararan los defectos encontrados por un instalador autorizado y, en caso de que sea
necesario, se sustituiran las piezas que lo precisen. Conductos de piezas prefabricadas:
. Cada diez anos se procedera a realizar una completa revision de la instalacion.
Rejillas:

. Cada cinco afios se procedera a la limpieza de las rejillas.
Extractores:

Cada ano se verificaran los elementos antivibratorios de los ventiladores y extractores, asi
como los conductos elasticos de union con los conductos de ventilacion.

Cada cinco afios se comprobaran las conexiones eléctricas y se repararan los defectos
encontrados.

Chimeneas:

Cada cinco afios se comprobara la estanqueidad de la acometida del conducto de evacuacion
a la chimenea.

Cada cinco afios se procedera a su limpieza.
Aspiradores:

cada cinco afios se procedera a la limpieza del aspirador, eliminando aquellos elementos que
se hayan podido fijar sobre él, con cuidado de que no caigan restos al interior de los conductos.

Se renovaran aquellas piezas que aparezcan rotas o con defectos.

7. AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES

La propiedad conservara en su poder la documentacién técnica relativa a los elementos
componentes de los aislamientos e impermeabilizaciones, en la que figuraran las
caracteristicas para las que ha sido proyectada.

- AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES. PARA CONDUCCIONES E
INSTALACIONES

uso

Precauciones

Cualquier manipulacién del aislamiento de tuberias, valvulas, etc., debe hacerse por personal
cualificado. Se evitara someterlos a esfuerzos para los que no han sido previstos.

Prescripciones

Si se observara durante la realizacién de cualquier tipo de obra la alteracién de las condiciones
de aislamiento acustico de las coquillas proyectadas, se repararan inmediatamente.

Prohibiciones
No se colocaran elementos que perforen el aislamiento.

No se someteran a esfuerzos para los que no han sido previstos.
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MANTENIMIENTO
Por el usuario

Se seguiran las instrucciones especificas indicadas por el fabricante.
Por el profesional cualificado

Se seguiran las instrucciones especificas indicadas por el fabricante, debiendo ser
sustituidos por otros del mismo tipo en caso de rotura o falta de eficacia.

- AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES. IMPERMEABILIZACIONES DE
MUROS DE FABRICA.

uso
Precauciones

Se evitara el vertido de productos quimicos agresivos, tales como aceites, disolventes, etc.,
sobre la impermeabilizacion.

Prescripciones

Si el material de proteccion resultara dafiado como consecuencia de circunstancias
imprevistas y se produjeran filtraciones, deberan repararse inmediatamente los
desperfectos.

Prohibiciones

No se colocaran elementos que perforen la impermeabilizacion.

MANTENIMIENTO
Por el usuario

Una vez al afio, o antes si fuera apreciada alguna anomalia, se revisara la superficie de la
impermeabilizacion vista, reparando los desperfectos que se observen.

Por el profesional cualificado

Cada tres anos se realizara una visita de inspeccion y mantenimiento, comprobando el buen
estado de los elementos de albaiileria relacionados con el sistema de estanqueidad.

- AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES. JUNTAS ESTRUCTURALES DE
DILATACION.

uso
Precauciones

Se procurara evitar la acumulacion de sedimentos, vegetaciones y cuerpos extranos.

Se evitara el vertido de productos quimicos agresivos, tales como aceites, disolventes, etc.,
sobre las juntas y sellados.

Prescripciones

Si el material de sellado resultara dafiado como consecuencia de circunstancias imprevistas y
se produjeran filtraciones, deberan repararse inmediatamente los desperfectos.

Prohibiciones

No se colocaran elementos que perforen las juntas y sellados.

MANTENIMIENTO

Por el usuario

Una vez al afo, o antes si fuera apreciada alguna anomalia, se revisaran las juntas, reparando
los desperfectos que se observen.

Se comprobara peridodicamente el estado de la fijacion de la impermeabilizacion al soporte,
cuando ésta no esté protegida.

8. CUBIERTAS

La propiedad conservara en su poder la documentacién técnica relativa al uso para el que han
sido proyectadas, debiendo utilizarse unicamente para tal fin.

En general, no deben almacenarse materiales ni equipos de instalaciones sobre la cubierta. En
caso de que fuera estrictamente necesario dicho almacenamiento, debera comprobarse que el
peso de éste no sobrepase la carga maxima que la cubierta puede soportar. Ademas, debera
realizarse una proteccion adecuada de su impermeabilizacion para que no pueda ser dafada.

Cuando en la cubierta de un edificio se sitlen, con posterioridad a su ejecucién, equipos de
instalaciones que necesiten un mantenimiento periédico, deberan disponerse las protecciones
adecuadas en sus proximidades para que durante el desarrollo de dichas operaciones de
mantenimiento no se danen los elementos componentes de la impermeabilizacion de la
cubierta.

En caso de que el sistema de estanqueidad resultara dafiado como consecuencia de
circunstancias imprevistas y se produjeran filtraciones, deberan repararse inmediatamente los
desperfectos ocasionados.

- CUBIERTAS. AZOTEAS TRANSITABLES

USO.

Precauciones

Se utilizaran solamente para el uso para el cual se hayan previsto. Se evitara el
almacenamiento de materiales, muebles, etc., y el vertido de productos quimicos agresivos.
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Se mantendran limpias y sin hierbas; no se colocaran jardineras cerca de los desagies o
bien se colocaran elevadas del suelo para permitir el paso del agua.

Prescripciones

Si se observan humedades en el forjado bajo cubierta, debera avisarse a un técnico
competente, puesto que pueden tener un efecto negativo sobre los elementos estructurales.

Prohibiciones

No se recibiran sobre la cobertura elementos que la perforen o dificulten su desagle, como
antenas y mastiles, que deberan ir sujetos a los paramentos.
No modificar las caracteristicas funcionales o formales de los faldones, limas, desagties etc.

No modificar las solicitaciones o sobrepasar las cargas previstas.

No afadir elementos que dificulten el desague.
No verter productos agresivos tales como aceites, disolventes, productos

de limpieza, etc.

No anclar conducciones eléctricas por personal no especializado.

MANTENIMIENTO
Por el usuario

Se inspeccionara después de un periodo de fuertes lluvias, nieve o vientos poco frecuentes
la aparicion de humedades en el interior del edificio o en el exterior para evitar que se
obstruya el desague. Asi mismo, se comprobara la ausencia de roturas o desprendimientos

de los elementos de remate de los bordes y encuentros.

Cada afio se realizara un mantenimiento adecuado, visitas peridédicas de inspeccion y

mantenimiento de la

cubierta al menos una vez, realizando como minimo las operaciones siguientes: Eliminacion
de cualquier tipo de vegetacién y de los materiales acumulados por el viento. Retirada
periddica de los sedimentos que puedan formarse en la cubierta por retenciones ocasionales
de agua. Eliminacién de la nieve que obstruya los huecos de ventilaciéon de la cubierta.
Conservacion en buen estado de los elementos de albaileria relacionados con el sistema
de estanqueidad, tales como aleros, petos, etc. Mantenimiento de la proteccion de la
cubierta en las condiciones iniciales. En las cubiertas sin proteccion pesada, comprobacion
de la fijacion de la impermeabilizacién al soporte y reparacion de los defectos observados.

A continuacion, se detallan aquellas operaciones de mantenimiento y conservacion

especificas para cada uno de los componentes de la cubierta: Faldén:

. Se reparara en el plazo mas breve posible cualquier penetracién de agua o deficiencia del

solado que se observe.

. Cada tres anos, o antes si fuera apreciada alguna anomalia, se realizara una revisién de

todos los

faldones, reparando todas aquellas anomalias que se observen.

Junta de dilatacion:

Se reparara en el plazo mas breve posible cualquier penetracion de agua o deficiencia
debida a la junta de dilatacion.

Limatesa: Cada tres afios, o antes si fuera apreciada alguna anomalia, se realizara una
revision de todas las

limatesas, reparando todas aquellas anomalias que se observen.

Limahoya:

Se reparara en el plazo mas breve posible cualquier penetracion de agua o deficiencia debida a
las limahoyas.

Cada tres anos, o antes si fuera apreciada alguna anomalia, se realizara una revision de todas
las limahoyas, reparando todas aquellas anomalias que se observen.
Encuentro con cazoleta:

Se reparara en el plazo mas breve posible cualquier penetracion de agua debida a deficiencias
de la cazoleta.

Cada seis meses se limpiara la rejilla y se comprobara el cierre sifonico.

Cada tres anos, o antes si fuera apreciada alguna anomalia, se revisaran todos los encuentros
con cazoletas, reparando los desperfectos que se observen.
Encuentro de faldén de hormigén aligerado con paramentos:

Se reparara en el plazo mas breve posible cualquier penetracion de agua debida a la
deficiencia en el encuentro.

Cada tres anos, o antes si fuera apreciada alguna anomalia, se realizara una revisién de todos
los encuentros con paramentos verticales, reparando todas aquellas anomalias que se
observen.

En caso de ser observado alguno de los sintomas sefalados anteriormente, se avisara a un
técnico competente, que dictaminara las reparaciones que deban efectuarse.

Por el profesional cualificado

La reparacion de la impermeabilizaciéon debera realizarse por personal especializado, que
debera ir provisto de calzado de suela blanda, procurando no utilizar en el mantenimiento
materiales que puedan producir corrosiones, tanto en la proteccién de la impermeabilizacién
como en los elementos de sujecion, soporte, canalones y bajantes.

La circulacion de las maquinas estara limitada a lo estrictamente necesario y debera respetar
los limites de carga impuestos por la documentacion técnica.
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9. REVESTIMIENTOS

La propiedad conservara en su poder la documentacién técnica relativa al uso para el que
han sido proyectadas, debiendo utilizarse unicamente para tal fin.

Como criterio general, no deben sujetarse elementos en el revestimiento. Se evitaran
humedades perniciosas, permanentes o habituales, ademas de roces y punzonamientos.

- REVESTIMIENTOS ALICATADOS. CERAMICOS/GRES

uso

Precauciones

Se evitara limpiar los alicatados con productos quimicos concentrados o mediante espatulas
metalicas o estropajos abrasivos que deterioran o rayan la superficie ceramica o provocan
su decoloracion.

En el caso de los alicatados utilizados en el revestimiento de cocinas y cuartos de bafio, hay
que prestar especial atencién y cuidado al rejuntado, ya que su buen estado garantiza que el
agua y la humedad no penetren en el material de agarre, evitando de esta manera el
deterioro del revestimiento.

Se evitaran golpes con objetos contundentes que puedan dafar el alicatado, asi como roces
y punzonamiento.

Prescripciones

La propiedad conservara, al concluir la obra, una reserva de materiales utilizados en el
revestimiento, equivalente al 1% del material colocado, en prevision de reformas o para
corregir desperfectos.

Si se observara la aparicion de manchas que pudiesen penetrar en las piezas por absorcion
debido a la porosidad de éstas, se eliminaran inmediatamente. La aparicion de manchas
negras o verduscas en el revestimiento normalmente se debe a la presencia de hongos por
existir humedad en el recubrimiento. Se deben identificar y eliminar las causas de la
humedad lo antes posible.

Prohibiciones

No se admitira la sujecion de elementos pesados sobre el alicatado, que pueden dafiar las
piezas o provocar la entrada de agua. Se recibiran al soporte resistente o elemento
estructural apropiado.

MANTENIMIENTO
Por el usuario

Periodicamente, se limpiaran los alicatados con un fregado ordinario realizado mediante
lavado con pafio humedo. No deben utilizarse acidos de ningun tipo ni productos abrasivos
que puedan manchar o rayar la superficie pulida del material. Para eliminar las manchas
negras por existencia de humedad en el recubrimiento, se debe usar lejia doméstica

(comprobar previamente su efecto sobre la baldosa).

Periddicamente, se recomienda sellar las juntas sometidas a humedad constante (entrega de
baneras o fregaderos) con la silicona que garantice la impermeabilizacién de las juntas.

Periédicamente, se inspeccionaran los alicatados para detectar en las piezas ceramicas
anomalias o desperfectos, como roturas, pérdida de plaquetas, manchas diversas, etc.
Cada cinco anos se revisaran los distintos revestimientos, con reposicién cuando sea
necesario.

Cada cinco anos se comprobara el estado y relleno de juntas, cubrejuntas, rodapiés y
cantoneras conmaterial de relleno y sellado.La limpieza ordinaria se realizara con bayeta
humeda, agua jabonosa y detergentes no agresivos.La limpieza en cocinas debe realizarse
frecuentemente con detergentes amoniacados o con bioalcohol.Para eliminar restos de
cemento debe utilizarse un producto especifico o una solucién de un vaso de vinagre en un
cubo de agua.

Las colas, lacas y pinturas se eliminan con un poco de gasolina o alcohol en baja
concentracion.
Por el profesional cualificado

Las reparaciones del revestimiento o de sus materiales componentes, ya sea por deterioro u
otras causas, se realizaran con los mismos materiales utilizados originalmente.

Comprobacion cada dos anos de los siguientes procesos patoldgicos: erosion mecanica,
erosion quimica, grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades
accidentales.

Cuando se aprecie alguna anomalia no imputable al uso, se estudiara por un técnico
competente, que dictaminara su importancia y, en su caso, las reparaciones que deban
efectuarse.

En caso de desprendimiento de piezas, se comprobara el estado del soporte de mortero.

Inspeccion del estado de las juntas entre piezas y de las juntas de dilatacién, comprobando su
estanqueidad al agua y reponiendo, cuando sea necesario, los correspondientes sellados.

- REVESTIMIENTOS CHAPADOS. CERAMICOS/GRES

uso

Precauciones

Se evitara limpiar los alicatados con productos quimicos concentrados o mediante espatulas
metalicas o estropajos abrasivos que deterioran o rayan la superficie ceramica o provocan su
decoloracién.

Se tomaran las medidas necesarias para que las jardineras u otros elementos no viertan agua
sobre el chapado.

Se evitaran golpes con objetos contundentes que puedan dafar la superficie, asi como roces y
punzonamiento.
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Prescripciones

La propiedad conservara, al concluir la obra, una reserva de materiales utilizados en el
revestimiento, equivalente al 1% del material colocado, en prevision de reformas o para
corregir desperfectos.

Si el material utilizado en el chapado es dafiado por cualquier circunstancia que pueda
producir filtraciones de agua al interior de la fachada, debera darse aviso a un técnico
competente.

Prohibiciones

No se admitira la sujecion de elementos sobre las placas ceramicas/gres, como cables,
instalaciones, soportes o anclajes de roétulos, etc., que puedan dafarlas o provocar entrada
de agua o su escorrentia sobre la fachada. En su caso, dichos elementos deberan anclarse
al soporte o trasdés del chapado.

MANTENIMIENTO
Por el usuario

Periodicamente, se comprobara visualmente el estado de las piezas de ceramica/gres para
detectar posibles anomalias, no imputables al normal envejecimiento, o desperfectos, en
Cuyo caso se dara aviso a un técnico especializado.

Por el profesional cualificado

La limpieza se llevara a cabo, segun el tipo de piedra, mediante lavado con agua, limpieza
quimica o proyeccion de abrasivos por parte de personal especializado. Antes de proceder a
la limpieza se recomienda un reconocimiento, por un técnico especializado, del estado de
los materiales y de la adecuacién del método a emplear.

Las manchas ocasionales y pintadas se eliminaran mediante procedimientos adecuados al
tipo de sustancia implicada.

Se realizaran periédicamente inspecciones visuales de los paramentos chapados por parte
de un técnico especializado, que comprobara el estado de las piezas y de los elementos de
anclaje y reparara las piezas movidas o estropeadas.

Las reparaciones del revestimiento o de sus materiales componentes, ya sea por deterioro u
otras causas, se realizaran con los mismos materiales utilizados originalmente. Los anclajes
que deban reponerse seran de acero inoxidable.

Comprobacion cada dos afios de los siguientes procesos patoldgicos: erosion mecanica,
erosion quimica,

grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales;
comprobacion, en su caso, de pérdidas o deterioro de los anclajes y del estado de las juntas
entre las chapas y de las juntas de dilatacion.

- REVESTIMIENTOS DECORATIVOS. MADERAS
Uso

Precauciones
Se evitara el uso de materiales de madera en bafnos, cocinas o locales con posible humedad y
el roce de elementos duros sobre estas superficies.

Se evitaran golpes con objetos contundentes, especialmente con objetos punzantes. Hay que
prestar especial atencion a las rozaduras con muebles u otros elementos pesados y rigidos.

Prescripciones

Si se observara la aparicion de manchas que pudiesen penetrar en las piezas por absorcion
debido a su porosidad, se eliminaran inmediatamente. En caso de desprendimiento de piezas,
se comprobara, en su caso, el estado del soporte. La presencia de hongos debe comunicarse a
un profesional para que proceda a un saneado del panel y estudie el origen de esta lesion.

Prohibiciones

No se admitira la sujecion de elementos de empanelado sobre el revestimiento ligero que
puedan dafiar las piezas o provocar su desprendimiento. En su caso, dichos elementos
deberan anclarse al soporte con las limitaciones que tenga éste.

No se limpiaran con productos quimicos o mediante espatulas o estropajos abrasivos, que
deterioran o rayan la superficie del panel o provocan su decoloracion o tintado.

MANTENIMIENTO
Por el usuario

La limpieza de las superficies de madera se realizara en seco o con aspiradora; la eliminacién
de manchas se hara con bayeta humeda o con productos adecuados al tipo de barniz, evitando
los productos abrasivos.

Inspeccion ocular una vez al afo para detectar en las piezas anomalias o desperfectos, como
rayados, punzonamientos y desprendimientos del soporte base, manchas diversas, etc.

Por el profesional cualificado

Las reparaciones del revestimiento por deterioro y obras realizadas que le afecten se realizaran
con materiales analogos a los del revestimiento original.

Reparacion mediante lijado y acuchillado de los paneles deteriorados o sustitucion, si fuese
necesario, por otros de las mismas caracteristicas, acabados y colores. En caso de
empanelado de madera o aglomerado, se repondran cuando sea necesario los sellados,
tapajuntas o elementos de union entre paneles, asi como el lijado o sustitucion de éstos por un
profesional cualificado.
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- REVESTIMIENTOS ESCALERAS. PIEDRAS NATURALES
Uso

Precauciones
Se evitaran las grasas, aceites y la permanencia de agentes quimicos agresivos.
Las condiciones de uso vendran en funcion del tipo de revestimiento de la escalera.

Prescripciones

La propiedad conservara, al concluir la obra, una reserva de materiales utilizados en el
revestimiento, equivalente al 1% del material colocado, en prevision de reformas o para
corregir desperfectos.

Si el material utilizado en el revestimiento de las escaleras es dafiado por cualquier
circunstancia que pueda producir filiraciones de agua, debera darse aviso a un técnico
competente.

Prohibiciones
No se superaran las cargas maximas previstas en la documentacion técnica.

No se utilizaran acidos de ningun tipo ni productos abrasivos que puedan manchar o rayar la
superficie del material.

MANTENIMIENTO
Por el usuario

La limpieza se realizara con bayeta humeda evitando el uso de jabones, lejias 0 amoniaco;
no se deben emplear en ningun caso acidos.

Cada cinco anos, o antes si fuera apreciada alguna anomalia, se realizara una inspeccion
del pavimento, observando si aparecen en alguna zona baldosas rotas, agrietadas o
desprendidas, en cuyo caso se repondran o se procedera a su fijacion con los materiales y
forma indicados para su colocacion.

Por el profesional cualificado

Comprobacion cada dos afios de los siguientes procesos patoldgicos: erosion mecanica,
erosion quimica, grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades
accidentales.

La fijacion o sustituciéon de las piezas dafiadas o materiales de sellado se realizara con los
materiales y forma que le corresponde.

En peldafios, se procedera a la fijacion o reemplazo de las cantoneras que puedan provocar
tropiezos.

- REVESTIMIENTOS. PINTURAS EN PARAMENTOS INTERIORES. PLASTICAS

uso

Precauciones

Evitar el vertido sobre el revestimiento de agua procedente de limpieza, jardineras, etc., asi
como la humedad que pudiera afectar a las propiedades de la pintura.

Evitar golpes y rozaduras.

Evitar el vertido sobre los panos pintados de productos quimicos, disolventes o aguas
procedentes de las jardineras o de la limpieza de otros elementos.

Prescripciones

Si se observara la aparicion de humedades sobre la superficie pintada, se determinara lo antes
posible el origen de dicha humedad, ya que su presencia produce un deterioro del
revestimiento.

Prohibiciones

No se permitira rozar, rayar o golpear los paramentos pintados, teniendo precaucion con el uso
de puertas, sillas y demas mobiliario que pudiera ejercer las acciones antes sefialadas.

No se permitira la limpieza o contacto del revestimiento con productos quimicos o causticos
capaces de alterar las condiciones del mismo.

No se permitira la colocacion en las paredes de elementos que deterioren la pintura, por la
dificultad posterior de reposicion, como tacos, escarpias, chinchetas, etc.

MANTENIMIENTO
Por el usuario

El periodo minimo de revision del estado de conservacion de los distintos revestimientos para
detectar desperfectos como desconchados, ampollas, cuarteamiento, eflorescencias, etc.,
vendra en funcion del tipo de soporte, asi como de su situacién de exposicidén y no sera
superior al tiempo que a continuacion se expresa:

Cada cinco anos se revisara el estado de conservacion de los revestimientos sobre yeso,
cemento,derivados y madera, en interiores.Si anteriormente a estos periodos de reposicion
marcados se aprecian anomalias o desperfectos en elrevestimiento, se efectuara su reparacion
segun los criterios de reposicion.

En las pinturas plasticas la limpieza se efectuara con esponjas o trapos humedecidos con agua
jabonosa.

Por el profesional cualificado

Reposicion, segun el clima y grado de exposicion. Antes de llevarla a cabo se dejara el soporte
preparado adecuadamente. Para eliminar la pintura existente se utilizaran cepillos de puas,
rasquetas o lijadores mecanicos.

En la reposicion se aplicara sobre el revestimiento una disolucion espesa de cola vegetal, hasta
conseguir el ablandamiento del revestimiento, rascandolo a continuacion con espatula.

Tanto el repintado como la reposicién del revestimiento se haran con materiales de suficiente
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calidad y aplicando un numero de manos adecuado a las caracteristicas del producto y al
grado de exposicion y agresividad del clima. Ver recomendaciones del fabricante.

- REVESTIMIENTOS. PINTURAS SOBRE SOPORTE METALICO. ESMALTES

uUsSo

Precauciones

Evitar las manchas y salpicaduras con productos que, por su contenido, se introduzcan en la
pintura.

Evitar el vertido sobre el revestimiento de agua procedente de limpieza, jardineras, etc., asi
como la humedad que pudiera afectar a las propiedades de la pintura. Evitar golpes y
rozaduras. Evitar el vertido sobre las superficies pintadas de productos quimicos,
disolventes o0 aguas procedentes de las jardineras o de la limpieza de otros elementos.

Prescripciones

Cualquier anomalia o deterioro que se observe en la superficie de hierro o metalica pintada
debera ser comunicada a personal cualificado para que determine las causas y tome las
oportunas medidas correctoras.

Prohibiciones

No se permitira rozar, rayar o golpear los paramentos pintados, teniendo precaucién con el
uso de puertas, sillas y demas mobiliario que pudiera ejercer las acciones antes sefialadas.

No se permitira la limpieza o contacto del revestimiento con productos quimicos o causticos
capaces de alterar las condiciones del mismo.

MANTENIMIENTO
Por el usuario

El periodo minimo de revision del estado de conservacion de los distintos revestimientos
para detectar desperfectos como desconchados, ampollas, cuarteamiento, eflorescencias,
etc., vendra en funcién del tipo de soporte, asi como de su situacion de exposicién y no sera
superior al tiempo que a continuacion se expresa:

Cada afo se revisara el estado de conservacion de los revestimientos sobre soporte
metalico en exteriores y cada dos afios en interiores. Si anteriormente a estos periodos de
reposicion marcados se aprecian anomalias o desperfectos en el revestimiento, se efectuara
su reparacién segun los criterios de reposicion.

Las superficies de hierro o metalicas pintadas con esmaltes se limpiaran con esponjas o
trapos humedecidos con agua jabonosa, suavemente, sin dafiar la pintura.

Por el profesional cualificado

Reposicion, segun el clima y grado de exposicion. Antes de llevarla a cabo se dejara el soporte
preparado adecuadamente. Para eliminar la pintura existente se podra recurrir a cualquiera de
los siguientes procedimientos:

Mecanicos: lijado, acuchillado, soplado con arena o granallado.Quemado con llama: de
candileja, lamparilla o soplete.Ataque quimico: solucion de sosa caustica hasta ablandar el
revestimiento; decapantes o disolventesespeciales que produzcan el ablandamiento y
desprendimiento del revestimiento sin afectar alsoporte.Decapantes técnicos: aplicacion sobre
el revestimiento de disolventes especiales hasta conseguir unablandamiento y desprendimiento
del mismo sin alterar o atacar el soporte.

En cualquiera de los procedimientos utilizados, se rascaran posteriormente con espatula de
manera que no quede alterada la naturaleza del soporte.

Antes de la nueva aplicacion del acabado, se dejara el soporte preparado como se indique en
la especificacion técnica del fabricante.

- REVESTIMIENTOS. PINTURAS SOBRE SOPORTE METALICO. ESPECIALES

uso

Precauciones

Evitar las manchas y salpicaduras con productos que, por su contenido, se introduzcan en la
pintura.

Evitar el vertido sobre el revestimiento de agua procedente de limpieza, jardineras, etc., asi
como lahumedad que pudiera afectar a las propiedades de la pintura.Evitar golpes y
rozaduras.Evitar el vertido sobre las superficies pintadas de productos quimicos, disolventes o
aguas procedentes de las jardineras o de la limpieza de otros elementos.

Prescripciones

Cualquier anomalia o deterioro que se observe en la superficie de hierro o metalica pintada
debera ser comunicada a personal cualificado para que determine las causas y tome las
oportunas medidas correctoras.

Prohibiciones

No se permitira rozar, rayar o golpear los paramentos pintados, teniendo precaucién con el uso
de puertas, sillas y demas mobiliario que pudiera ejercer las acciones antes sefialadas.

No se permitira la limpieza o contacto del revestimiento con productos quimicos o causticos
capaces de alterar las condiciones del mismo.

MANTENIMIENTO
Por el usuario

El periodo minimo de revisién del estado de conservacion de los distintos revestimientos para
detectar desperfectos como desconchados, ampollas, cuarteamiento, eflorescencias, etc.,
vendra en funcion del tipo de soporte, asi como de su situacion de exposicion y no sera
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superior al tiempo que a continuacion se expresa:

Cada ano se revisara el estado de conservacion de los revestimientos sobre soporte
metalico enexteriores y cada dos afos en interiores.Si anteriormente a estos periodos de
reposicion marcados se aprecian anomalias o desperfectos en elrevestimiento, se efectuara
su reparacion segun los criterios de reposicion.

Las superficies de hierro o metalicas pintadas con esmaltes se limpiaran con esponjas o
trapos humedecidos con agua jabonosa, suavemente, sin dafiar la pintura.

Por el profesional cualificado

Reposicion, segun el clima y grado de exposicion. Antes de llevarla a cabo se dejara el
soporte preparado adecuadamente. Para eliminar la pintura existente se podra recurrir a
cualquiera de los siguientes procedimientos:

Mecanicos: lijado, acuchillado, soplado con arena o granallado.Quemado con llama: de
candileja, lamparilla o soplete.Ataque quimico: solucién de sosa caustica hasta ablandar el
revestimiento, decapantes o disolventesespeciales que produzcan el ablandamiento y
desprendimiento del revestimiento sin afectar alsoporte.Decapantes técnicos: aplicacion
sobre el revestimiento de disolventes especiales hasta conseguir unablandamiento y
desprendimiento del mismo sin alterar o atacar el soporte.

En cualquiera de los procedimientos utilizados, se rascaran posteriormente con espatula de
manera que no quede alterada la naturaleza del soporte.

Antes de la nueva aplicacion del acabado, se dejara el soporte preparado como se indique
en la especificacion técnica del fabricante.

- REVESTIMIENTOS. PROTECCION CONTRAINCENDIOS. PINTURAS
INTUMESCENTES

uso
Precauciones

Evitar el vertido sobre el revestimiento de agua procedente de limpieza, jardineras, etc., asi
como la humedad que pudiera afectar a las propiedades de la pintura.

Evitar golpes y rozaduras.

Evitar el vertido sobre los pafos pintados de productos quimicos, disolventes o aguas
procedentes de las jardineras o de la limpieza de otros elementos.

Prescripciones

Si se observara la aparicion de desperfectos sobre la superficie protegida, se determinara lo
antes posible el origen de dicho deterioro, ya que su presencia produce una falta de eficacia
del revestimiento y, por consiguiente, una merma de seguridad.

Prohibiciones

No se permitira rozar, rayar o golpear los elementos pintados.

No se permitira la limpieza o contacto del revestimiento con productos quimicos o causticos
capaces de alterar las condiciones del mismo.

No se permitira la colocacion en los elementos pintados objetos que deterioren la pintura por la
dificultad posterior de reposicion, como tacos, escarpias, etc.

MANTENIMIENTO
Por el usuario

El periodo minimo de revisién del estado de conservacion de los distintos revestimientos para
detectar desperfectos como desconchados, ampollas, cuarteamiento, eflorescencias, etc.,
vendra en funcion del tipo de soporte, asi como de su situacién de exposicidén y no sera
superior al tiempo que a continuacion se expresa:

Cada afno se revisara el estado de conservacion de los revestimientos vistos sobre cualquier
tipo de superficie.

Si anteriormente a estos periodos de reposicion marcados se aprecian anomalias o
desperfectos en el revestimiento, se efectuara su reparacion segun los criterios de reposicion.

Por el profesional cualificado

Reposicion, segun el clima y grado de exposicion. Antes de llevarla a cabo se dejara el soporte
preparado adecuadamente. Para eliminar la pintura existente se utilizaran cepillos de puas,
rasquetas o lijadores mecanicos.

En la reposicion se utilizara una pintura de suficiente calidad aplicando un nimero de manos
adecuado a las caracteristicas del producto y al grado de exposicion y agresividad del clima.
Ver recomendaciones del fabricante.

- REVESTIMIENTOS. CONGLOMERADOS TRADICIONALES. ENFOSCADOS.

uUso

Precauciones

Se evitara verter aguas sobre el enfoscado, especialmente si estan sucias o arrastran tierras o
impurezas.

Prescripciones

Si se observa alguna anomalia en el enfoscado, no imputable al uso y con riesgo de
desprendimiento, se levantara la superficie afectada y se estudiara la causa por un técnico
competente, que dictaminara su importancia y, en su caso, las reparaciones que deban
efectuarse.

Prohibiciones

No se admitira la sujecion de elementos pesados en el espesor del enfoscado, debiendo
sujetarse en el soporte o elemento resistente, con las limitaciones que incluyen en cada caso
las normas correspondientes.
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MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO
Por el usuario

Inspeccion periddica para detectar anomalias o desperfectos, como agrietamiento,
abombamiento, exfoliacién, desconchados, etc., y para comprobar el estado del
revestimiento, si lo hubiere.

La limpieza se realizara con agua a baja presion.

Cada dos anos se revisara el estado del revestimiento de terminacién sobre el enfoscado.
Cuando sea necesario pintarlo, se hara con pinturas compatibles con la cal y/o el cemento
del enfoscado.

Por el profesional cualificado

Las reparaciones del revestimiento se realizaran con analogos materiales a los utilizados en
el revestimiento original y se revisara el estado de las franjas que contienen tela metalica,
levantando aquellas que estén deterioradas.

-  REVESTIMIENTOS. CONGLOMERADOS TRADICIONALES. REVOCOS

uUso

Precauciones

Se evitara verter aguas sobre el revoco, especialmente si estan sucias o arrastran tierras o
impurezas. Se evitaran golpes y rozaduras, asi como el vertido o limpieza con productos
quimicos.

Prescripciones

Si se observa alguna anomalia en el revoco, no imputable al uso, tal como falta de
adherencia, porosidad importante, presencia de fisuras, manchas o humedades capilares,
con riesgo de desprendimiento, se levantara la superficie afectada y se estudiara la causa
por un técnico competente, que dictaminara su importancia y, en su caso, las reparaciones
que deban efectuarse.

Prohibiciones

No se admitira la sujecion de elementos pesados en el espesor del revoco, debiendo
sujetarse en el soporte 0 elemento resistente, con las limitaciones que incluyen en cada
caso las normas correspondientes.

MANTENIMIENTO
Por el usuario

Inspeccion visual periddica para detectar anomalias o desperfectos, como agrietamiento,
abombamiento, exfoliacion, desconchados, etc., y para comprobar el estado del
revestimiento, si lo hubiere.

La limpieza se realizara con aplicacién de agua y frotado manual con cepillo de cerdas sin
realizar una gran presion. De esta forma, afloraran los colores del paramento original,
tamizados por el color "polucion” y decolorados por los agentes atmosféricos a través del
tiempo. En caso de que el grado de suciedad sea muy elevado, se podra aplicar algun

detergente de tipo neutro. En cualquier caso, los paramentos seran aclarados con agua
abundante una vez terminada la limpieza.

Por el profesional cualificado
Cada ano se revisara el estado de conservacion del revoco por personal cualificado.

Las reparaciones del revestimiento se realizaran con analogos materiales a los utilizados en el
revestimiento original. Al realizar este tipo de reparaciones, y para evitar la aparicién de
parcheados en la fachada debidos a la diferente tonalidad de los colores, se debe picar el
revoco original en toda la fachada y rehacerlo de nuevo. Con un revoco de color distinto al
original conseguiremos un parcheado de la fachada.

Comprobacion cada 2 afios de los siguientes procesos patoldgicos: erosidon mecanica, erosion
quimica, grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales.

Limpieza y conservacion segun el tipo de revoco: Tendido con mortero de cemento: pasando
ligeramente un cepillo de nailon con abundante agua clara. Tendido con mortero de cal:
mediante capa de pintura para exteriores, previa limpieza del polvo, grasa y materia organica, a
lo que seguira un cuidadoso raspado de la superficie. Proyectado con mortero de cemento:
tirando una nueva capa de mortero de grano fino. Previamente, debera limpiarse bien de polvo,
grasa y materias organicas, raspando y mojando bien para que quede homogéneamente
humedecida la superficie. Tendido o proyectado con mortero de resinas sintéticas: la limpieza
se hara pasando ligeramente un cepillo y agua con un detergente neutro muy diluido, evitando
frotamientos violentos. Posteriormente, se efectuaran aclarados con abundante agua limpia.

Para la reparacion se utilizaran materiales analogos a los del revestimiento original y se
mantendran siempre las juntas de dilatacion.

Revoco monocapa: Comprobacion cada dos anos de los siguientes procesos patolégicos:
erosion mecanica, erosion quimica, grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares y
humedades accidentales. Limpieza con agua a baja presién, puede utilizarse un cepillo suave
con abundante agua. Reparacién de cuantos desperfectos puedan permitir el paso de la
humedad. Se utilizaran materiales analogos a los del revestimiento original.

Revoco monocapa de piedra proyectada: Limpieza con agua a baja presion. Reparacion de
cuantos desperfectos puedan permitir el paso de la humedad, normalmente mediante la
reposicion de pafios del revoco, conservando siempre las juntas de dilatacién. Se utilizaran
materiales idénticos a los del revestimiento original.

- REVESTIMIENTOS. SUELOS Y PAVIMENTOS. CEMENTO/TERRAZO.

uso

Precauciones

Evitar abrasivos y punzonamientos que puedan rayar, romper o deteriorar las superficies del
suelo.

Evitar la caida de objetos punzantes o de peso que puedan descascarillar o romper alguna
pieza.

Evitar rayaduras producidas por el desplazamiento de objetos sin ruedas de goma.
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MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

Evitar la permanencia en el suelo de los agentes agresivos admisibles y la caida de los no
admisibles.

Prescripciones

La propiedad conservara al concluir la obra una reserva de materiales utilizados en el
revestimiento, equivalente al 1% del material colocado, en prevision de reformas o para
corregir desperfectos.

Si se observara la aparicion de manchas que pudiesen penetrar en las piezas por absorcion
debida a la porosidad de las mismas, se deben eliminar inmediatamente. La aparicion de
manchas negras o verduscas en el revestimiento normalmente se debe a la presencia de
hongos por existir humedad en el recubrimiento. Se deben identificar y eliminar las causas
de la humedad lo antes posible.

El tipo de uso sera el adecuado al material colocado (grado de dureza), pues de lo contrario
sufrira un deterioro y perdera el color y la textura exterior.

Prohibiciones

No se admitira el encharcamiento de agua que, por filtracion, puede afectar al forjado y a las
armaduras del mismo o manifestarse en el techo de la vivienda inferior y afectar a los
acabados e instalaciones.

No se superaran las cargas maximas previstas.

MANTENIMIENTO
Por el usuario

Peridodicamente, se limpiaran los solados de terrazo mediante lavado con jabdn neutro; en
caso de solados de cemento la limpieza sera en seco 0 en humedo con detergentes neutros
diluidos en agua tibia. No se utilizaran para la limpieza productos de uso doméstico, tales
como agua fuerte, lejias, amoniacos u otros detergentes de los que se desconozca si tienen
sustancias que pueden perjudicar a los componentes del terrazo y al cemento de las juntas.
En ningun caso se utilizaran acidos.

Periédicamente, se recomienda sellar las juntas sometidas a humedad constante (entrega
de aparatos sanitarios) con la silicona que garantice la impermeabilizacién de las juntas.

Cada cinco afos, o antes si fuera apreciada alguna anomalia, se realizara una inspeccion
del pavimento, observando si aparecen en alguna zona baldosas rotas, agrietadas o
desprendidas, en cuyo caso se repondran o se procedera a su fijacion con los materiales y
forma indicados para su colocacion.

Por el profesional cualificado

Las reparaciones del revestimiento o de sus materiales componentes, ya sea por deterioro u
otras causas, se realizaran con los mismos materiales utilizados originalmente y en la forma
indicada para su colocacion por personal especializado.

Comprobacion cada dos afios de los siguientes procesos patoldgicos: erosion mecanica,
erosion quimica, grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades
accidentales.

Periédicamente, se procedera, en el caso de pavimentos de terrazo, a su encerado o pulido por
personal especializado.

- REVESTIMIENTOS. SUELOS Y PAVIMENTOS. CERAMICOS/GRES

uUso

Precauciones

Evitar abrasivos y punzonamientos que puedan rayar, romper o deteriorar la superficie del
suelo.

Evitar la caida de objetos punzantes o de peso que puedan descascarillar o romper alguna
pieza.

Evitar rayaduras producidas por el desplazamiento de objetos sin ruedas de goma.

Evitar la permanencia en el suelo de los agentes agresivos admisibles y la caida de los no
admisibles.

Prescripciones

La propiedad conservara al concluir la obra una reserva de materiales utilizados en el
revestimiento, equivalente al 1% del material colocado, en prevision de reformas o para corregir
desperfectos.

Si se observara la aparicion de manchas que pudiesen penetrar en las piezas por absorcion
debida a la porosidad de las mismas, se deben eliminar inmediatamente. La aparicion de
manchas negras o verduscas en el revestimiento normalmente se debe a la presencia de
hongos por existir humedad en el recubrimiento. Se deben identificar y eliminar las causas de
la humedad lo antes posible.

El tipo de uso sera el adecuado al material colocado (grado de dureza), pues de lo contrario
sufrird un deterioro y perdera el color y la textura exterior.

Prohibiciones

No se admitira el encharcamiento de agua que, por filtracion, puede afectar al forjado y a las
armaduras del mismo o manifestarse en el techo de la vivienda inferior y afectar a los acabados
e instalaciones.

No se superaran las cargas maximas previstas.

En la limpieza no se utilizaran espatulas metalicas ni estropajos abrasivos; no es aconsejable
usar productos quimicos muy concentrados.

Antes de utilizar un determinado producto se debe consultar en la tabla de caracteristicas
técnicas la resistencia al ataque de productos quimicos.

MANTENIMIENTO
Por el usuario

Periddicamente, se limpiaran los solados ceramicos/gres mediante lavado con agua jabonosa y
detergentes no abrasivos. Para eliminar las manchas negras por existencia de humedad en el
recubrimiento, se deben limpiar con lejia doméstica.
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Periodicamente, se recomienda sellar las juntas sometidas a humedad constante (entrega
de aparatos sanitarios) con la silicona que garantice la impermeabilizacién de las juntas.

Cada cinco afios se revisaran los distintos revestimientos, con reposicién cuando sea
necesario.

Cada cinco afios se comprobara el estado y relleno de juntas, cubrejuntas, rodapiés y
cantoneras con material de relleno y sellado.

La limpieza en cocinas debe realizarse frecuentemente con detergentes amoniacados o con
bioalcohol.

Para eliminar restos de cemento debe utilizarse un producto especifico o una solucion de un
vaso devinagre en un cubo de agua.Las colas, lacas y pinturas se eliminan con un poco de
gasolina o alcohol en baja concentracion.La tinta o rotulador con quitamanchas o con
lejia.Algunos productos porosos no esmaltados (baldosas de barro cocido y baldosin
catalan) pueden requerir un tratamiento de impermeabilizacion superficial para evitar la
retencién de manchas y/o aparicion de

eflorescencias procedentes del mortero de cemento.

Por el profesional cualificado

Las reparaciones del revestimiento o de sus materiales componentes, ya sea por deterioro u
otras causas, se realizaran con los mismos materiales utilizados originalmente.

Comprobacion cada dos afios de los siguientes procesos patoldgicos: erosion mecanica,
erosion quimica, grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades
accidentales.

Cuando se aprecie alguna anomalia no imputable al uso, se estudiara por un técnico
competente, que dictaminara su importancia y, en su caso, las reparaciones que deban
efectuarse.

En caso de desprendimiento de piezas, se comprobara el estado del soporte de mortero.

Inspeccion del estado de las juntas entre piezas y de las juntas de dilatacién, comprobando
su estanqueidad al agua y reponiendo, cuando sea necesario, los correspondientes
sellados.

-  REVESTIMIENTOS. SUELOS Y PAVIMENTOS. MADERAS

USo.

Precauciones

Se evitara el roce y el punzonamiento con elementos duros que puedan dafiar el suelo y
rodapié, asi como la presencia de humedad.Sera conveniente mantener en la vivienda un
grado de humedad adecuado mediante humidificadores,para evitar la periédica aparicion y
desaparicién de fisuras en las juntas de las tablas, debido a loscambios de humedad
ambiental.

Se evitara la caida de objetos punzantes o de peso que pudieran dafar o incluso romper el
pavimento.

Se evitaran las rayaduras producidas por el giro de las puertas o el movimiento del

mobiliario si no tiene protegidos los apoyos.Se cambiara de calzado al entrar en casa, evitando
pisar con el calzado de calle (en especial si contiene restos de gravilla, tierra, barro, etc.);
también se evitaran los zapatos de tacén fino.

La insolacién excesiva puede ser motivo de cambio de color, dilatacion u otras alteraciones.
Se evitaran las humedades, sobre todo si el material no ha sido disefado para soportarlas.

Prescripciones

Si se observaran desperfectos en cualquier tabla, ésta debera ser reparada lo antes posible
para evitar males mayores.

El tipo de uso sera el adecuado al material colocado (grado de dureza), pues de lo contrario
sufrira un deterioro y perdera el color y la textura exterior.

Prohibiciones

No se admitira el encharcamiento de agua que, por filtracion, puede afectar al forjado y a las
armaduras del mismo o manifestarse en el techo de la vivienda inferior y afectar a los acabados
e instalaciones.

No se superaran las cargas maximas previstas.

MANTENIMIENTO

Por el usuario

Periddicamente, se limpiaran los solados de madera; en general, un pafio seco es suficiente
para la limpieza del polvo diario o pasar un aspirador. En el caso de acabado en aceite se
debera pasar una mopa impregnada para la renovacion del aceite eliminado por el transito. En
la limpieza no se utilizaran productos abrasivos que puedan rayar la superficie. Nunca debe
abusarse del agua para la limpieza vy, si la superficie aparece mojada, debe secarse
inmediatamente.

Todos los meses, como minimo, y para ayudar a su conservacion, es conveniente realizar una
limpieza con cera liquida.

Es conveniente reconocer periddicamente el estado de su superficie y, en caso necesario,
proceder de nuevo a su acuchillado, lijado y barnizado, por parte de personal especializado.

Parquet pegado: Es muy importante conocer el comportamiento higroscopico de la madera
ante alteraciones de la humedad y temperatura del lugar en que esta instalado. La madera
reacciona absorbiendo o desprendiendo parte de su contenido de humedad, lo que produce
dilataciones o contracciones. Para evitar estos movimientos se deben mantener los elementos
de madera en ambientes normales de habitabilidad, 18 a 22° de temperatura y humedad
relativa del 40 al 70%. Si, por razones diversas, es previsible una modificacién de estas
condiciones, es imprescindible prever acciones correctoras (por ejemplo, si en invierno la
calefaccion seca en exceso el ambiente, incorporar recipientes con agua o, mejor aun,
humidificadores que aporten la humedad necesaria). Semejante consideracion merece el
abandono por largos periodos de las viviendas. Se debera comprobar si alguna pieza esta
suelta o se mueve, para su rapida reparacion y asi evitar que el problema se extienda al resto.

Tarimas: Es muy importante conocer el comportamiento higroscopico de la madera ante
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alteraciones de la humedad y temperatura del lugar en que esta instalado. La madera
reacciona absorbiendo o desprendiendo parte de su contenido de humedad, lo que produce
dilataciones o contracciones. Para evitar estos movimientos se deben mantener los
elementos de madera en ambientes normales de habitabilidad, 18 a 22° de temperatura y
humedad relativa del 40 al 70%. Si, por razones diversas, es previsible una modificacién de
estas condiciones, es imprescindible prever acciones correctoras (por ejemplo, si en invierno
la calefaccién seca en exceso el ambiente, incorporar recipientes con agua o, mejor aun,
humidificadores que aporten la humedad necesaria). Semejante consideraciéon merece el
abandono por largos periodos de las viviendas.

Parquet flotante: Es muy importante conocer el comportamiento higroscépico de la madera
ante alteraciones de la humedad y temperatura del lugar en que esta instalado. La madera
reacciona absorbiendo o desprendiendo parte de su contenido de humedad, lo que produce
dilataciones o contracciones. Para evitar estos movimientos debemos mantener los
elementos de madera en ambientes normales de habitabilidad, 18 a 22° de temperatura 'y
humedad relativa del 40 al 70%. Si, por razones diversas, es previsible una modificacion de
estas condiciones, es imprescindible prever acciones correctoras (por ejemplo, si en invierno
la calefaccién seca en exceso el ambiente, incorporar recipientes con agua o, mejor aun,
humidificadores que aporten la humedad necesaria). Semejante consideracién merece el
abandono por largos periodos de las viviendas.

Por el profesional cualificado

Las reparaciones del revestimiento o de sus materiales componentes, ya sea por deterioro u
otras causas, se realizaran con los mismos materiales utilizados originalmente y en la forma
indicada para su colocacidn por personal especializado.

Cuando la proteccion del barniz haya desaparecido o esté profundamente deteriorada,
acuda a un profesional cualificado para su renovacion.

Parquet pegado: Reparacion de piezas levantadas, una vez eliminada la causa de dicho
levantamiento (presumiblemente, humedades en la solera).

Tarimas: Respecto a las mermas, dilataciones y contracciones, si éstas estan dentro de lo
permisible, se podran emplastecer las juntas con emplastes especiales. Las deformaciones
que se produzcan podran ser suprimidas mediante el devastado de las tablas, siempre que
pueda ser absorbido por el grueso de la madera.

Parquet flotante:

Si el barniz no es superficial y se integra en la madera, es aconsejable un plazo de
mantenimiento mas corto, sobre todo en lo relativo a los barnices.

- REVESTIMIENTOS. SUELOS Y PAVIMENTOS. PIEDRAS NATURALES

uUso

Precauciones

Evitar abrasivos y punzonamientos que puedan rayar, romper o deteriorar las superficies del
suelo.

Evitar la caida de objetos punzantes o de peso que puedan descascarillar o romper alguna
pieza.

Evitar rayaduras producidas por el desplazamiento de objetos sin ruedas de goma.

Evitar la permanencia en el suelo de los agentes agresivos admisibles y la caida de los no
admisibles.

Prescripciones

La propiedad conservara, al concluir la obra, una reserva de materiales utilizados en el
revestimiento, equivalente al 1% del material colocado, en prevision de reformas o para corregir
desperfectos.

Si se observara la aparicion de manchas que pudiesen penetrar en las piezas por absorcion
debida a la porosidad de las mismas, se deben eliminar inmediatamente. La aparicién de
manchas negras o verduscas en el revestimiento normalmente se debe a la presencia de
hongos por existir humedad en el recubrimiento. Se deben identificar y eliminar las causas de
la humedad lo antes posible.

El tipo de uso sera el adecuado al material colocado (grado de dureza), pues de lo contrario
sufrira un deterioro y perdera el color y la textura exterior.

Prohibiciones

No se admitira el encharcamiento de agua que, por filtracion, puede afectar al forjado y a las
armaduras del mismo o manifestarse en el techo de la vivienda inferior y afectar a los acabados
e instalaciones.

No se superaran las cargas maximas previstas.

MANTENIMIENTO
Por el usuario

Periddicamente, se limpiaran los solados de cuarcita con agua jabonosa y detergentes no
agresivos; los de pizarra se frotaran con cepillo; los de caliza admiten agua con lejia. No
podran utilizarse otros productos de limpieza de uso doméstico, tales como agua fuerte, lejias,
amoniacos u otros detergentes de los que se desconozca si tienen sustancias que puedan
perjudicar la piedra y el cemento de las juntas; en ningun caso se utilizaran acidos.

Periédicamente, se recomienda sellar las juntas sometidas a humedad constante (entrega de
aparatos sanitarios) con silicona que garantice la impermeabilizacién de las juntas.

Cada cinco afos se revisaran los distintos revestimientos, con reposicién cuando sea
necesario.

Cada cinco afos se comprobara el estado y relleno de juntas, cubrejuntas, rodapiés y
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cantoneras con material de relleno y sellado.

Inspeccion del pavimento, observando si aparecen en algunas zonas baldosas rotas,
agrietadas o desprendidas.

Por el profesional cualificado

Las reparaciones del revestimiento o de sus materiales componentes, ya sea por deterioro u
otras causas, se realizaran con los mismos materiales utilizados originalmente y en la forma
indicada para su colocacion por personal especializado.

Comprobacioén cada dos anos de los siguientes procesos patoldgicos: erosion mecanica,
erosion quimica, grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades
accidentales.

Periodicamente, las superficies no deslizantes pueden conservarse a la cera mediante
maquinas aspiradoras-enceradoras.

- REVESTIMIENTOS. SUELOS Y PAVIMENTOS. PAVIMENTOS SINTETICOS

uso

Precauciones

Evitar abrasivos y punzonamientos que puedan rayar, romper o deteriorar la superficie del

suelo.

Evitar la caida de objetos punzantes o de peso que puedan descascarillar o romper alguna
pieza.

Evitar rayaduras producidas por el desplazamiento de objetos sin ruedas de goma.

Evitar la permanencia en el suelo de los agentes agresivos admisibles y la caida de los no

admisibles.

Prescripciones

La propiedad conservara al concluir la obra una reserva de materiales utilizados en el
revestimiento, equivalente al 1% del material colocado, en prevision de reformas o para
corregir desperfectos.

El tipo de uso sera el adecuado al material colocado, pues de lo contrario sufrird un deterioro
y perdera el color y la textura exterior.

Prohibiciones

No se admitira el encharcamiento de agua que, por filtracion, puede afectar al forjado y a las
armaduras del mismo o manifestarse en el techo de la vivienda inferior y afectar a los
acabados e instalaciones.

No se superaran las cargas maximas previstas.

MANTENIMIENTO
Por el usuario

La limpieza se realizara con pafio humedo, agua jabonosa y suficientes aclarados para su
posterior eliminacion. No se utilizaran productos agresivos de limpieza tales como agua fuerte,
lejias, etc.

En el caso de pavimentos de goma, la limpieza se realizara con pafio humedo y agua
jabonosa. En caso de presencia de grasas o aceites, se retiraran inmediatamente, aplicando un
disolvente que no afecte a la composicién y caracteristicas de la goma.

Por el profesional cualificado

Las reparaciones del revestimiento o de sus materiales componentes, ya sea por deterioro u
otras causas, se realizaran con los mismos materiales utilizados originalmente y en la forma
indicada para su colocacién por personal especializado.

Se realizaran comprobaciones periddicas para verificar la existencia de baldosas rotas,
agrietadas o desprendidas, deformaciones o realces sobre el nivel del pavimento que puedan
ocasionar tropiezos. Se tendra especial cuidado en reparar cuanto antes los posibles
desprendimientos en las juntas que puedan ocasionar tropiezos.

- REVESTIMIENTOS. FALSOS TECHOS. PLACAS REGISTRABLES

Uso

Precauciones
Se evitara someter los techos con revestimiento de placas de escayola o de fibras a humedad
relativa habitual superior al 70% o a salpicado frecuente de agua.

En caso de revestirse la placa con pintura, ésta debera ser compatible con las caracteristicas
de las placas.

Se evitaran golpes y rozaduras con elementos pesados o rigidos que producen retirada de
material.

Prescripciones

Si se observara alguna anomalia en las placas o perfiles de sujecion, sera estudiada por un
técnico competente, que determinara su importancia y dictaminara si son o no reflejo de fallos
de la estructura resistente o de las instalaciones del edificio.

Prohibiciones

No se colgaran elementos pesados de las placas ni de los perfiles de sujecion al techo sino en
el soporte resistente, con las limitaciones impuestas en cada caso por las normas
correspondientes.

MANTENIMIENTO
Por el usuario

Inspeccion periddica para detectar anomalias o desperfectos, como agrietamientos,
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abombamientos, deterioro de los perfiles de sujecidn y estado de las juntas perimetrales de
dilatacion.

Cada 5 anos, o antes si se apreciara alguna anomalia, se realizara una inspeccion ocular
para apreciar y corregir las deficiencias.

La limpieza se hara segun el tipo de material de la placa: Si las placas son de escayola, la
limpieza se hara en seco. Si las placas son conglomeradas o de fibras vegetales, la limpieza
se realizara mediante aspiracion.

Por el profesional cualificado

Las reparaciones del revestimiento se realizaran con analogos materiales a los utilizados en
el revestimiento original.

Cuando se proceda al repintado, éste se hara con pistola y pinturas poco densas, cuidando
especialmente que la pintura no reduzca las perforaciones de las placas.

10. SENALIZACION Y EQUIPAMIENTO

- SENALIZACION Y EQUIPAMIENTO. BANOS. APARATOS SANITARIOS

uso
Precauciones

Aparatos sanitarios: Como precaucién general, se recomienda poner los tapones de los
aparatos sanitarios y un poco de agua en los mismos cada vez que se abandone el edificio,
tanto si es por un periodo largo de tiempo como si es para un fin de semana. El objeto de
esta medida es asegurar la estanqueidad de la red evitando el paso de olores mefiticos a los
locales por pérdida del sello hidraulico en los sifones. Evitar el uso de materiales abrasivos,
productos de limpieza y de elementos duros y pesados que puedan danar el material. El
usuario utilizara los distintos aparatos sanitarios en sus condiciones normales
recomendadas por el fabricante. Para ello, seguira las instrucciones indicadas en el catalogo
o manual correspondiente, sin forzar o exponer a situaciones limite que podrian
comprometer gravemente el correcto funcionamiento de los mismos. Evitar manejar sobre
los sanitarios elementos duros y pesados que en su caida puedan hacer saltar el esmalte.

Griferias: El usuario utilizara las distintas griferias en sus condiciones normales
recomendadas por el fabricante. Para ello, seguira las instrucciones indicadas en el catalogo
o manual correspondiente, sin forzar o exponer a situaciones limites que podrian
comprometer gravemente el correcto funcionamiento de los mismos. En el caso de griferias
de mezclador normal y monomando se debera evitar el cierre brusco para no provocar
dafios en las tuberias (ruidos, vibraciones, golpe de ariete). En el caso de la griferia
convencional (de asiento inclinado o paralelo, sea individual o monobloc) se debe girar el
volante sélo hasta que deje de salir agua; cualquier presidn excesiva deteriorara la pieza de
asiento y aparecera un inevitable goteo. Se debe evitar que los rociadores de duchas y
fregaderos (cuando éstos los incorporan) se golpeen contra superficies duras y ponerlos en

contacto con jabones u otras sustancias que puedan obturar sus orificios.

Prescripciones

La reparacion o sustitucién de aparatos o griferias se realizara previo cierre de la llave general
de paso del local himedo donde éstos se ubiquen. Para ello, se seguiran las instrucciones
indicadas en el catalogo o manual correspondiente, sin forzar o exponer a situaciones limite,
que podrian comprometer gravemente el correcto funcionamiento de los mismos. Aparatos
sanitarios:

El usuario dispondra del plano actualizado y definitivo de la situacién de los cuartos humedos
con sus correspondientes aparatos sanitarios, de forma que en dicho plano queden reflejados
los aparatos en su posicion exacta dentro del edificio.

Llaves de corte de aparatos:
Siempre deben cerrarse con suavidad.

Debido a su funcion, debe limitarse su uso a las ocasiones estrictamente necesarias para evitar
de este modo el desgaste de las juntas y, por tanto, mantener el cierre hermético de la red de
agua.

Cerrar la llave de vivienda cuando se abandone la vivienda durante un periodo prolongado, en
previsién de averias.

Cerrar la llave de aparato o de local cuando se observe alguna anomalia en los mismos.

En las llaves, del tipo que sean, se debe girar el volante so6lo hasta que deje de salir agua;
cualquier presidn excesiva deteriorara la pieza de asiento o se forzara el cierre y aparecera un
inevitable goteo.

Griferias:

Siempre deben cerrarse con suavidad.

Debe comprobarse peridédicamente que no aparece ningun defecto en el mismo que pueda
causar puntos de oxido en la griferia.

Prohibiciones

Aparatos sanitarios: No someter los elementos a cargas para las cuales no estan disefiados,
especialmente si van colgados de los muros en lugar de apoyados en el suelo. No se debe
desmontar el sanitario, ya que este trabajo esta reservado al personal cualificado. No se
utilizara salfuman o agua fuerte para su limpieza, ni siquiera muy rebajado, para evitar la
corrosion del material. No se deben utilizar los inodoros para evacuar basura. No se debe
manipular en el cuerpo de la llave, ya que este trabajo esta reservado al personal cualificado.
En ningun caso se debe forzar una llave, aunque se encuentre atascada, para evitar roturas de
las tuberias de agua. No utilizar materiales abrasivos y evitar en lo posible el arrastre de arenas
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por su superficie, ya que hace que se raye.

Griferias: Nunca se debe dejar la griferia goteando. Hay que cerrar los grifos lo suficiente
como para que esto no se produzca.

No se debe manipular en el cuerpo de la griferia, ya que este trabajo esta reservado al
personal cualificado.

MANTENIMIENTO
Por el usuario

Aparatos sanitarios: Para un correcto funcionamiento de los aparatos sanitarios, el usuario
debera atender a las recomendaciones del fabricante para su correcto uso. El usuario
debera realizar las siguientes tareas de mantenimiento:

. Cada seis meses, comprobacion visual del estado de las juntas de desagtie y con los
tabiques.

Cada 5 anos, rejuntar las bases de los sanitarios. Cuando los desaglies estén obturados, se
desenroscaran y se limpiaran. En caso de que estén rotos, se cambiaran. Las
manipulaciones de aparatos sanitarios se realizaran cerrando previamente las llaves de
paso correspondientes. En el caso de que un aparato sanitario se mueva, debera
procederse inmediatamente a su fijacién puesto que cuanto mas tarde se lleve a cabo esta
operacion, mas puede ser afectada la union del aparato con la red de saneamiento, hasta
llegar incluso a la rotura. En caso de apreciarse alguna de estas anomalias por parte del
usuario, debera avisarse a un instalador autorizado, para que proceda a reparar los defectos
encontrados y adopte las medidas oportunas. Segun las caracteristicas de los aparatos
sanitarios, se procedera a su limpieza de acuerdo con las siguientes recomendaciones:

Sanitarios de fundicidon esmaltada, de acero esmaltado y de acero inoxidable:
Se deberan limpiar con agua y jabén neutro, sin utilizar ningun tipo de estropajo ni cualquier
otro tejido abrasivo, secandolo después de cada uso con un pafo de algoddn para evitar la

aparicion de manchas de cal.

Debe comprobarse periédicamente que no aparece ningun defecto en el mismo que pueda
causar puntos de oxido en el sanitario.

Sanitarios de materiales sintéticos:

Para su limpieza se utilizara una esponja o pano y productos de limpieza no abrasivos.
Para manchas mas resistentes utilizar agua clorada ligeramente o jabén lavavajillas y
aclarar abundantemente con agua. Si fuera necesario, se puede utilizar un producto

anticalcareo o, en su defecto, una solucién de agua y vinagre para eliminar depésitos de cal.

Barfieras de hidromasaje:
Para su limpieza se utilizara una esponja o pano y productos de limpieza no abrasivos. Para

manchas mas resistentes, utilizar agua clorada ligeramente o jabén lavavaijillas y aclarar
abundantemente con agua. Si fuera necesario, se puede utilizar un producto anticalcareo o, en
su defecto, una solucién de agua y vinagre para eliminar depésitos de cal.

Debe comprobarse periédicamente que no aparece ningun defecto en el mismo que pueda
causar fisuras en el sanitario ni posibilidad de introduccion de agua en el sistema eléctrico.

Sanitarios de porcelana vitrificada:

Aunque la porcelana vitrificada resiste muy bien agentes quimicos agresivos (por ejemplo,
salfuman o agua fuerte), se procurara no utilizarlos para evitar dafnar los desagles y la red de
saneamiento, siendo preferible la limpieza con detergente liquido neutro y cepillos, sin utilizar
ningun tipo de estropajo ni cualquier otro tejido abrasivo. Secarlos después de su uso.

Debe comprobarse periédicamente que no aparece ningun defecto en el mismo (golpes,
fisuras, etc.) que pueda causar fugas en el sanitario.

Sanitarios de gres:

Aunque el gres resiste muy bien agentes quimicos agresivos (por ejemplo, salfuman o agua
fuerte), se procurara no utilizarlos para evitar danar los desagties y la red de saneamiento,
siendo preferible la limpieza con detergente liquido neutro y cepillos, sin utilizar ningun tipo de
estropajo ni cualquier otro tejido abrasivo. Secarlos después de su uso.

Debe comprobarse periddicamente que no aparece ningun defecto en el mismo (golpes,
fisuras, etc.) que puedan causar fugas en el sanitario.

Llaves de corte de aparatos:

La limpieza se realizara exclusivamente con detergente liquido, sin utilizar ningun tipo de
estropajo ni cualquier otro tejido abrasivo. No se ejercera presion sobre la llave.

En general, en el interior de la vivienda hay llaves de todo-nada, por lo que nunca se deben
dejar parcialmente abiertas, puesto que producirian ruidos, turbulencias y un descenso de
presion y de caudal en los aparatos sanitarios a los que suministra.

Griferias: Para un correcto funcionamiento de las griferias, el usuario debera atender a las
recomendaciones del fabricante para su correcto uso. El usuario debera realizar las siguientes
tareas de mantenimiento:

. Después de cada uso, debe enjuagar y secar la griferia y los rociadores para evitar la
aparicion de manchas. La limpieza se realizara exclusivamente con detergente liquido, sin
utilizar ningun tipo de estropajo ni cualquier otro tejido abrasivo. En caso de apariciéon de
manchas, limpiar con un descalcificador recomendado por el fabricante.

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION,

DEPENDENCIAS DE VIDA MONASTICA DEL

CONSOLIDACION Y PUESTA EN VALOR DE LA PUERTA REGLAR Y 57



MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

Por el profesional cualificado

Aparatos sanitarios: Siempre que se revisen los aparatos sanitarios y sea necesario el
cambio de los desaglies por apreciarse su deterioro, se realizaran estas operaciones por
parte de un instalador acreditado. Se repararan los defectos encontrados y, en caso que sea
necesario, se repondran las piezas que lo precisen, teniendo en cuenta las siguientes
recomendaciones en funcion de las caracteristicas de los aparatos sanitarios:

Sanitarios de fundicion esmaltada y de acero esmaltado:

En caso de aparicién de 6xido por haberse eliminado la capa de esmalte en algun punto,
esmaltar de nuevo la superficie afectada cuanto antes para evitar la extension del dafo.

Sanitarios de materiales sintéticos:

En el caso de rayado de la superficie, cuando ésta es lisa, se puede proceder a un lijado
suave (lija n°® 800 6 2000) y, en su caso, a la aplicacion de un pulimento. En cualquier caso,
consultar con el fabricante.

Llaves de corte de aparatos:

Cambio de juntas o de prensas cuando no se pueda impedir el goteo con el cierre normal.

Griferias: Siempre que se revisen las griferias, cuando no se pueda impedir el goteo con el
cierre normal, por parte de un instalador acreditado se repararan los defectos encontrados vy,
en el caso que sea necesario, se repondran las piezas que lo precisen.

- SENALIZACION Y EQUIPAMIENTO. BANOS. ACCESORIOS

uso
Precauciones

Se evitaran los golpes y roces.
No se colgaran sobre ellos elementos para los que no han sido disefiados.

Prescripciones

Si se observara rotura o deterioro de los anclajes al soporte, se sustituiran los componentes

que lo precisen.

Prohibiciones

No se utilizaran productos abrasivos que deterioren su superficie.

MANTENIMIENTO
Por el usuario

El papel del usuario debe limitarse a la limpieza periddica de los accesorios, de la suciedad
y residuos de polvo, preferentemente en seco, utilizando trapos o esponjas que no rayen la

superficie.

Se realizaran inspecciones periddicas, comprobando su fijacion al soporte.
Por el profesional cualificado

Siempre que se revisen los accesorios, se repararan los defectos encontrados y, en caso de
que sea necesario, se repondran las piezas que lo precisen. Todos los elementos seran de las
mismas caracteristicas que los reemplazados.

- SENALIZACION Y EQUIPAMIENTO. BANOS. MAMPARAS

uUso

Precauciones

Se evitaran golpes y rozaduras, asi como el vertido de productos acidos y de agua procedente
de limpieza sobre las piezas.

Prescripciones

Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna pieza de la mampara o resultara dafiada
por cualquier circunstancia, debera avisarse a personal cualificado.

Prohibiciones

No se someteran a empujes para los que no estén preparadas.

No se colgaran elementos ni se produciran empujes que puedan dafar las mamparas.

No apoyar objetos pesados ni aplicar esfuerzos concentrados perpendiculares al plano de
trabajo.

MANTENIMIENTO

Por el usuario

Cada afo se procedera al engrase y limpieza de los elementos de rozamiento y se apretaran
los tornillos de fijacidn de los pernios al perfil basico vertical, si la mampara lleva médulo
practicable.

Por el profesional cualificado

Cada cinco afios, como maximo, se comprobara y ajustara la presion de los tensores, asi como
la inmovilidad del empanelado. En caso de pérdida de presién o deterioro del perfil continuo, se
sustituira éste.

Se comprobara la estanqueidad de paneles y perfiles en juntas, y si fuera necesario se
repararan con masilla y silicona.

- SENALIZACION Y EQUIPAMIENTO. COCINAS. FREGADEROS Y LAVADEROS

uso
Precauciones

Como precaucién general, se recomienda poner los tapones de los aparatos y un poco de agua
en los mismos cada vez que se abandone el edificio, tanto si es por un periodo largo de tiempo,
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como si es para un fin de semana. El objeto de esta medida es asegurar la estanqueidad de
la red evitando el paso de olores mefiticos a los locales por pérdida del sello hidraulico en

los sifones.

Evitar el uso de materiales abrasivos, productos de limpieza y elementos duros y pesados
que puedan daiar el material.

El usuario utilizara los distintos aparatos en sus condiciones normales recomendadas por el
fabricante. Para ello seguira las instrucciones indicadas en el catalogo o manual
correspondiente, sin forzar o exponer a situaciones limite que podrian comprometer

gravemente el correcto funcionamiento de los mismos.

Evitar manejar sobre los sanitarios elementos duros y pesados que, en su caida, puedan

hacer saltar el esmalte.

Prescripciones

El usuario dispondra del plano actualizado y definitivo de la situacién de los cuartos
himedos con sus correspondientes fregaderos, lavaderos y/o vertederos, de forma que en
dicho plano queden reflejados los aparatos en su posicion exacta dentro del edificio.

La reparacion o sustitucion de aparatos o griferias se realizara previo cierre de la llave
general de paso del local humedo donde éstos se ubiquen. Para ello, se seguiran las
instrucciones indicadas en el catalogo o manual correspondiente, sin forzar o exponer a
situaciones limite, que podrian comprometer gravemente el correcto funcionamiento de los

mismos.

Llaves de corte de aparatos: Siempre deben cerrarse con suavidad. Debido a su funcién,
debe limitarse su uso a las ocasiones estrictamente necesarias para evitar de este modo el
desgaste de las juntas y, por tanto, mantener hermético el cierre de la red de agua. Cerrar la
llave de vivienda cuando se abandone la vivienda durante un periodo prolongado, en
prevision de averias. Cerrar las llaves de aparato o de local cuando se observe alguna
anomalia en los mismos. En las llaves, sean del tipo que sean, se debe girar el volante sélo
hasta que deje de salir agua; cualquier presidon excesiva deteriorara la pieza de asiento o se
forzara el cierre y aparecera un inevitable goteo.

Prohibiciones

No someter los elementos a cargas para las cuales no estan disefiados, especialmente si
van colgados de los muros en lugar de apoyados en suelo.

No se debe desmontar el aparato, ya que este trabajo esta reservado al personal

cualificado.

No se utilizara salfuman o agua fuerte para su limpieza, ni siquiera muy rebajados, para
evitar la corrosién del material.

No se debe manipular el cuerpo de la llave, ya que este trabajo esta reservado al personal
cualificado. En ningun caso se debe forzar una llave, aunque se encuentre atascada, para
evitar roturas de las tuberias de agua.

No utilizar materiales abrasivos y evitar en lo posible el arrastre de arenas por su superficie,

que hacen que se raye.

MANTENIMIENTO
Por el usuario

Para un correcto funcionamiento de los fregaderos, lavaderos y vertederos, el usuario debera
atender a las recomendaciones del fabricante para el correcto uso de los diferentes aparatos.

El usuario debera realizar las siguientes tareas de mantenimiento:

Cada seis meses, comprobacion visual del estado de las juntas de desagie y con los tabiques.
Cada 5 anos, rejuntar las bases de los mismos.

Cuando los desagles estén obturados, se desenroscaran y limpiaran. En caso de que estén
rotos, se cambiaran. Las manipulaciones de estos aparatos se realizaran habiendo cerrado las
llaves de paso correspondientes.

En caso de que un aparato se mueva, debera procederse inmediatamente a su fijacion, puesto
gue cuanto mas tarde se lleve a cabo esta operacion, mas puede ser afectada la unién del
aparato con la red de saneamiento, hasta llegar incluso a la rotura.

En caso de apreciarse alguna de estas anomalias, el usuario debera avisar a un instalador
autorizado para que proceda a reparar los defectos encontrados y adopte las medidas
oportunas.

Segun las caracteristicas de los aparatos sanitarios, se procedera a su limpieza siguiendo las
siguientes recomendaciones: De fundicidon esmaltada, de acero esmaltado y de acero
inoxidable:

. Se debera limpiar con agua y jabon neutro, sin utilizar ningun tipo de estropajo ni cualquier
otro tejido abrasivo, secandolo después de cada uso con un pafo de algodén para evitar la
aparicion de manchas de cal.

. Debe comprobarse periddicamente que no aparece ningun defecto en el mismo que pueda
causar puntos de 6xido en el sanitario.

De materiales sintéticos:

Para su limpieza se utilizara una esponja o pafo y productos de limpieza no abrasivos.

Para manchas mas resistentes, utilizar agua clorada ligeramente o jabon lavavajillas y aclarar
abundantemente con agua. Si fuera necesario, se podra utilizar un producto anticalcareo o, en
su defecto, una solucién de agua y vinagre para eliminar depésitos de cal.

De porcelana vitrificada:

. Aunque la porcelana vitrificada resiste muy bien agentes quimicos agresivos (por ejemplo,
salfuman o aguafuerte), se procurara no utilizarlos para evitar dafar los desaglies y la red de
saneamiento, siendo preferible la limpieza con detergente liquido neutro y cepillos, sin utilizar
ningun tipo de estropajo ni cualquier otro tejido abrasivo. Secarlos después de su uso.

Debe comprobarse periédicamente que no aparece ningun defecto en el mismo (golpes,
fisuras, etc.) que pueda causar fugas en el sanitario.

Fregaderos, lavaderos y vertederos de gres:
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Aunque el gres resiste muy bien agentes quimicos agresivos (por ejemplo, salfuman o
aguafuerte), se procurara no utilizarlos para evitar danar los desagulies y la red de
saneamiento, siendo preferible la limpieza con detergente liquido neutro y cepillos, sin
utilizar ningun tipo de estropajo ni cualquier otro tejido abrasivo. Secarlos después de su
uso.

Debe comprobarse periédicamente que no aparece ningun defecto en el mismo (golpes,
fisuras, etc.) que puedan causar fugas en el sanitario.

Llaves de corte de aparatos:

La limpieza se realizara exclusivamente con detergente liquido, sin utilizar ningun tipo de
estropajo ni cualquier otro tejido abrasivo. No se ejercera presion sobre la llave.

En general, en el interior de la vivienda son llaves de todo-nada, por lo que nunca se deben
dejar las llaves parcialmente abiertas, puesto que producirian ruidos, turbulencias y un
descenso de presion y de caudal en los aparatos sanitarios a los que suministra.

Por el profesional cualificado

Siempre que se revisen los aparatos y sea necesario el cambio de los desagles por
apreciarse su deterioro, se realizaran estas operaciones por parte de un instalador
acreditado. Se repararan los defectos encontrados y, en caso de que sea necesario, se
repondran las piezas que lo precisen, teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones
en funcién de las caracteristicas de los aparatos sanitarios:

Fregaderos, lavaderos y vertederos de fundicion esmaltada y de acero esmaltado: En el
caso de aparicion de 6xido por haberse eliminado la capa de esmalte en algun punto,
esmaltar de nuevo la superficie afectada cuanto antes para evitar la extension del dafo.

Fregaderos, lavaderos y vertederos de materiales sintéticos: En el caso de rayado de la
superficie, si ésta es lisa se puede proceder a un lijado suave (lija n°® 800 6 2000) y, en su
caso, a la aplicacién de un pulimento. En cualquier caso, consultar con el fabricante.

- SENALIZACION Y EQUIPAMIENTO. INDICADORES, MARCADOS,
ROTULACIONES. LUMINOSOS

uso
Precauciones

Durante las fases de realizacion del mantenimiento, tanto en la reposicion de las lamparas
como durante la limpieza de los equipos, se mantendran desconectados los interruptores
automaticos correspondientes a los circuitos de la instalacion de alumbrado.

Prescripciones

Toda modificacion en la instalacion o en sus condiciones de uso (ampliacién de la
instalacion, cambio de destino del edificio, etc.) se llevara a cabo previo estudio realizado
por un especialista que certifique la idoneidad de la misma de acuerdo con la normativa
vigente.

Prohibiciones

Luminarias: Para evitar posibles incendios, no se debe impedir la buena refrigeracion de la
luminaria mediante objetos que la tapen parcial o totalmente. Lamparas incandescentes: No se
debe colocar ningun objeto sobre la lampara.

Lamparas halégenas o de cuarzo-yodo: Aunque la lampara esté fria, no se debe tocar con los
dedos para no perjudicar la estructura de cuarzo de su ampolla, salvo que sea un formato de
doble envoltura en el que existe una ampolla exterior de vidrio normal. En cualquier caso, no se
debe colocar ningun objeto sobre la lampara.

Lamparas fluorescentes y de descarga: En locales con uso continuado de personas no
deberian utilizarse lamparas fluorescentes con un indice de rendimiento de color menor del
70%.

MANTENIMIENTO
Por el usuario

El papel del usuario debe limitarse a la observacion de la instalacion y sus prestaciones y a dar
aviso a un instalador autorizado de cualquier anomalia encontrada.

Se debe tener en cuenta siempre que, antes de realizar cualquier operacion de limpieza, se
comprobara la desconexion previa del suministro eléctrico del circuito completo al que
pertenezca y se procedera a limpiar la suciedad y residuos de polucién, preferentemente en
seco, utilizando trapos o esponjas que no rayen la superficie.

Para la limpieza de luminarias de aluminio anodizado se utilizaran soluciones jabonosas no
alcalinas.

Por el profesional cualificado

Siempre que se revisen las instalaciones, se repararan los defectos encontrados por un
instalador autorizado y, en caso de que sea necesario, se repondran las piezas que lo precisen.
La reposicion de las lamparas de los equipos se efectuara cuando éstas almacenen su vida
media minima. Dicha reposicién se efectuara preferentemente por grupos de equipos
completos y areas de iluminacion.

Todas las lamparas repuestas seran de las mismas caracteristicas que las reemplazadas.

Durante las operaciones de mantenimiento estaran desconectados los interruptores
automaticos correspondientes a los circuitos de la instalacién de alumbrado.

- SENALIZACION Y EQUIPAMIENTO. INDICADORES, MARCADOS,
ROTULACIONES. ROTULOS Y PLACAS

uso
Precauciones

No se colgaran elementos sobre los elementos de sefalizacion ni se impedira su perfecta
visualizacion.
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MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

Prescripciones

Si se observara el deterioro de los rétulos y placas de sefializacion, deberan sustituirse por
otros de analogas caracteristicas.

Prohibiciones

No se utilizaran productos abrasivos que deterioren los rétulos de sefalizacion.

MANTENIMIENTO
Por el usuario

El papel del usuario debe limitarse a la limpieza periddica de los rétulos y placas, eliminando
la suciedad y residuos de polucion, preferentemente en seco, con trapos o esponjas que no
rayen la superficie.

Por el profesional cualificado

Siempre que se revisen los elementos de sefalizacion, se repararan los defectos
encontrados y, en caso de que sea necesario, se repondran las piezas que lo precisen.
Todos los elementos seran de las mismas caracteristicas que los reemplazados.
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