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PAVIMENTACIÓN PROYECTADA 05.1.1 1 : 500

ZONA 2

ZONA 1

ZONA 1 ZONA 2
ZONA 3

ZONA 4

ITINERARIO PEATONAL ACCESIBLE. HORMIGÓN DESACTIVADO COLOREADO

BALDOSAS DE HORMIGÓN EXISTENTES RECUPERADAS

PAVIMENTACIÓN DE PODOTÁCTIL DIRECCIONAL, HORMIGÓN BICAPA 40x40x6 cm.

PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN BICAPA 40x20x6 cm BICOLOR CON
ENCINTADO HORMIGÓN BICAPA GRANALLADO 40x40x6 cm (TIPO ADOQUÍN)

CARRIL-BICI: AGLOMERADO AC-11 e= 6 cm. + TRATAMIENTO SUPERFICIAL ÁREA JUEGO INFANTIL: SOLERA HORMIGÓN IMPRESO E= 15 cm SOBRE
ZAHORRA COMPACTADA

ZONA AJARDINADA CON VEGETACIÓN DIVERSA
(TAPIZANTES, ARBUSTOS, AROMÁTICAS...)

TERRIZO CONTINUO NATURAL CON CALCÍN DE VIDRIO

BALDOSAS DE HORMIGÓN GRANALLADO 60x40x6 GRIS

PAVIMENTACIÓN DE PODOTÁCTIL PELIGRO, HORMIGÓN BICAPA 40x40x6 cm.

SOLERÍA HORMIGÓN 100x50x10 cm
(PREFABRICADO DE HORMIGÓN SOBRE TERRENO COMPACTADO)

SOLERÍA HORMIGÓN 100x100x12 cm
(PREFABRICADO DE HORMIGÓN SOBRE TERRENO COMPACTADO)

PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN BICAPA GRANALLADO 40x40x6 cm. FRESADO Y AGLOMERADO CON AC16 SURF-S e= 5cm
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PAVIMENTACIÓN PROYECTADA 05.1.2 1 : 500

ZONA 4

ZONA 3

ZONA 1 ZONA 2

ZONA 3 ZONA 4
ITINERARIO PEATONAL ACCESIBLE. HORMIGÓN DESACTIVADO COLOREADO

BALDOSAS DE HORMIGÓN EXISTENTES RECUPERADAS

PAVIMENTACIÓN DE PODOTÁCTIL DIRECCIONAL, HORMIGÓN BICAPA 40x40x6 cm.

PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN BICAPA 40x20x6 cm BICOLOR CON
ENCINTADO HORMIGÓN BICAPA GRANALLADO 40x40x6 cm (TIPO ADOQUÍN)

CARRIL-BICI: AGLOMERADO AC-11 e= 6 cm. + TRATAMIENTO SUPERFICIAL ÁREA JUEGO INFANTIL: SOLERA HORMIGÓN IMPRESO E= 15 cm SOBRE
ZAHORRA COMPACTADA

ZONA AJARDINADA CON VEGETACIÓN DIVERSA
(TAPIZANTES, ARBUSTOS, AROMÁTICAS...)

TERRIZO CONTINUO NATURAL CON CALCÍN DE VIDRIO

BALDOSAS DE HORMIGÓN GRANALLADO 60x40x6 GRIS

PAVIMENTACIÓN DE PODOTÁCTIL PELIGRO, HORMIGÓN BICAPA 40x40x6 cm.

SOLERÍA HORMIGÓN 100x50x10 cm
(PREFABRICADO DE HORMIGÓN SOBRE TERRENO COMPACTADO)

SOLERÍA HORMIGÓN 100x100x12 cm
(PREFABRICADO DE HORMIGÓN SOBRE TERRENO COMPACTADO)

PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN BICAPA GRANALLADO 40x40x6 cm.

CHAPA DE ACERO CORTEN h: 20 cm.   e= 0.8 mm  CON PLETINAS 120x50x8 mm CADA 100 cm.
ANCLADA A ESTACAS 5x5 cm. Y L= 60 cm.

CHAPA DE ACERO GALVANIZADO h: 20 cm.   e= 0.8 mm  CON PLETINAS 120x50x8 mm CADA 100
cm. ANCLADA A ESTACAS 5x5 cm. Y L= 60 cm.

FRESADO Y AGLOMERADO CON AC16 SURF-S e= 5cm
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PAVIMENTACIÓN
PLAZA ENTORNO SAN LAUREANO

05.1.3 1 : 200

PZA. SAN
LAUREANO

ITINERARIO PEATONAL ACCESIBLE. HORMIGÓN DESACTIVADO COLOREADO

BALDOSAS DE HORMIGÓN EXISTENTES RECUPERADAS

PAVIMENTACIÓN DE PODOTÁCTIL DIRECCIONAL,
HORMIGÓN BICAPA 40x40x6 cm.

PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN BICAPA 40x20x6 cm BICOLOR CON
ENCINTADO HORMIGÓN BICAPA GRANALLADO 40x40x6 cm (TIPO ADOQUÍN)

CARRIL-BICI: AGLOMERADO AC-11 e= 6 cm. + TRATAMIENTO SUPERFICIAL

BALDOSAS DE HORMIGÓN GRANALLADO 60x40x6 GRIS

PAVIMENTACIÓN DE PODOTÁCTIL PELIGRO, HORMIGÓN BICAPA 40x40x6 cm.

PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN BICAPA GRANALLADO 40x40x6 cm.

ÁREA JUEGO INFANTIL: SOLERA HORMIGÓN IMPRESO E= 15 cm SOBRE
ZAHORRA COMPACTADA

ZONA AJARDINADA CON VEGETACIÓN DIVERSA
(TAPIZANTES, ARBUSTOS, AROMÁTICAS...)

TERRIZO CONTINUO NATURAL CON CALCÍN DE VIDRIO

SOLERÍA HORMIGÓN 100x50x10 cm
(PREFABRICADO DE HORMIGÓN SOBRE TERRENO COMPACTADO)

SOLERÍA HORMIGÓN 100x100x12 cm
(PREFABRICADO DE HORMIGÓN SOBRE TERRENO COMPACTADO)

CHAPA DE ACERO CORTEN h: 20 cm.   e= 0.8 mm  CON PLETINAS
120x50x8 mm CADA 100 cm. ANCLADA A ESTACAS 5x5 cm. Y L= 60 cm.

CHAPA DE ACERO GALVANIZADO h: 20 cm.   e= 0.8 mm  CON PLETINAS
120x50x8 mm CADA 100 cm. ANCLADA A ESTACAS 5x5 cm. Y L= 60 cm.

FRESADO Y AGLOMERADO CON AC16 SURF-S e= 5cm
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PAVIMENTACIÓN
PLAZA DEL GENERAL SAN MARTÍN

05.1.4 1 : 200

PZA. GRAL.
SAN MARTÍN

ITINERARIO PEATONAL ACCESIBLE. HORMIGÓN DESACTIVADO COLOREADO

BALDOSAS DE HORMIGÓN EXISTENTES RECUPERADAS

PAVIMENTACIÓN DE PODOTÁCTIL DIRECCIONAL,
HORMIGÓN BICAPA 40x40x6 cm.

PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN BICAPA 40x20x6 cm BICOLOR CON
ENCINTADO HORMIGÓN BICAPA GRANALLADO 40x40x6 cm (TIPO ADOQUÍN)

CARRIL-BICI: AGLOMERADO AC-11 e= 6 cm. + TRATAMIENTO SUPERFICIAL ÁREA JUEGO INFANTIL: SOLERA HORMIGÓN IMPRESO E= 15 cm SOBRE
ZAHORRA COMPACTADA

ZONA AJARDINADA CON VEGETACIÓN DIVERSA
(TAPIZANTES, ARBUSTOS, AROMÁTICAS...)

TERRIZO CONTINUO NATURAL CON CALCÍN DE VIDRIO

BALDOSAS DE HORMIGÓN GRANALLADO 60x40x6 GRIS

PAVIMENTACIÓN DE PODOTÁCTIL PELIGRO, HORMIGÓN BICAPA 40x40x6 cm.

SOLERÍA HORMIGÓN 100x50x10 cm
(PREFABRICADO DE HORMIGÓN SOBRE TERRENO COMPACTADO)

SOLERÍA HORMIGÓN 100x100x12 cm
(PREFABRICADO DE HORMIGÓN SOBRE TERRENO COMPACTADO)

PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN BICAPA GRANALLADO 40x40x6 cm.

CHAPA DE ACERO CORTEN h: 20 cm.   e= 0.8 mm  CON PLETINAS 120x50x8 mm CADA 100 cm.
ANCLADA A ESTACAS 5x5 cm. Y L= 60 cm.

CHAPA DE ACERO GALVANIZADO h: 20 cm.   e= 0.8 mm  CON PLETINAS 120x50x8 mm CADA 100
cm. ANCLADA A ESTACAS 5x5 cm. Y L= 60 cm.

FRESADO Y AGLOMERADO CON AC16 SURF-S e= 5cm
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PAVIMENTACIÓN
PLAZA FRENTE AL IAAP

05.1.5 1 : 200

PZA. FRENTE
AL IAAP

ITINERARIO PEATONAL ACCESIBLE. HORMIGÓN DESACTIVADO COLOREADO

BALDOSAS DE HORMIGÓN EXISTENTES RECUPERADAS

PAVIMENTACIÓN DE PODOTÁCTIL DIRECCIONAL,
HORMIGÓN BICAPA 40x40x6 cm.

PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN BICAPA 40x20x6 cm BICOLOR CON
ENCINTADO HORMIGÓN BICAPA GRANALLADO 40x40x6 cm (TIPO ADOQUÍN)

CARRIL-BICI: AGLOMERADO AC-11 e= 6 cm. + TRATAMIENTO SUPERFICIAL

BALDOSAS DE HORMIGÓN GRANALLADO 60x40x6 GRIS

PAVIMENTACIÓN DE PODOTÁCTIL PELIGRO, HORMIGÓN BICAPA 40x40x6 cm.

PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN BICAPA GRANALLADO 40x40x6 cm.

ÁREA JUEGO INFANTIL: SOLERA HORMIGÓN IMPRESO E= 15 cm SOBRE
ZAHORRA COMPACTADA

ZONA AJARDINADA CON VEGETACIÓN DIVERSA
(TAPIZANTES, ARBUSTOS, AROMÁTICAS...)

TERRIZO CONTINUO NATURAL CON CALCÍN DE VIDRIO

SOLERÍA HORMIGÓN 100x50x10 cm
(PREFABRICADO DE HORMIGÓN SOBRE TERRENO COMPACTADO)

SOLERÍA HORMIGÓN 100x100x12 cm
(PREFABRICADO DE HORMIGÓN SOBRE TERRENO COMPACTADO)

CHAPA DE ACERO CORTEN h: 20 cm.   e= 0.8 mm  CON PLETINAS
120x50x8 mm CADA 100 cm. ANCLADA A ESTACAS 5x5 cm. Y L= 60 cm.

CHAPA DE ACERO GALVANIZADO h: 20 cm.   e= 0.8 mm  CON PLETINAS
120x50x8 mm CADA 100 cm. ANCLADA A ESTACAS 5x5 cm. Y L= 60 cm.

FRESADO Y AGLOMERADO CON AC16 SURF-S e= 5cm
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PAVIMENTACIÓN. PLAZAS EN EL ENTORNO
DEL PUENTE DE LA BARQUETA

05.1.6 1 : 200

PZA. ENTORNO
PUENTE BARQUETA

ITINERARIO PEATONAL ACCESIBLE. HORMIGÓN DESACTIVADO COLOREADO

BALDOSAS DE HORMIGÓN EXISTENTES RECUPERADAS

PAVIMENTACIÓN DE PODOTÁCTIL DIRECCIONAL,
HORMIGÓN BICAPA 40x40x6 cm.

PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN BICAPA 40x20x6 cm BICOLOR CON
ENCINTADO HORMIGÓN BICAPA GRANALLADO 40x40x6 cm (TIPO ADOQUÍN)

CARRIL-BICI: AGLOMERADO AC-11 e= 6 cm. + TRATAMIENTO SUPERFICIAL

BALDOSAS DE HORMIGÓN GRANALLADO 60x40x6 GRIS

PAVIMENTACIÓN DE PODOTÁCTIL PELIGRO, HORMIGÓN BICAPA 40x40x6 cm.

PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN BICAPA GRANALLADO 40x40x6 cm.

ÁREA JUEGO INFANTIL: SOLERA HORMIGÓN IMPRESO E= 15 cm SOBRE
ZAHORRA COMPACTADA

ZONA AJARDINADA CON VEGETACIÓN DIVERSA
(TAPIZANTES, ARBUSTOS, AROMÁTICAS...)

TERRIZO CONTINUO NATURAL CON CALCÍN DE VIDRIO

SOLERÍA HORMIGÓN 100x50x10 cm
(PREFABRICADO DE HORMIGÓN SOBRE TERRENO COMPACTADO)

SOLERÍA HORMIGÓN 100x100x12 cm
(PREFABRICADO DE HORMIGÓN SOBRE TERRENO COMPACTADO)

CHAPA DE ACERO CORTEN h: 20 cm.   e= 0.8 mm  CON PLETINAS
120x50x8 mm CADA 100 cm. ANCLADA A ESTACAS 5x5 cm. Y L= 60 cm.

CHAPA DE ACERO GALVANIZADO h: 20 cm.   e= 0.8 mm  CON PLETINAS
120x50x8 mm CADA 100 cm. ANCLADA A ESTACAS 5x5 cm. Y L= 60 cm.

FRESADO Y AGLOMERADO CON AC16 SURF-S e= 5cm
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Solera de hormigón desactivado
y coloreado (e= 10cm) HM-25

Solera de hormigón HM-25/P/20/IIa (e= 10cm)

Chapa de acero galvanizado
Geotextil permeable

Encachado de bolos (e= 25 cm)

Reposición Lámina drenante

Terreno actual, probablemente albero

Tierra Vegetal

Tierra Vegetal

Tratamiento superficial

>2.00 4.00 4.50 2.70
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Baldosa de hormigón
granallada 40x40x7 cm

Chapa de
acero galvanizado

Bordillo granito10x20x100cm

Tubo DREN

4 
/ 5

 m
.

Solería podotáctil
de hormigón bicapa
40x40x6 cm

Pte.: 1 % Pte.: 1 % Pte.: 1 % Pte.: 1 %

SECCIÓN TRANSVERSAL TIPO I

Solera de hormigón HM-20/P/20/IIa  (e= 15 cm)

Chapa de acero galvanizado
Reposición con baldosas recuperadas

Encachado de bolos (e= 100 cm)

Canalización alumbrado

Tubo DREN

Baldosa de hormigón bicapa y granallada 40x60X7cm gris

Solera de hormigón HM-20/P/20/IIa  (e= 15 cm)

Bordillo de granito recuperado

Bordillo granito 15x25x50 cm

Tierra Vegetal

Canalización eléctrica
4 tubos de Ø200 mm

Canalización de telecomunicaciones
1 tritubo de Ø40 + 4c. PVC de Ø63 mm

3.50

0.30
0.80 1.20

AC-11 5 cm
AC-22 5 cm

Zahorra artificial 15 cm

Tubería de
saneamiento

Tubería de riego

≈ 3.60

Fresado y aglomerado con AC16 SURF-S (e= 5cm)

CALZADA
(VÍA DE SERVICIO)

MEDIANA
EXISTENTE

Mediana existente

Bordillo existente

Canalización alumbrado

3.20

Base de Zahorra  (e= 15 cm)

Film de polietileno
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SECCIÓN CONSTRUCTIVA 05.2 1 : 50




